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Обозначений
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1. Общая часть

1.1. Серия „В нутриплощааочяые до ро г и , площадки, т р о т у 
ары И ОГРАЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ предприятии"  ВЫПОЛНЕНА НА основа
нии плана типового проектирования Г о сстро я  СССР НА 1983 -  1954 ГГ .
и задания, утвержденного Министерством СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 01,09.8?г, 
при участии Се а ш ЗНШПсельстроя Госстроя РСФСР и СоюздорНМЙ [Иинтрансстроя СССР.

1.2. Серия состоит из 4 документов.
-Д окумент 01ПЗ* служит для выбора конструкции дорожной одежды и 

состоит из следующих разделов:
1 -  РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ;
2 -  НАГРУЗКИ НА ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОМ ОДЕЖДЫ *,
У  -  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖА*,
4 -  ПРИМЕРЫ ПОДБОРА КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОМ о д еж д ы ;
У  -  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

- В  ДОКУМЕНТЕ 02П 5  ПРИВЕДЕНЫ ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫБОРУ ПОПЕРЕЧ
НОГО ПРОФИЛЯ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ И УСТРОЙСТВА ТРОТУАРОВ.

-  В ДОКУМЕНТЕ 05ПЗ ДАНЫ КОНСТРУКТИВЯЫЕ требования; ПО ПОКРЫТИЯМ ДОРОГ, 
ПЛОЩАДОК, в ТОМ ЧИСЛЕ ВЫГУЛЬНЫХ.

-  В ДОКУМЕНТЕ 04ПЗДАНЫ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, СКОТОПРОГОНОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ.

1.9. Серия разработана на основе следую щ их нормативных докум ен 
т о в : ВСН 46-89 „Инструкция по проектированию дорожных одеж а  н е ж е с т 
кого ти па" ,  ВСН 197-89 „Инструкция по проектированию  жестких дорожных 
одежд”, СНи П 2.09.11-89 „Внутрихозяйственные автомобильные дороги  в 
ко лхо зах , совхозах и други х  сельскохозяйственных предприятиях и о р га 
низац иях”.

■* В ССЫЛКАХ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ УСЛОВНО ОПУЩЕНО ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ.

Нач.отд.

13I

И.контр. Скворцова Я М
ГЛ.СПЕЦ. Вислогузов д а р
Рук.гр. Оболенский
Ст.инж. Сорокина
Ст.ииж. Вялова

5 .8 1 9 .9 4 - 0 0 1 1 3

—  Общие с в е д е н и я
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2. Назначение

2.1. Целью настоящем работы является повышение эффективности

ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВНУТРМП Л О ОСАДОЧНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПЛО
ЩАДОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (в  том числе выгульных ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
скота) ,  тротуаров и ограждении на территории сельскохозяйственных
ПРЕДПРИЯТИИ,

2.2. Грунтовые условия принимаются согласно требованию пун
кта  2.5. СН 227-82 „Инструкция по типовому проектированию”.

2.5. Б зависимости от механического воздействия мобильного 
тр а н с п о р та  и воздействия агрессивных жидких сред подбирается вид 
покрытия. Даны примеры подбора марок конструкции дорожной одежды 
б ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ движения транспорта, обусловленного 
техническим заданием .

Кроме того , в работе даны рекомендации по выбору поперечного 
профиля дороги в зависимости от расположения на генплане , количес
тва  полос движения, водоотвода, технологии производства и вида по
крытия.

5. Конструкции дорожной одежды

8 АЛЬБОМЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОНСТРУКЦИИ КАПИТАЛЬНОГО, ОБЛЕГ
ЧЕННОГО и переходного типов дорожной о д е ж д ы .

Капитальный тип -  жесткое покрытие из однослойного монолитного 
цементобетона.

Облегченный тип -  нежесткое покрытие: из одно- или двухслойного 
асфальтобетона; щебеночных или гравийных смесей, обработанных жидким

БИТУМОМ.
Переходный тип -  нежесткое покрытие из щебеночных или гравийных

СМЕСЕЙ.

819. 9-1 -  а о  П З
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1. Расчетные характеристики грунтов

1.1. Грунтовые условия приняты согласно требованию пункта 2.5 
СН 227-82 „И нструкция по типовому проектированию”:

РЕЛЬЕФ ТЕРРИТОРИЙ -  спокойный, грунтовые воды отсутствую т, 
грунты непучинистые, непросааочные со следующими нормативными 
характеристиками:

нормативный угол внутреннего трения V  =0,49 рад или

28°,
нормативное удельное сцепление сн -  2 КПа (0,02 кгс/см*),
модуль деформации нескальных грунтов Е = 14,7МПа(<50кгс/см2)

плотность грунта 1,8 т / м \
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГРУНТУ К Jr *1*.

Данные грунтовые условия соответствуют наименованию грунта 
по ВСН 46-85 -  „ лёгкая супесь”

1.2. В типовом проектировании нормативные значения влажности 
ГРУНТА ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ I  ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОИ зоны С Т типом местнос
ти по увлажнению (для 2 и 5 ТИПОВ МЕСТНОСТИ ( сырые места) необходим 
расчет на МОРОЗОСТОЙКОСТЬ или устройство дренажа).

1.5. В расчетах принимались данные таблицы 54 ВСН 46-65 с нор
мативными характеристиками ГРУНТА ЕГр ,^ Гр И Сгр , которые даны в 
ТАБЛИЦЕ 1.

Таблица  1

Г рун т Об о з н а ч е н и е  и и зм ер и тел ь

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА
В лаж но сть  г р у н т а  

W t *0,7VI

Л е гк а я
с у п е с ь

Егр МПл  
tomln г р а д
J ГР

Сгр МПа

49
59

0,012
Егр -  нормативный модуль упругости грун та .

На ч .отд. Аотмидоатов 9 W --
H.K0HTP. Скворцова
Гл.спьи,. Вислогузов
Ру х .г р . ОБОЛЕНСКии о £ » « г
Ст.ннж. Сорокина щ щ -
Ст.инж. Вялова

? . 8 1 9 . 5 М - 0 1 П З

Конструкции дорожной 
одежды

Ст а д и я Лист Ли с т о в
Р 1 2 7

г и п р о н ш ь х п з

Копир.Лихдмеьд 20801 4 Формат АЦ
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! 2. Нагрузки на покрытие дорожной 

одежды

2М. Конструкции и рас чет  на прочность  дорожных одежд приняты по
ПРИВЕДЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ И АВТОПОЕЗДОВ „Яр” С 
НАИБОЛЬШИМИ ГАБАРИТАМИ И ОСЕЕЫММ НАГРУЗКАМИ, А ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫ
ТИЕ -  ПС НАГРУЗКЕ от заднего  колеса ( для  ТРАКТОРА К - 704 -  ОТ ПЕРЕДНЕГО
колеса).

2.2. Для РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И 
АВТОПОЕЗДОВ „Яр”, ИЗМЕРЯЕМОЙ Б „ЕДИНИЦ/сУТКИ* ИЛИ „ АВТОМОБИЛЕЙ/сУТ- 

КМ*. НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ МАРКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЕЖЕСУТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТ
ВО ПРОЕЗДОВ ВСЕХ. КОЛЕС, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ОДНОМУ БОРТУ ЭТИХ АВТОМОБИЛЕМ, 
В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ ПОЛОСЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ,яЯр*ПРИВОДИТСЯ К РАСЧЕТНЫМ НАГ
РУЗКАМ НА ось ДЛЯ ГРУППЫ*А1* -  100 кй (Ю т е )  ИЛИ ДЛЯ ГРУППЫ „ б ” -  
60 кН (6 тс ). При этом для всех марок транспорта грузового потока
ПРИНИМАЕТСЯ 1=ДИНАЯ ГРУППА, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО НАИБОЛЬШЕМ ОСЕВОЙ НАГРУЗКЕ 
АВТОМОБИЛЯ ИЛИ.ПРИЦЕПА.

Коэффициенты приведения „ S "  транспортных средств к расчетным 
НОРМИРОВАННЫМ НАГРУЗКАМ ДЛЯ ГРУППЫ даны в графе 17, ДЛЯ ГРУППЫ 
„5” -  в Г РАФ с 16 ТАБЛИЦЫ 6 НА ЛИСТАХ 18... 21 .

2.5. В ТАБЛИЦЕ А НА ЛИСТЕ 1D ДАНЫ МАРКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ предприятии (комплексов и ферм) , при этом учтена п е р 
спектива развития транспорта в СООТВЕТСТВИИ с „ Системой машин для 
комплексном механизации сельскохозяйственного производства н а  

. 1981 -  1990 годы” (Ц.НИИТЭН Госкомсельхоэтехники СССР, Москва, 1981с).

2 .А. Для РАСЧЕТА ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРИНЯТЫ НОРМАТИВНЫЕ 
НАГРУЗКИ ОТ КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ или ПРИЦЕПА -  20кН (2 т с ) ;  70 кН О  т с ) ;  
40 кН ( А  тс ) и *70 кН (9 тс ) .

Нормативные нагрузки на колеса транспорта сельскохозяйственного

НАЗНАЧЕНИЯ ДАНЫ В ГРАФАХ 3 М 9 ТАБЛИЦЫ 6.

5 .8 1 9 .9 - 1 - 0 1  ПЪ
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3. Область применения дорожных одежд

7.1. &ИД ПОКРЫТИЯ ВНУТРИПЛОЩААОЧИЫХ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 
механических воздействии, А ТАКЖЕ ПОСТОЯННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ а гр е с с и в 
ных ЖИДКИХ СРЕД ПО ТАБЛИЦЕ 2.

Таблица 1

н
п/п.

Наименование 
покрытия 

дороги или 
площадки

Воздействия на покрытие
ПЫЛЕ-

0ТДЕАЕНИ6,
трудность
очистки

ОТ ГРЯЗИ

Движе
ние

ав то - ,
МОБИЛЕИ

ДВИЖЕ-
НИЕ

ТРАНС
ПОРТА

НА
ГУСЕ

НИЧНОМ
ХОДУ

Постоянные воздействия
НА ПЛОЩАДКАХ

Ор га н и 
ческие
раство
рители
(бензин)

Мине
р а л ь 

ные
масла

Вещест
ва жи
вотного 
проис
хождения
(НАВОЗ)

1 Щебеночное 
или ГРАВИЙНОЕ Доптс-

КАЕТСЯ
Большая

2
’ Щебеночное с 

пропиткой 
Битумом

Не допускается

Средняя
7

Асфальто
бетонное

4
U.EMEHTQ -  
БЕТОННОЕ

Рекомендуется Малая

Термин „ твердое покрытие”, встречающийся в технологических нормах, со
ответствует КАПИТАЛЬНОМУ И ОБЛЕГЧЕННОМУ ТИПАМ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД.

При выборе вида покрытия следует также руководствоваться 
техиико- экономическими показателями, представленными в разделе 6.

7.2. После выбора вида покрытия приступают к подбору конст
рукции ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ.

йз пункта 1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ видно, что существуют 
ДВА ТИПА ПОКРЫТИЯ*. ЖЕСТКОЕ И НЕЖЕСТКОЕ. ОТСЮДА И ДВА РАЗНЫХ РАСЧЕТА 
ПО ВЫБОРУ МАРКИ конструкции дорожной одеж ды .
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Ра с ч е т  H i ,  Нкжесткое п о к ры ти е .
& ТАБЛИЦЕ 7 ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАРКИ ПОКРЫТИИ ИЗ ШД6ЕНОЧНО-ГРА- 

ВМИНЫХ СМЕСЕЙ И ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВММНЫХ СМЕСЕЙ, ОБРАБОТАН
НЫХ ЖИДКИМ БИТУМОМ (Ш,3-1..ДБ-4), А В ТАБЛИЦЕ Ь  -  ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА 
( а -1... А-9). В УКАЗАННЫХ ТАБЛИЦАХ марки покры тия ПОДБИРАЮТСЯ по т р е 
буемому модулю у п р у го с т и  „Етр* (в МПа), который им еет значения  о т  
79 до 2DQ МПа с гр а д а ц и е й  ч е р е з  29 МПа.

Определение Етр, МПа:
а) По та б л и ц е  к  а зависим ости  от те хн о ло ги ч е с к о го  н азн ач ен и я  м о 
бильного  ТРАНСПОРТА ПОДБИРАЮТ МАРКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТБ.
5) По ТАБЛИЦЕ 6 НАХОДЯТ СУММАРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ
НАГРУЗКИ НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ ̂ ОТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ^~Й МАРКИ к 
РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ГРУППЫ „ А ,  ЛИБО ГРУППЫ „6  .
в) Находят значение M j'- количество проездов в сутки в обоих направ
лениях транспортных средств^ - и марки.
г )  По ФОРМУЛЕ N + rijS j, ОПРЕДЕЛЯЮТ РАСЧЕТНУЮ ПРИВЕДЕННУЮ 
и нтенсивность  ВОЗДЕЙСТВИЯ НАГРУЗКИ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ДОРОГУ 
В ЕД,/СУТКИ.
д) По ГРАФИКУ РИС. 1 ( аист 6 )  НАХОДЯТ ЕТР,МПа, ЗНАЯ t\ Р, е д ./суткй. 
По значению Етр, МПа в таблицах 7 и б подбирается марка нежестко
го ПОКРЫТИЯ.

Ра с ч е т  r i 2 . Же стк о е  п о к р ы ти е .

По таблице 9 марка цементобетонного покрытия подбирается

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО НАГРУЗКЕ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ ЗАДНИМ 
КОЛЕСОМ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ПРИЦЕПА (ДЛЯ ТРАКТОРА К~701 “  ПЕРЕДНИМ КО- 
ЛЕСОм), КОТОРЫЕ ДАНЫ Б ГРАФАХ 3 ...4  ТАБЛИЦЫ 4 .

*9.3. Пр о е з д  авто м о би лей , передающ их на покры тие н а г р у з к у ,
ПРЕВЫШАЮЩУЮ РАСЧЕТНУЮ ДЛЯ ДАННОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
2 0 % , ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПРЕЩЕН.

3.4. Независимо от данных, полученных по граф ику  ри с . 1,
ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО МОДУЛЯ упругости „Е тр” ДЛЯ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ 
ДОРОГ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МЕНЬШЕ ВЕЛИЧИН, УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ

У. 8 1 9 .9 -1  -  0 1 П 3

I
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9

Жесткий тип покры тия 
( ц ем ен то б ето н )

Неж есткий  ти п  п о к ры ти я
(АСФАЛЬТОБЕТОН, ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИИНЫЕ С 

ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ и без НЕГО )
Размер цементо-
БЕТОННОЙ ПЛИТЫ 
ПОКРЫТИЯ

Нормативная 
н агрузка  от
КОЛЕСА А й - 
ТОМОБИЛЧ, 

ПРИЦЕПА,
Рте (кН)

Приведенная и н т е н 
сивность движения  нр.
ЕД/СУТКИ

Т ребуем ы й  Модуль  
упругости  „ Е т р ” 
МПа

ДЛИНА
( попе
речный
шов),м

ШИРИНА 
(ПРОДОЛЬ
НЫЙ шов}

м
Гр у п п а  А Г руп п а  Б

Об легченные 
ОДЕЖДЫ

Пе р ехо д 
ные одеж 
ды

4,9 £4,9

5,0 (50)

09 200
90 179
29 190
to 60, 129

5,0 П О ) 90
100 1002,0 (20) 200;

5,0 (50 ) 19
79 79

2,0 (20) 100

4 . Примеры  подбора конструкци и  дорожной о д е ж д ы .

4.1. Щебеночные и гравийны е  смеси, обработанные жидким  битумом .

При м ер . По до брать  конструкцию  дорожной одежды д ля  подъездной  д о р о ги , 
по которой  осущ ествляют прием  и ВЫВОЗ скота  д л я  РЕПРОДУКТОР- 
ной фермы на 1200 КОРОВ мясных ПОРОД с выращиванием н е теле й  
ДО 20-М6СЯЧНОГО в о з р а с т а .

По та б л и ц е  А  принимаем полуприцепы  0ДАЙ-Й97Б и ОДДЗ-9999,
СОГЛАСУЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ. ПРИВОЗИТ ТЕЛЯТ НА ФЕРМУ
0ДАЗ-89ЧБ 4 раза в с утк и  (1^=4), вывозится скот полуприцепом  
ОДАV 9 W  8 раз в сутки  (r i* = 8 ).

По поз. 19 таблиц ы  6  находим  S1 *0,17 для 0ДА6-Б97Б и 
=0,79 для ОДАЗ-9799 по г р у п п е  А .

rip • H < V r f * S 2 * 4 -0 ,1 7  ♦ 8*0,79 «  7 ,0  
Принимаем l ip *  10 е д ./ с у т к и .

По граф и к у  р и с . 1 по Кр Н О е д . /сутки  н ахо д и м  Етр *129 МПа, 
со о тв етствую щ ее  н а гр у з к е  гр у п п ы  А.

По ТАБЛИЦЕ 7 ПОДВИРАЕМ МАРКУ ПОКРЫТИЯ Ш,Б“ 9 .

Копир. Лихачева
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Гр а ф и к  зависим ости  т р е б у е м о го  м о д ул я  
УПРУГОСТИ Етр. 0Т РАСЧЕТНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ в о з д е й с т в и я  н а гр у з к и  на ПОЛОСУ f^p.

r i p ,  ЕД/CYT.

1 -  НАГРУЗКА ГРУППЫ А 
2 -  НАГРУЗКА ГРУППЫ Б

Р и с . \

5 .8 1 9 .9 - 1 - 0 1 П З
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Щ
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6 ,2 .  Ас ф альто бето нно е  п окры тие .

Пример 1. Подобрать  к о н с т р у к ц и ю  д о р о ж н о й  о д е ж д ы  д л я  п о д ъ е з д н о м  д о р о 

ги  и ПЛОЩАДКИ У КОРМОЦЕХА РЕПРОДУКТОРНОИ ФЕРМЫ НА 1200 КОРОВ МЯСНЫХ 
ПОРОД С ВЫРАЩИВАНИЕМ НЕТЕЛЕЙ ДО 20-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА.

Концентраты  в  количестве 4,5 т/сутки транспортируются З С К -6 ,5 ,  
сено 6 к о ли честве  19,98 т/сттки  КОЛЕСНЫМ трактором МТЗ-Я2 С ПРИЦЕПОМ 
1ПТС-4; силос ( к о р н е п л о д ы )  в количестве 2?,51т/сУтки с а м о с в а л о м  
ГАЗ-САЗ-95Б.
-  ПО ТАБЛИЦЕ 9 НА ЛИСТАХ Я ... 17 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТРАНСПОР
ТА: ЗСК-6,9 -  \ 1  т с ; 1ПТС-4 -  А , 0 тс  и ГАЗ-САЗ-99Б -  3,99т с ;

-  ИЗ ТАБЛИЦЫ 6 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВИДЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К НОРМИРОВАННОЙ НАГРУЗКЕ ГРУППЫ „ Б 4:

ЗСК-6,9 -  0 ,7; 1ПТС-4 -  0 ,9  ; ГАЗ-САЗ-93Б -  0 ,8  .
-  ОПРЕДЕЛЯЕМ РАСЧЕТНУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ rfp ЕД/сУТКИ, 

ПРИВЕДЕННУЮ К ГРУППЕ „б * :

M p . i U L  х  0 ,7  + X 0 , 9 > М Х 0 , 8 *  9 ,7 9  5  10 е д / с у т к и  
9 ,2  М

-  ПО ГРАФИКУ РИС. 1 НА ЛИСТЕ 6  ПО f lp  :  10 ЕД/СУТКИ НАХОДИМ
Етр * 79 МПа, с о о т в е т с т в у ю щ е е  н а г р у з к е  г р у п п ы  Б
-  ПО ТАБЛИЦЕ 8 ПОДВИРАЕМ ТИП ПОКРЫТИЯ А - 9

Пример 2. Подобрать конструкцию дорожной одежды виутриплощадочном 
дороги ДЛЯ ПОДВОЗА кормов от кормоцеха до основных производственных

ЗДАНИИ КОМПЛЕКСА ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 9 ТЫС. ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС
в год. Потребное количество кормов в сутки  -1 9 8  тс .

-  ПО ТАБЛИЦЕ А ПРИНИМАЕМ МАРКУ ТРАНСПОРТА -  КОРМОРАЗДАТЧИК АРС-Ю;
-  ПО ТАБЛИЦЕ 9 НА ЛИСТАХ И . . .  17 ОПРЕДЕЛЯЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТРАН
СПОРТА АРС -10  ~ 5 ,0  т с  ;

-  ИЗ ТАБЛИЦЫ 6 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЕДЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К НОРМИРОВАННОЙ НАГРУЗКЕ ГРУППЫ „ А * -  0,72.

-  ОПРЕДЕЛЯЕМ РАСЧЕТНУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ Нр Ед/сУТКМ , 
ПРИВЕДЕННУЮ К ГРУППЕ „ А ”.

5. 8 1 9 . 9 - 1 - 0 1  п г
Аист

7
Копир. ЛмхахШ гово1 7 * ‘|



Цн
в.

Н 
ПО

ДЛ
? |

 П
од

пи
сь

 и
 д

дт
д 

1б
зд

м.
 И

НВ
.Н

f j p a 1 2 £ x  0*72 »  95e a /cvtku
3,0 *

-  ПО ГРАФИКУ РИС. 1 лист 6 по Np = 59 е д/ с у тк и  НАХОДИМ 
Етр * 179 МПа, соответствую щ ее  н а гр у з к е  гр у п п ы  „А”
-  ПО ТАБЛИЦЕ 8 ПОДБИРАЕМ ТИП ПОКРЫТИЯ А~2

6.9* U.EMEHTO6ETOHH0E ПОКРЫТИЕ

Пример 1. По д о брать  конструкцию  дорожной одежды  для подъездной до ро ги

И ПЛОЩАДКИ ОКОЛО СИЛОСНЫХ (СЕНАЖНЫХ) ТРАНШЕИ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИИ. Подвоз силоса (сенажа) осуществляется автосамосвалом 
С ПРИЦЕПОМ.

-  ПО ТАБЛИЦЕ 4 ПРИНИМАЕМ ЗИЛ-ММЗ-994М с ПРИЦЕПОМ ГКБ-819
-  ПО ТАБЛИЦЕ 6 , ПО марке транспортного средства ЗМЛ-ММЗ‘-?94М с 

ГКб-819 (позиция 9) находится максимальная нагрузка  от движущегося 
заднего колеса самосвала НА ПОКРЫТИЕ -R a  -  9И9 тс,

-  по таблице 9 ПОДБИРАЕТСЯ ТИП ПОКРЫТИЯ Ц Ч , КОТОРОЕ СООТВЕТ
СТВУЕТ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКЕ ОТ КОЛЕСА НА ПОКРЫТИЕ

Р * 9,0 тс= Од - 9,19 тс

Пример 2. Подобрать конструкцию дорожной одежды для выгульной площадки

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОЙ НАВОЗ УБИРАЕТСЯ КОЛЕСНЫМ
трактором  ЮМЗ-бАМ/бАЛ с ПЭ-08Б, МТЗ-82 с БН-1 и МТЗ-82 с прицепом 
2ПТС-^М-789А.

-  ПО ТАБЛИЦЕ 6 ПО МАРКАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЮМЗ-6АМ/бАЛ с
ПЭ-П8Б (позиция 1); МТЗ-82 с БН-1 (позиция 1 4 ) ,  МТЗ-82 с прицепом  
2 ПТС-4М-789А (позиция 16) находится  максимальная нагрузка  от движ у
щегося ЗАДНЕГО КОЛЕСА 2,96 тс

-  по ТАБЛИЦЕ 9 ПОДБИРАЕТСЯ ТИП ПОКРЫТИЯ Ц**9, КОТОРОЕ СООТВЕТ
СТВУЕТ сосредоточенной нагрузке от колеса на покрытие Р = 9,0 ТС >
Од - 2,96 тс

6.1. Рекомендуемые марки покрытия по технологическому назна
чению проезда на животноводческих предприятиях даны в таблице 14

9.819 .9 -1 -01  ПЪ
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7 . Технике -  экономические

ПОКАЗАТЕЛИ

7 .1 . Дорожная конструкция  должна бы ть не то лько  прочной и на 
дежнои в э к с п л у ата ц и и , на экономичном и менее м атериалоем ко  и. Эф 
ф ективность  дорожной одежды определяется  наименьшими приведенны м и  
капитальны м и  з а т р а т а м и .

Приведенные капитальны е з а тр а ты  учи ты в аю т  проектны й  срок с л уж 
бы до к ап и таль н о го  р е м о н т а :

АЛЯ МАРОК В И -« Щ-2 -  6 ЛЕТ
ш 0 ЦБ-4 -  19 и
» # А И ... А-9 -  20 •
п н Ц-1... Ц-2 -  29 •

7 .2 . Т е хн и к о - экономические п о к азатели  к о н струк ц и и  д о ро ж н ы х

ОДЕЖД, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ СМЕТНУЮ СТОИМОСТЬ, ТРУДОЗАТРАТЫ И ПРИВЕДЕН
НЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 М* ПОКРЫТИЯ, ДАНЫ ДЛЯ ЩЕБЕНОЧНЫХ ОБРА
БОТАННЫХ ЖИДКИМ БИТУМОМ ; ЩЕБЕНОЧНЫХ в т а б л и ц а х  10 М 11 НА АИСТЕ 29, 
АЛЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ В ТАБЛИЦАХ 12 И 19 НА ЛИСТЕ 26

8 1 9 . 9 -1- т п з

20801 8

Аист
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Т е х н о л о г и ч е с к и *  Н А Б Н А Ч Е Н М Е  М О Б И Л Ь Н О Г О  T P A H C l t O  Р Т А ,  О Б С Л У Ж И  В А Н И Ц Е Г О  С Е Л Ь С К О Х О Б О И С Т В Е Н Н М Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Т а б л и ц а  Я

М арка
транспортного

СРЕДСТВА

Ю М З - Ш / Ш  с п Э -  Я, 85

К - 701
Г А З - С А З - 5 5 Б

г и д -  м м 5 - 5 5 4 м

f З Н Д - М М Э - ^ М  с Г К Б - 5 Т9

6 З СК -  6 , 7

7 З С К  -  1 5

& Ка м А З - 54 10 с А С П - 2 5
9 М Т З - 8 2 с ПСС-5,?
10 М Т З - 8 2 с РММ-7
а M T 3 - S 2 с Р С П - Ю

п М Т З - 8 2 с Ш -Ю А

А Р С -1 0

м т з - 8 г

М Т З - 8 2  с 1 - П Т С - 4

М Т З - 8 2  с Р Ж Т - 4 3

т - 150к с р ж т - а

К - 7 0 1 ______________

М Т З - 8 2  С Р О У - 5

М Т З - 8 2  с 2-ПТС-4М-785А 

М Т З - 8 2  с 2 - П Т О - 6 - 8 7 2 6  Ц
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5

К Наименование и
П.Л. МАРКА ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

Эс к и з , 
г а  б а р и т  ы

( д л и н а  *  Ш И Р И Н А  *  В Ы С О Т А  ) ,
м

Г т о ~
ПОДЪЕМ •
ность,

тс

Масса,

тс

Общий
вес,

тс

Ваза,

м

Колея,

м

Рааиус

пово -
РОТА,

м

Д и а м е т р

разворотной

п л о щ а д к и ,

м

Шины
НЕСШИХ КОЛЕС

Колин.
шт.

Марка
П р н м е ч а  h u e

А. Седельный т я г а ч  
Кам АЗ-5410

Б. Автокормовоз специали 
зированный С ПНЕВМО-
вы грузк ой  АСП-25

- f -Ч

-w-m-o
• v r
И -tt 

-Н--4

6.14- 2,48-2, 83

9 .1 5 - 2,50-3,56

6,80

25, 60

2,84
( 1 . 5 2 )  
7 , 5 4

(1 .52)

1,85 

1,87

8
7,7 27,0

260-708Р

260-708Р

Производительность  
-  20 т /час  

Объем  -  27 м*

А. Т рактор  MT3-8Z 

б. Погрузчик  силоса и
СЕНАЖА ИЗ НАЗЕМНЫХ ТРАН
ШЕИ ПСС-5,5

6
5,95-1,97*2,77 

6 ,73-2,44 -3,94

3,7?

2,50

2,47
6,03

1,40
* 2,10 9,2 12,5

550-967 Р
или

240-1067

Производ ительность  при 
ПОГРУЗКЕ СИЛОСА-4 0  Т/ЧАС, 
ПРИ ПОГРУЗКЕ СЕНАЖА-
-  27 Т/ЧАС

10

А. Т рактор  МТЗ-82 

Б. Раздатчик  кормов мобиль

НЫИ МАЛОГАБАРИТНЫМ
РММ-5

5 ,9 5 -1 ,9 7 -2 ,7 7

4,2*1,87*1,87 1,79

5,73

1,49

2,47

6,97

1 , 4 0

1,60
5,2 18,0

330-965 Р

240-406

Про и зв о д и те льн о сть  
-  40 т /ч а с

Объем -5  м*

11

А. Т рактор  МТЗ-82

Б. Разд атчи к - см еситель  
кормов прицепной 

РСП-10

Ч— Ч- 

Ч— t

(К

3 ,9 3 -1 ,9 7 -2 ,7 7

5 ,5 7 -2 ,5 9 -2 ,7 5 4,00

3 , 7 3

4,20

11,93

2,45

1,10

1.40

1,60
5,2 18,0

330-967Р

240-406

П РОИЗБОЛИТЕ льност ь 
-  80 т /час

Объем -10  м*

12

А. Т р а к т о р  МТ5-82

б. Кормораздатчик тр а к 
торный универсальны й  

KTY-1QA - Ь - ч

3,93-1,97*2,77

6,18-2,30*2,45 3,50

3,73

2,22
5,95

2,45

2,80

1,40

1,60
5,  г 18 ,0

3 3 0 -9 6 5 Р

240-406

П Р он 3 ВОДИТЕ льно ст ь 
-  ?0 т /ч ас

Объем -  10 м?

коми». ЛМАЧПА

Лист
3 .8 1 9 .9 Ч - ( М П З

2080 f iТ~  Формат АЗ
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Продолжение таблиц ы  9

Н-

п.п.

На и м е н о в а н и е  и м арк а

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Э с к и з , ГАБАРИТЫ

(ДЛИНА* ШИРИНА* ВЫСОТА ), 
м

Г рузо -
ПОДЪЕМ-

ность,

тс

Масса,

тс

Общий

ВЕС,

тс

Ба з а ,

м

Колея,

м

Радиус

пово
рота,

м

Д и ам етр
разворотной

ПЛОЩАДКИ,
м

ШИНЫ
НЕСУЩИХ КОЛЕС

Пр и м е ч а н и е
Колнч.

шт
МАРКА

гз

А. Трактор „Кировец*
К -70 <

Б. Машина для внесения #
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

ПРТ-16

■1

i

?
к

t
Г

7,А0« 2,88 «5,75 

8,97«2,50«2,63 16,00

13, 90 

6,00

99,90

3,20

4,00 
И , 19)

2,119

2,09

8,0 28,0

И НАП 
2*2

6

РАВЛЯЮЩИХ
7Q0-669

ИЛИ
720-669Р

1069*420-
-497

Производительность -  
-  29,6 т/час

Объем .  11,9 м’

Автомобиль -  цистерна ■ Объем * 3,3 м?
24 ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОЛОКА ы

1— 1
■
■

б,13«г,35»г,бо 3,4о 4,00 7,40 3,70 1,69 8.0 20,0 4 260-308 Шасси -  ГАЗ-93А
АЦПТ-?,?

*

А. Седельный т я га ч 6,14*2,48*2,82 _ . 6,80 И 9 1,89 8 260-308Р Объем -  11,9 м*

29 Кам А З -  W O 29,9 ( U Z ) 7,7 27,0 Шасси полуприцепа -

Б. Полуприцеп- цистерна is*>9,68*2,90*3,07 12,00 7,10 7,<4 1,86 8 260-5D8P -  ОдА3-9370

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОЛОКА if (1,32)
Р З - А Ш - И , ? н-

|--Ч
А. Автопоезд молоковоз н-ч 8,46«2,30»2,«3 8,10 ‘ 10,22 3,69 1,83 8 260-308Р Шасси -  КамАЗ-53212

26 Г6-0ПА-19,5 м ■ лк1К 72,44 0 ,3 2 ) 9,0 22,9 Объем -  7,79
б . Прицеп

__L_ 
1— *

1 *в
8,09*2,90 8,10 6,02 4,34 1,83 8 260-308Р Шасси -  ГК6-8392

f -Ч Объем -  7,79

А. Седельным тягач
Гч ]

5,28«2Л6«2,60 3,86 3.30 1,79 4 260-308Р
27 8НЛ-130В1 -76

-

t f ] Г * 18,30 7,0 24,9
* •

Б. Полуприцеп 1 Н,?0»2,30«3,4о 9,00 9,44 9,09 1,89 4 260-308Р
0дАЗ-9?38 jH J

3. 819.9 *1- (НПЗ

Копир. Лихачев 2D80f И  Формат АЗ
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ti
п.п.

Н*ЯМВНОЕАНИЕ И МАРКА 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Эскиз, га б а р и ты
(ДЛИНА*ШИРИНА* ВЫСОТА),

м

Грузо
подъем
ность,

тс

Масса,

тс

Общим
ВЕС,
ТС

База,

м

Колея,

м

Радиус
поворо

та,
м

Д и ам етр
разворотной
п ло м акм ,

м

Ш
НЕСУЩ!

Ко ли ч. 
шт

мны
ИХ КОЛЕС

I Марки Примечание

55

Автомобиль грузовой 
бортовой 
ГАЭ-53А

М

H~fl
6,40*2,78*2,22

.
4,00 5,50 7,50 5,70 1,49 8.0 20,0 4 240-908 Объем -  5,5 м*

54 A 8T0M06M ЛЬ-ЦИ СТЕРНА 
АВВ-5,6

и

Н~И 6,40x2,20*2,40 5,72 5,68 7,40 5,70 1,69 8,0 20,0 4 240-908 Объем - 74 м* 
Шасси - ГА V 97А

55

А. Механизированная 
мастерская ММТ0Ч<-̂ ^

6 . Приидп ТАПЗ-755А

Ь-4

H-4f

Й

- 6,79*2,79*7,00 

h 2,99*1,90*2,60

- 5.20

1.20
4,80

5,70 1,69

8.0 28,0

4

2

240-908 Шасси - ГАЗ-55 А

56

Дезинфекционная 
установка ДХК-2

-

ьч

. 9,97*2,09*2,40 1,10 5,50 4,40 5,70 1,65 7,5 <9,0 4 220-908 Масси -  ГАЗ-92

37
Автомобиль Фургон
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ' ПАВШИХ
животных. Модель 5510

-

F +

If Hi - 6,90*2,97*2,87 7,09 4,72 7,57 7,70 U 9 8,0 20,0

•

4 240-508 Объем -  8,8 м*
Шасси -  ГАЗ-САЗ-55Б

1. В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ УМЕНЬШАТЬ ДИАМЕТР РАЗВОРОТНОЙ 
ПЛОЩАДКИ (ПУНКТ <0 ТАБЛИЦЫ■) НА ПОЛОВИНУ РАДИУСА ПОВОРОТА (ПУНКТ 9 ) .
Например, для  корм ораздатчика  КТУ-10А С т р а к то р о м  МТЗ-82 у к а 
занный ДИАМЕТР МОЖНО УМЕНЬШИТЬ ДО

Д * 18 -  0,5*9, г = 15,4 м
2. Ра д и ус  поворота приним ается  по переднем у н а руж н о м у  ко ле су .
5. Цифры в  с к о б к а х  в  7 -ои г р а ф е  о б о з н а ч а ю т  р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с я м и  т е л е ж к и .

Аиичсвл

5.819.9-1* 01113 

■joeiil 16 5 ^77 7

Лист
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ТАБЛИЦА 6
16

Основные данные по виутриплощадочиыму сельскохозяйственному транспорту, необходимые для расчета дорожных одежд

н
П/п

<
SS
л

•1

10

Ма р к а

т р а н с п о р т 
н о г о

СРЕДСТВА

ю м у ш / ш  
с пуо .8

К - 701

ГА У  СЛЭ-996

ЗИ Л-М М З-^М

ЗИЛ-ММУ95'И1' 

С ГКб-819

З С К -6,9

ЗСК-19

Клм АЗ-9910 

с АСП -2 5

МТЗ-92 с 
ПСС-9,9

МТЗ-82 « 
РММ'9

На г р у з к а  н а  п о к р ы т и е

СТ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА,
т с

НЕПОДВИЖНОГО
й н

0,98

4,99

0,92 /  0,79

1,48 / 1,18

1,48 / 1,18 

2,01 /  0,81

0,89/ -

2,18 / 1,88

2,01 /  1,79

4,69

0,98

0,69

ДВИЖУЩЕГОСЯ

О д

1,27

1,92/ 1,9?

1.92/ 1,93 

2,62 /  1,09

1,10 / -
2,84 / 2,49

2,61 / 2,28

0,90

0,79

0,90

На грузк а  на покрытие

о т  ЗАДНЕГО КОЛЕСА,

тс

НЕПОДВИЖНОГО

Q h

1,57

3,96/ 1,59

5,96 / 1,59 

2,01/0 ,72

2,70/ -

2,74 / 1,23

2,77/ 1,30 

2,74/ 0,99

1,10

0,98

U *
1,62

ДВИЖУЩЕГОСЯ

О д

2,56

5,15 / 1,81

5,15/1,81 

2,62/ 0,94

5,52/ -

5,56 / 1,60

3,60/ 1,35 

5,56/ 2,24

1,53
0,75

1,53
2 J1

Расстояние 
между осями

ЗАДНЕЙ
ТЕЛЕЖКИ

ТРЕХОСНОГО
ТРАНСПОРТА

1,32

1.32

1.32

Среднее
у д е л ь н о е
ДАВЛЕНИЕ 
ОТ ЗАДНЕ
ГО КОЛЕСА

р,

МПа

0,17

0,65

0,65

0,65

0,63

0,65

0,65

0,65

0,20
0,20

0,20
0,35

Диаметр следа
ЗАДНЕГО КОЛЕСА,

см

НЕПО

ДВИЖ

НОГО,
Л н

59

28

28

20

24

25

25

25

27

19

27
24

ДВИЖУ

ЩЕГО

СЯ,
5д

44

32

32

25

27

26

27

26

51
22

51

28

С ум м арны й  ко эф ф ициент п р и в е д е н и я  S  

тра н с п о р тн о го  с р е д с т в а  к р ас ч е тн ы м

НОРМИРОВАННЫМ НАГРУЗКАМ

Г руппа А
ГР У 

ЖЕНОГО

0,57

0,41

0,07

0,24

0,58

ПОРОЖ
НЕГО Всего

0,37

0,41

0,07

0,24

0,58

Г р у п п а  Б

ГРУ
ЖЕНОГО

0,15

0,70

1.95

3,12

0,07

ПОРОЖ
НЕГО

0,18

0,58

ВСЕГО

0,15

0,70

2,13

3,50

0,07

? . &19.9 - 1 - 0 1 ПЪ

Копир. м« ач«*а 20801 17 Фррмат АЗ
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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т А Б Л И Ц Ы  6

А

п /п

Марка

транспортного

СРЕДСТВА

Нагрузка на покрытие

ОТ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА, 

ТС

Нагрузка  на покрытие

ОТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА,

тс

Расстояние 
между осями

ЗАДНЕЙ
ТЕЛЕЖКИ

ТРЕХОСНОГО
ТРАНСПОРТА

Ь ,
м

Среднее
УДЕЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

ОТ
ЗАДНЕГО
КОЛЕСА

Р,
М П а

Диаметр с л е д а

ЗАДНЕГО КОЛЕСА,
см

Суммарный коэффициент приведения 5
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА К РАСЧЕТНЫМ 

НОРМИРОВАННЫЙ НАГРУЗКАМ

НЕПО -  
АВМЖ-
н о г о , 

Э н

ДВИЖУ- 
1ДЕГ0- 

СЧ ,
Ъл

г РУППА А Г руппа Б

неподвижного, ДВИЖУЩЕГОСЯ,

Фа

НЕПОДВИЖНОГО,

Он

движущегося,

&А
Г Р У 

ЖЕНОГО
ПОРОЖ'
НЕГО

ВСЕГО гру 
женого

ПОРОЖ
НЕГО

8СГГ0

\ г 3 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19

и
MTV 82 с
рсп-ю

0,69 
2,09

0,90
2,66

1 , 1 8
2,09

1,93
2,66 1,10

0,20
0,33

с*- г̂
 

см см

31
31 0,0? 0 0,09 0,76 0 0,78

\г
MTV82 с 
КТУ-ША

0,69

1,65

0,90
1,86

1,18
1,63

1,93

1,86 -
0,20

0,33

27

23

31
26

0 0 0 0,09 0 0,09

\ъ APC-1Q i,90 / 1,59 1,99/1,76 6,60 / 3,09 9,72/3,97 - 0,67 29 ?3 0,60 0,12 0*72 — -

14 MTV82 с 
БИ-1

0,86 1,12 М В 1,93 0,20 27 31 0 0 0 0 0 0

19

16

17

МТЗ-82 с 
1-ЛТС-А

0,69 0,90 1,18

2,88 / 0,88

1,93
3,76 /1,16 -

0.20
0,39

27
32

31
37

0,09 0 0,09 0,90 0 0,90

МТЗ-82 с 

2-ПТС-6М-789А
0,69

1.58 / 0,38
0,90

1,80/ 0,90

1,18
1,38/ 0,38

1,93
1,80/ 0,90 -

0,20

0,39

27
23

31
26

0 0 0 0,06 0 0,06

МТЗ-82 с 

2-ПТС-6-8926
0,69

2,26 / 0,76
0,90

2,91 / 0,96

1,18
2,26/ 0,76

1,93
2,91 /  0,96 -

0,20
0,33

27
28

31
33

0,06 0 0,09 0,98 0 0,98

18

19

МТЗ-82 с • 
РЖТ-АБ

0,69
1,78 /  0,96

0,90
2,32 /  0,70

1,18
1,78/ 0,96

1,93
2 , 3 2 / 0 , 7 0 1,00

0,20
0,23

27

30
31
З А

0 0 0 0,68 0 0,68

Т-190К с 
PJKT-8

2,60

2,81 /  0,91
3,38

3,78/1,18

1,67
2,81 /  0,91

1,91
3,78 /  1,Ю 1,19

0,18
0.63

А З  

. 2 9

А 9

28
0,39 0 , 0 6 0,69 2,70 0 , 6 0 3,30

20
К-701 с 
РЖТ-16

6,99
6,79/ 1,00

9,91
6,18 /  1,30

2 , 2 0

2,12/ 1,09

2,86
2,76/1,37 1,19

0.129
0,37

6 8

26
77
3 0

1 . 6 8 0,73 2,41 - - -

------------------------------- ------------ ----------------------------  ЛИСТ
5 . 8 1 9 . 9 - 1 - 0 1 П Э  19
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ПРОДОМКЕМЕ ТАБЛИЦЫ 6

к

п/п

М а р к а
т р а н с п о р т 

н о го

средства

На г р у з к а  на п ок ры ти е

ОТ ПЕРЕДНЕГО КО ЛЕСА , 
ТС

Нагрузка на покрытие 
от заднего колеса , 

тс

Рассто яни е
между осями
ЗАДНЕЙ
ТЕЛЕЖКИ
ТРЕХОСНОГО
ТРАНСПОРТА

L .
м .

Ср е д н е е
УДЕЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 
ОТ ЗАДНЕ -  
ГО КОЛЕСА

р ,
МПа

Д и ам етр  с л е д а

ЗАДНЕГО КОЛЕСА, 
см

Суммарный коэффициент п р и в е д е н и я  5 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К РАСЧЕТНЫМ 

НОРМИРОВАННЫМ НАГРУЗКАМ
НЕПО
ДВИЖ
НОГО,

Э н

ДВИЖУ-
ш,его-

с я ,
D a

Г р у п п а  А Г р у п п а  б

НЕПОДВИЖНОГО,

й н
АВМЮТЩЕГОСЯ

й д

НЕПОДВИЖНОГО,
G U

ДВИЖУ ДЕГ0СЯ,
а д

ГРУ
ЖЕНОГО

ПОРОЖ
НЕГО ВСЕГО ГРУ

ЖЕНОГО
ПОРОЖ
НЕГО Всего

1 г 4 9 6 7 8 9 10 11 12 1> 14 19 16

21
МТЗ-82 с 0 ,69 0,90 М 8 1,9? — 0,20 27 •И
РОУ-9 2,00 /  0,50 2,60/ 0.65 2,00 /  0,90 2,60/ 0,65 1,19 0,2? п 37

0,10 0 0,10 0,71 0 0,71

22
Т-150К с 2,60 5,?В М 7 1,91 - 0,18 4? 49

—

ПРТ-10 3,50 /  1,00 <•99/ 1,30 3.50/ 1,00 4,55/1,30 1,15 0,37 ? ? 40
0,06 1,9? — — -

2?
К-7Ш с 4,99 9,91 2,20 2,86 — 0,125 66 77
ПРТ-16 4,00 /  1,00 9,20/1,30 3,50/ 1,00 4,55/1,30 1,19 0,37 ?9 40

2,42 0,7? 9,17 — — -

24 АЦПТ-?,5 1,67 /  0,80 2,17/ 1,04 3,54 /  0,50 4,61 /  0,65 - 0,60 24 27 0,08 0 0,08 0,74 0 0,74

ОС
КлмАЗ-5410 с 2,08/ 1,75 2,61 /  2,26 2,94 /  1,83 3,82/2,38 1,32 0,6? 24 27

27 РЗ-АЦПТ-11, 5 — - 2,75/1,03 3,58/ 1,34 1,32 0,69 2? 26
0,51 0,02 0,53 4,43 0,40 4,83

26 КамАЗ-5321 2 с 2,16 /  1,80 2,81 /  2,34 3,50/ 1,65 4,55 /  2,14 1,32 0,6? 26 > *90
Гб-ОПА-15,5 3,53/ 1,51 4,60 /  1,96 3,53/ 1,51 4,60/ 1,96 0,6? 26 ?0 1,19 0,02 1,21 —

27 ЗИЛ-13081-76 1,20 /  1,05 М б /  1,37 3,95/ 2,10 5,14 /  2,73 — 0,6? 28 52
с ОдАЗ-9958 - - 4,00/ 1,50 5,20/1,95 - 0,6? 28 ?2

0,76 0,03 0,79 —

- 2с ЗНЛ-13081-76 1,20/ 1,05 1,96 / 1,37 3,95 / 2,30 5,14 /  2,99 - 0,65 28 32
с ОдАЗ-9959 - - 4,00 /  1,80 5,20/ 2,34 - 0,65 28 72

0,76 0.03 0,79

29 KamAJ.5410 с 2,09/ 1,75 2,72 / 2,28 2,85/1,58 3,71 / 2,09 \ м 0,69 24 27
ОдАЗ-9976 — - 2,75 / 1,03 3,58/ 1,34 U 2 0,69 2“? 26

0,47 0 0,47 3.91 0,24 4,15

\ 8 1 9 .9 - 1 - 0 1  ПЪ
Дмст

Z0
Копир. Аикдчсвд m o i  I ? Формат АЗ
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Пр о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  6

м
п/п

Марка
транспорт

ного
средства

Нагрузка на покрытие 
ОТ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА , 

тп

Нагрузка на покрытие
ОТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА, 

тс

Расстояние 
между осями 
задней
ТЕЛЕЖКИ 

ТРЕХОСНОГО 
ТРАНСПОРТа

1 .
м

7

Среднее 
УДЕЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 
ОТ ЗАДНЕ- 
ГО КОЛЕСА

Р ,

МПа

8

ДИАМЕТ
ЗАДНЕГО

С!

Р СЛЕДА 
КОЛЕСА,

М

Суммарный коэффициент приведения S
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К РАСЧЕТНЫМ 

НОРМИРОВАННЫМ НАГРУЗКАМ
НЕПО
ДВИЖ
НОГО,

Ри
9

движу-
ЩЕГО-

СЯ,
Da

10

Группа А Группа 5
неподвижного,

Он
ДВИЖУЩЕГОСЯ,

А д
4

НЕПОДВИЖНОГО,
Q h

9

ДВИЖУЩЕГОСЯ,
Qa

6

ГРУ
ЖЕНОГО

_

ПОРОЖ
НЕГО

12

ВСЕГО

~13

ГРУ
ЖЕНОГО

ПОРОЖ'
НЕГО

~19

всего 

37—1 г 3
КамАЗ-9410 с 2.09 / 1,79 2,72/ 2,28 2,90/ 1,75 5,77/ 2,29 1.52 0,65 24 27

1*
70

ОдАЗ-9977 - - 2,79/ 1,18 5,58/ 1,95 1,52 0,65 27 26
0,48 0 0,48 7,91 0,34 4,25

Та
ЗНЛ-130В1-76 1,20 / 1,09 1 ,% / 1 ,5 7 2,70/1,69 5,91 / 2,19 - 0,63 23 26 ---------- --

71
с 0дАЗ-еу7& - - 2,96/1,16 5,89/ 1,51 - 0,60 23 29

0,17 0 0,17 1.72 0,08 1,80

за АуАЗ-890Б 1.40 /  1,14 1,82/ 1,48 5,89 / 1,79 5,0 /  2,28 - 0,65 28 32 0,55 0 0,55 - — —

3? ГАЗ-55А 0,91 /  0,75 1,18/0,99 2,80/ 0,90 5,64/1,17 - 0.60 24 28 0,08 0 0,08 0,80 0 0.80

34 АВВ-5,6 0,91 /  0,86 1,18 /  1,14 2,80/ 0,96 5.64/1,25 - 0,60 24 28 0,08 0 0,08 0,80 0 0,80
ММТОЖ-93 с 1,20 1.56 5,60 4,69 - 0,60 28 32

3? ТАПЗ-799А - - 1,60 2,08 - 0,55 24 28
0,24 0 0,24 5,08 0 5,08

76 AVK-2 0,91 1.18 1,29 1,68 - 0,90 29 28 0 0 0 0.05 0 0,05
37 Модель 7910 0,89 /  0,74 1,16/ 0,96 2,80/ 1,42 5,64/1,85 - 0,63 24 27 0.08 0 0,08 0,80 0 0,80

1. В ГРАФАХ 7 “ 6 В ЧИСЛИТЕЛЕ ДАНА НАГРУЗКА НА КОЛЕСО С УМЕТОМ ВЕСА ГРУЗА, в
ЗНАМ ЕНАТЕЛЕ - Б Е З  Г Р У З А .

2. Для К-701 в г р а ф а х  7... 10 д а н а  н а г р у з к а  о т  п е р е д н е г о  к о л е с а .
3. Д и а м е т р  с л е д а  к о л е с а  ( г р а ф а  9 и 1 0 ) т р е б у е т с я  п р и  р а с ч е т е  с о с т а в а  д о р о ж н о м  

о д е ж д ы  по ВСН 46-83.

Копир. Лихачева
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Т а б л и ц а  7

П о д б о р  конструкций д о р о ж н ы х  о д е ж д  с  щ е б е н о ч н о - г р а в й и н ы м  (  н е ж е с т к и м )  п о к р ы т о м

Тип
покры

т и я
Схем а  конструкции

дорожны х ОДЕЖД Е т р ,
МПа

Марка
покры 

т и я

Т олщина слоев б зависимости  от и* расположения  
в конструкции  и модулей  у п р у го с т и

Покры тие

Ф
fi,
см

Еп,
МПа

Ос н о в а н и е

ШГ
ВЕРХНИЙ  

слои 
1R,

см
Е п ,

М П а

W
иижн^и

слои

см
Еп,
МПа

Расчетный

м о д уль

у п р у го с ти

ГРУНТА

Ег р ,
МПа

Облег
ч е н 

н ы й

Пе р е 

ход 

ным

ей^  ,
/  /  /  /  /  /  S \ ± ) /  /  /  /  /  / / ,
•' /  s /  S /  s /  ,  / / Z / S//S

«э
aгг, %  % / } / / / /  г/ ,  >?’/ /J*7* 

у, <' ' / / " У/  / / / / XQJ/ /  У/  «V / / / / / / / / %V/ / / / / / . ' /S/ / /  ,  Vyr/ T/s/s/ss,  '/s/s/s
я- а

V; :Й : з

п, 1 '1 1 1

177 1ДБ-1 18 20

170 Ш.Б-2 20

Е гр

ДПОМНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА,
только для Ш.Б-1____________

300 200

О  -  Щебеночные или гравийны е  см еси , обработанны е  
жидким БИТУМОМ__________________ _____________ _

127 17

) -  Щебеночные или грави й н ы е  смеси 
) -  Песок  средней  кр уп н о с ти  по Г О С Т  8 Т З б - * и *

100 ш б-* 17

Е т р
S S / t f ,  / У / У У / / к ^ Г  > № / / У У / / У / Л  

у / ' 'у  ''//,//'ОУу/// / % / / % " ' 3
ш

100 он 20

200

Щебеночные или грави йн ы е  см еси 77 Щ - 2 16

22

77

120

27

49

10

5 .8 1 9 .9 - 1 - 0 1  П2>
Аист

22
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Подбор К О Н С Т Р У К Ц И И  Д О Р О Ж Н Ы Х  О Ш А  С А С Ф А Л Ь Т О Б Е Т О Н Н Ы М  ( Н Е Ж Е С Т К И М )  П О К Р Ы Т И Е М

С х е м а  к о н с т р у к ц и и  

д о р о ж н ы х  о д е ж д

T u n  покры тия -  ОБЛЕГЧЕННЫМ

: тр

т т т ТгСТТГ I I т
Е Е ? I

' / / / / '  / J X / / / / / / , '/ 
' / / /  /  / / ] Щ / / /  / / / / ж .  
$ / / /  / /  , ' Т 7/  / / / у /  / ,

; •; ; ' л

1Г*
<г.

Е ГР

1 - 1 .  П л о т н ы й  А С Ф А Л Ь Т О Б Е Т О Н  Т И П А  Б ,  В  М А ,  М А Р К И  П . .  Ш  Н А  БИТУМЕ' 

©  марки 6 Н Д  1 Б 0 / ? 0 О  t  Е „ .  1 * 0 0  М П а  1 
©  марки Б Н Д  2 0 0 / 5 П О  с Е п = 1 2 0 0  М П а  }  П 0  Г0 С Т  т Ц 5  1 6  
@  М А Р К И  С Г  1 9 0 / 2 0 0  С  Е р = 9 0 0  М П а  П О  Г О С Т  1 1 9 5 5  - 8 2

1 - 2 . П о р и с т ы м  а с ф а л ь т о б е т о н  т и п а  б , В , А ,  м а р к и  И . . .  Ш  н а  б и т у м е : 

Б Н Д 2 0 0 / Я Ю  с  Е п = 9 ^ 0  М П а  п о  Г О С Т  2 2  2 4 5 - 7 6 ~ *

11. Щебень  фракционный  1 . . ; 9  к л . прочности, уложенный по способу 
з а к л и н к и ,

Ш .  П е с о к  средней крупности Е п  - 1 2 0  М П а  п о  Г О С Т  8 4 3 6 - т ? *

Е т р ,

М П а

200

179

190

129

100...79

Мар
ка

пок
ры

тия

A - I

А - 2

А - 5

4-4

А-9

Т олщина слоев в зависимости от их расположения 
в конструкции  и модулей упругости________________

Покрытие

Верхним
слой

к ,
с м

Е п ,
М П а

<900

1200

900

Н и ж н и й
с л о й

1 Г 2 1
к .

СМ
Е п ,
М П а

990

Ос н о в а н и е

Верхний

слой

к
см

24

18

19

19

19

Еп,
МПа

400

Нижний
С л о й

h,
с м

29

29

18

18

Е  п ,
МПа

120

Р а с ч е т н ы й

модуль

у п р у г о с т и

ГРУНТА
Е ГР,
МПа

49

1. Крупность щ е б н я  след ует  принимать: 
д л я  п о к ры ти я  -  ф р а к ц и и  Ю ...2 0 м м ,
ДЛЯ ОСНОВАНИЯ -  ФРАКЦИИ 20. . . 40мм.

2. А сфальтобетонные смеси Сгост 9128-84) 
укладываются в  теплом  
состоянии.

Копир. ЛиХАЧЕВД
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ТАБЛИЦА 9

П о д б о р  конструкаим д о р о ж н ы х  о д е ж д  с ц е м е н т о б е т о н н ы м  ( ж е с т к и м )  п о к р ы т и е м

Сх е м а  к о н с т р у к ц и и  

д о р о ж н ы х  О Д Е Ж Д

Т и п  пЬкрытия -  К А П И Т А Л Ь Н Ы М

ВЫРАВНИВАЮЩИМ 

слой иг ПЕСКА
, V f y СО

N

* ^
Г ш Щ щ щ
' с —  1

I  -  М о н о л и т н ы м  ЦЕМЕНТОБЕТОН M ? 0 Q  ПО Г О С Т  8 Ш - Ч 2 * *  
и -  П е с к и  м е л к и е  (кроме одноразмерных), легкая супесь ,

УКРЕПЛЕННЫЕ ЦЕМЕНТОМ 1~Н КЛ. ПРОЧНОСТИ *. 8 % .

Нормативная
н а г р у з к а ,

ПЕРЕДАВАЕМАЯ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖ
ДЕ КОЛЕСОМ АВ
ТОМОБИЛЯ

Р,
тс ( кН )

Марка
покрытия

I  Покрытие П Основание

Расчетным
модуль

УПРУГОСТИ
гр у н та

Е,
МПа

Т олщина
ПЛИТЫ

Длина плиты
МЕЖДУ ШВАМИ 

СЖАТИЯ

Эквивалентный 
модуль УПРУ
ГОСТИ НА ВЕРХ- 
НЕЙ ПОВЕРХНОС
ТИ ОСНОВАНИЯ 

Ев,
МПа

^осн,
МПа СМ

А,
см

1,
м

■?,о т ) 1И 18

4,0 (40) U-Z 16

4,5 100 400 1 6 49
5,0 (50) Ц-5 14

г.о  о о ) М 12

\ 8 1 9 . 9 - 4 - 0 1  П З
Аист

24
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ТЕХНИКО-ЗКОНОМНЧБСКИе ПОКАЗАТЕЛИ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Таблиц,а <0
Конструкции ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД С ЩЕБЕЙОЧНО -  ГРАВИЙНЫМ 

( НЕЖЕСТКИМ ) ПОКРЫТИЕМ, ОБРАБОТАННЫМ ЖИДКОМ БИТУМОМ

Конструкций 

дорожной одежды

Марка
покры
тия

Осно
вание

Сметная
стои
мость ,̂
РУБ.

Трудо
затраты,
чел.-час.

Приве
денные
ЗАТРАТЫ 
НА 1м 
ДОРОГ, 

РУБ.

*

, a ЩБ-1
К

*Ж
10,25 0,164 10,58

Ж М У У Л  5.

Щ м щ  *
<

ЩБ-2 Ж 8,А? 0,197 8,76Ш Ш Ш М  3W/
Егр

к

Двойная поверхностная
ОБРАБОТКА. ТОЛЬКО АЛЯ UUH

и ) -  Щебеночные или ГРАВИЙ
НЫЕ СМЕСИ, ОБРАБОТАННЫЕ 
БИТУМОМ

ЩБ-5 Ж 6/4 0,120 6,56

® -  Щебеночные или гравий
ные смеси

ВД‘ 4 Ж 4,77 0,101 4,30Песок средней круп
ности

Таблица 11
Конструкции дорожных одежд с

ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНЫМ (  НЕЖЕСТКИМ ) ПОКРЫТИЕМ

Конструкция

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

Марка
покры
тия

Осно
вание

Сметная 
стой-  2
мостьм,
РУБ.

Трудо
затраты, 
чел-час.

Приве
денные 
затраты 
на 1м1 
ДОРОГ, 

РУБ.

1

Етр

У /Щ уХ&ХуА  з  
ш ш т ш А 1

ЕГР

® -  Щебеночные или
ГРАВИЙНЫЕ СМЕСИ

ОН - *45 0,049 5,55

щ-г - г ,85 0,045 2,87

ДАННУЮ ТАБЛИЦУ СМОТРЕТЬ СОВМЕСТНО С ТАБЛИЧЕН 7 НА ЛИСТЕ 22
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Т е ХНМ КО -  Э К О Н О М И Ч ЕС К И Е ПОКАЗАТЕЛИ К О Н С Т Р У К Ц И Й  ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Т а б л и ц а  1 4

Конструкции ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 
с ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ (ЖЕСТКИМ) ПОКРЫТИЕМ

Конструкций
дорожной

ОДЕЖДЫ
Состав

основания
Тип

ПОКРЫТИЯ
Сметная

стом»
мостам?

РУБ.

Трудо»
ЗАТРАТЫ, 
ЧЕЛ-ЧАС.

Приве
денные 
затраты 
на 1мг
ДОРОГ,

РУБ.

4

i ъ а ч п
0..: ,-у .7.. о • «г

Песок мам
ЛЕГКАЯ СУПЕСЬ,
укрепленная
ЦЕМЕНТОМ & %

1Н 1^,29 0,458 10,94

Fv

у//

< S ^ XV\AV\,W'" j4 V ' W4' \NW\\V] \\\\\\\\\\w\]
-;

ЦНMEНТОБЕТOH-  
1 Z..\b CM

Прослойка ms 
песка -  9 см

Основание -  
16 см

Ц-2 12,29 0,428 (0,24

ц-* И , 55 0,420 9,44

М 10,36 0,4 fO 8,66

Данную таблицу смотреть совместно с таблицами Ъ  на л ис те  2 )  и ?  

на листе 24. 5,819.9-1-01 ПЗ
Аист

2 6
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Вы бор МАРКИ ПОКРЫТИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИИ ПРОЕЗДА НА Ж Ш Т Н Ш Д Ч Е С Ш  ПРЕДПРИЯТИЯХ Та б л и ц а  14

Т бКНОЛОГИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕЗДА Рекомендуемые ти п ы  п ок ры тии
И ТАБЛИЦ 
С МАРКАМИ 
ПОКРЫТИЙ

Транспорт

кормов

З а гр у з к а  силосных тран ш ей
Вн утрнп ло м до чн ая  дорога -  А - }  ПРИ ЗИЛ-ММ3-£94 JH сГКБ-219

Пло м дк а  ОКОЛО СИЛОСНЫХ ТРАНШЕЙ -  Ц- f  ПРИ УПЛОТНЕНИИ МАССЫ ТЧ З О , А Т - 7 9  

Подвоз СИЛОСА ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНЫЙ 'ВЬЕЗД НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

8

9

Подача кормов всех видов в к о рм о ц ех Кнутриплощадочная ао ро га  и площ адка  -  А -4 , А -9  ПРИ ЗСК-6,5*, 1ПТС-4; ГАЗ-САЗ-956

8

Ра з д а ч а  к о рм о в ВНУТРМПЛОЦАДОЧНАЯ ДОРОГА -  А -?  ПРМ КТУ-Ю А С МТЗ-82
-  д-1 , А -2  ПРИ АРС-10

Транспорт

навоза

Выгульные площ адки Покрытие выгульных площадок п р и н я т ь -  

а при наличии MT3-82 с прицепом 1 -ПГС-4 -  Ц-2
9

Вывоз НАВОЗА В НАВОЗОХРАНИЛИЩА Площ адки : U H  и Ц -2

Внутриплощадочная дорога при вывозке навоза колесным  а в т о т р а н с п о р т о м  - А Н . . .  А -$ ;

Ц Б И ...Щ 6 -А ; И И ;  Щ -2

9

г-,7

Вывоз НАВОЗА ИА ПОЛЯ
Площадки около х р а н и л и щ а : 1 И  и 11,-2 9

Т ранспорт готовой продукц ии Площ адки : А-3 и А -^ 8

Марки покрытия и А - 5 м о г у т  б ы т ь  зам енен ы  на
СООТВЕТСТВЕННО .

2. При совмещении на одной до ро ге  нескольких по н а зн а*
ПРОЕЗДОВ МАРКА ПОКРЫТИЯ ПОДБИРАЕТСЯ РАСЧЕТОМ.

ЩБ- J  и Щ Б -Д

4ЕНИЮ ТЕАНОЛОГИЧвСКИХ 5 . 819. < М  '  01 П 3 ~
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1.  П а р а м е т р ы  д о р о г

, М .  ВИУТРНПАОЩААОЧНЫЕ ДОРОГЦ СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ ПО ПРЯ
МОУГОЛЬНОМ ЗАМКНУТОМ, ТУПИКОВОЙ ИЛИ СМЕШАННОЙ схем ам . На  круп ны х  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ ОТДАВАТЬ СХЕМАМ ДОРОГ С КОЛЬЦЕВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ.

Радиусы кривых в плане по осм проезжей части  при прим ы ка
ниях дорог и на пересечениях следует принимать для д о ро г :
С ДВИЖЕНИЕМ АВТОПОЕЗДОВ И тр а к т о р о в  с прицепами -  50м, АЛЯ ОДИНО
ЧНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ с р ед с тв  -  15 м.

При устройстве тупиковых дорог должны быть предусмотрены
В КОНЦЕ СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ПЕТЛЕВЫЕ ОБЪЕЗДЫ ИЛИ РАЗВОРОТНЫЕ
площадки. Площадки прямоугольной формы принимаются размером не

МЕНЕЕ 29*15 М , А ГРУШЕВИДНЫЕ И ПЕТЛЕВЫЕ ОБЪЕЗДЫ -  РАДИУСОМ НЕ МЕ
НЕЕ 12 м.

1 . 2 .  Земляное полотно внутриплощадочных д о р о г , как п рав и 
л о , сооружается из условия расположения проезжей части дорог 6 
одном уровне с отметками планировки прилегающей территории . Про
дольные уклоны, как правило, назначаю тся  НЕ МЕНЕЕ J% 0  и не б о 
лее 5.0̂ оо.

1.5. Т ипы поперечного  проф иля  д о р о ги  зави сят  о т  рас п о ло ж е 
ния на ге н п л а н е , ко ли чества  полос  движ ения , у с т р о й с т в а  в о д о о тв о д а , 
те хн о л о ги и  п р о и з в о д с тв а , ВИДА ПОКРЫТИЯ И принимаются по т а б л и ц е  19.

Н а ч . п т д . Дягмидонта
H q p m . k o h t С к й О Р Ш А / k ( T c ? j V V «’ М С
Г л . с п е ц . Вислогузов ш к
Р у л . г р . О Ш Е Н С К и и
С т . и  т. С о р о к и н а

С т . и н ж . В я л о в а

По перечны й  п р о ф м л ъ  f 
к о н с трук ц и и  д о ро ж н о й  
о д е ж д ы . Т ш з я р ы

Стадий Лист Листов
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1.4. Учитывая многообразие решении поперечных профилей, з а в и 

сящих от ; -  ширины проезжен части ;
-  О Б Щ Е Й  толщины многослойной конструкции Д О Р О Ж Н О Й  О Д Е Ж Д Ы  

(в одном УРОВНЕ с планировочной отметкой земли И Л И  в 
насыпи);

-  наличия канав ( кюветов);
-  наличия обочин, укрепленных на ПОЛОВИНУ Ш И Р И Н Ы ,  Н А  

полную ширину или н а  ширину 1,9 м;
-  НАЛИЧИЯ бордюров с одной стороны  или с двух сто рон  д о 

р о ги , БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ 25 ТИПА ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДОРОГ, ДАННЫХ В 
ТАБЛИЦЕ 16 И НА ЧЕРТЕЖАХ ЛИСТЫ 8... 19.

Типы поперечных профилей 1„.5,й.9, 11,14,15,17,20,21,25 у с л о в 

но ДАНЫ ДЛЯ ДВУХСЛОЙНОГО асфальтобетонного покрытия, а типы -  6,7, 
10.12,15,16,18,19, 22 -  для однослойного асфальтобетонного покрытия.

1.5. Поперечные уклоны проезжей части и обочин следует наз 
начать в зависимости от марки дорожных одежд по таб ли ц е  17.

Таблица 17

Марки
дорожной ОДЕЖДЫ

Поперечные уклоны, % о

проезжей части ,
и

овочины,

ц - м и - г 50.:. 55 40.;. 55
В Д -Ы Ц б-^ АП ...А -? 25.;. 50 55 ...5 0

и .-)... м 15... 20 5Q...40

1 . 6 .  На  сельскохозяйственных предприятиях в основном применя
ется автотранспорт шириной до 2,5м , поэтому для однополосной про
езжей части принимается ширина 5 , 5  м .

Копир. Лихачева
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i .  7 . Продольные уклоны по лоткам проезжем части дорог с бордю 
рами ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ПОКРЫТИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ? / ** .

В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ ВОДООТВОДА НА ДОРОГАХ с БОРДЮРАМИ ДОПУС
КАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПИЛООБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ с ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОТВОДА ВОДЫ ИЗ 
ПОНИЖЕННЫХ МЕСТ ЛОТКА. ДОРОГИ С БОРДЮРАМИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТИПАМИ 1... 9 
В ТАБЛИЦЕ 16 И НА ЛИСТЕ 8-

1.8. Типы 4... 9 поперечного профиля проезжей части по т а б л и ц е й  
•и ЛИСТЕ 8 УСТРАИВАЮТСЯ ОДНОСКАТНЫМИ с уклоном в сторону естественного 
С'<АТА местности, при этом, бордюрный камень ДОЛЖЕН ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД 
дорогой не более 100 мм ( принимать 80 мм) ДЛЯ БЫСТРЕЙШЕГО отвода воды

с  п о в е р х н о с т и  ДСРОГИ .

1 . 9 .  Поперечным прооиль до ро ги  с обочинами с л е д у е т  п р е д у с м а т 
ривать  ВО ВСЕХ с л у ч а я х , к о гд а  это возможно по АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРО
ВОЧНЫМ условиям и д о п ус к ае тс я  условиями во до о тво да . Примеры решения 
УКАЗАННЫХ ПРОФИЛЕМ ДОРОГ ПРЕ:ДСТАВЛЕНЫ типами 6 ... 11 в ТАБЛИЦЕ 16 И НА
листах 8; 9: альбома, при этом типы 8,9 и 11 устраиваются в малых насыпях.

1.10. При техники- экономическом обосновании и в случаях , обуслов
ленных обеспечением безопасности прохода обслуживающего персонала, соб
людением САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИИ, НАЛИЧИЕМ ЧАСТЫХ ВЪЕЗДОВ В ЗДАНИЯ, ДО
ПУСКАЕТСЯ УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ и ТРОТУАРА с ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРО
ЕЗЖЕЙ ЧАСТИ и ОБОЧИНЫ С  ДРУГОЙ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ТИПАМИ 12...17 В ТАБЛИЦЕ 16 и НА ЛИСТАХ 9 .. .  11 АЛЬБОМА. ПРИ ЭТОМ , ТИПЫ 14,
19 и 17 устраиваются в малых насы пях . Проезжая  ч а с т ь  дороги  со с т о р о 
ны БОРТОВОГО КАМНЯ УШИРЯЕТСЯ НА 0,9м ПО ОТНОШЕНИЮ К ТИПОВЫМ ШИРИ
НАМ ПРОЕЗЖЕЙ ч ас ти  в и у т р и п л о щ а д о ч н ы х  д о р о г .

1.11. Ширину проезжей части производственных дорог допускается 
ум ен ьш ать  АО 3 ,9  м :

-  0 СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ ПРИ НАЛИ
ЧИИ ОБОЧИН, УКРЕПЛЕННЫХ НА ПОЛНУЮ ШИРИНУ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТИПАМИ 18 
И 20 (в НАСЫПИ) в ТАБЛИЦЕ 16 И НА ЛИСТЕ 12

-  ПРИ кальцсадм ДВИЖЕНИИ, отсутствии встречного движения н 
ОБГОНА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ НАЛИЧИИ ОБОЧИН, УКРЕПЛЕННЫХ НА ПОЛОВИ
НУ ОБОЧИНЫ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТИПАМИ 19 И 21 (в насыпи)  в таблице 16 и 
НА ЛИСТЕ 12.

5 . 8 1 9 . 9 - 1 - 0 2 П З
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При возможности встречного  движения или  обгона т р а н с п о р 
тн ы х  СРЕДСТВ И НЕОБХОДИМОСТИ УСТРОЙСТВА ОДНОСТОРОННЕГО ТРОТУАРА ДО

ПУСКАЕТСЯ УМЕНЬШИТЬ ШИРИНУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ДОРОГИ с 6 м до 4,9 м ПРИ 

НАЛИЧИИ УКРЕПЛЕННОЙ ОБОЧИНЫ ШИРИНОЙ 1,9 М И БОРТОВЫМ КАМНЕМ С ДРУГОЙ  

СТОРОНЫ -  ТИПЫ ДОРОГ 22 и 29 (в н асы пи ) по ТАБЛИЦЕ 16 И НА ЛИСТЕ 19.
1,12. Переходные т и п ы  дорожного покрытия применяются при малой 

интенсивности движения ( В т р =79 и ЮО М П а )  и отсутствии требований п о
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЫЛЬНОСТМ ДОРОГИ!

-  д ля  п одъезда  к сельскохозяйственны м  п р е д п р и я ти я м ;
-  НА ТЕРРИТОРИИ ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИИ;

-  ДЛЯ ПОДЪЕЗДА К СКЛАДАМ С ОГРАНИЧЕННЫМ ГРУЗООБОРОТОМ;
-  НА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДВОРАХ’,
-  НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПРОЕЗДАХ,  НАПРИМЕР, ДЛЯ ПРОЕЗДА 

ПОЖ АРНЫ Х М АШ ИН.

2. Т ротуары .

2.1. Т ротуары ( пешеходные дорожки)  проектируются при интен
сивности ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НЕ МЕНЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК В СМЕНУ. ВДОЛЬ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ ДОРОГ КРУПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ следует 
предусматривать ТРОТУАРЫ 80 ВСЕХ СЛУЧАЯХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ.

2.2 .  Т ротуары следует устраивать из асфальтобетона толщиной 
9см ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ УПЛОТНЕННОГО СЛОЯ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, грунтощ ебня, 
КИРПИЧНОГО БОЯ, ДРЕСВЫ И ДРУГИХ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, УКЛАДЫВАЕМЫХ 
ПО УКАЗАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА. СОСТАВ КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ 
ТРОТУАРА СМОТРИ УЗЕЛ Щ НА ЛИСТЕ Й .

2.9- При п р и м ы к а н и и  тротуара к проезжем части в н у т р м п л о щ а д о ч -  

НОЙ ДОРОГИ, МЕЖДУ НИМИ УСТРАИВАЕТСЯ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ, ВОЗВЫШАЮЩИЙСЯ 
НАД ДОРОГОЙ НА 190 мм.

2.4 .  Продольные уклоны тротуаров следует приним ать , к ак  
ПРАВИЛО, НЕ ВОЛЕЕ 9 0 % в  , А П0П6РЕЧ НЫЕ -  I ? * , . 29%*» •

2.9. Допускается при технико- экономическом обосновании т в е р ж е  
покрытия тротуаров выполнять из сборных Бетонных ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК 
по ГОСТ 17608-Й1.

2,6. Типы, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ДАНЫ  

в ГОСТ 6669-82 „Камни бортовые бетонные ц ж елезобетонны е?

5 . 8 1 9 . 9 - 1 - 0 2  ПЗ
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А Ъ И Л Ч Е Н Н Е  Т И П О В  П О П Е Р Е Ч Н О Г О  П Р О Ф И Л Я  В  Н V  Т  Р  й  П А О Ш,  А  Д  О Ч Н Ы X  Д О Р О Г

У с л о в и я ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ВЫБОР ТИПА
п р о ф и л я

С о д е р ж а н и е
Н а и м е н о в а н и е  т и п о в  п р о ф и л е м

1 2 7 к 9 ь 7 в 9 10 11 12 1? 14 19 м> 1 7 1& 1 9 20 21 22 25

Ра с п о л о ж е н и е

НА ГЕНПЛАНЕ

Д ороги на т еррит ории  п р е д п р и я т и я + + + + +

Подъездная дорога к территории предприятия + + + + + +
Расположены на территории предприятия, при этом 
канрва ( кювет) проходит рядом с наружным ограждением
OBV.KTA

+ + + + + + + +

Начинаются от въезда на территорию н имеют продольный 
УКЛОН АЛЯ ОТВОДА ВОДЫ В СТОРОНУ выхода с территории + + + +

Количество по- 

лос д в и ж е н и я

Однополосные для транспорта с шириной до 2,7м + + + + 4 - +

Двухполосные д л я  встречного движения и обгона +• +  : + + +
Однополосные, применяемые как авулполосные за
СЧЕТ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИНЫ + + + +
Однополосные д л я  широкогабаритного транспорта 
(ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2,7м ) + + 4 - + + +

В о д о о т в о д

Вода попадает на газон по поперечному уклону дороги + +

По уклону лотка проезжей части вдоль дороги + + +

По ДВУМ БОКОВЫМ КАНАВАМ (КЮВЕТАМ) + + + ■h + + +  : +
По ОДНОЙ БОКОВОЙ канаве (кювету ) м лотку окало
бОРДЮРНОГО КАМНЯ + + -t - +

Д анный аист р а с с м а т р и в а т ь  совм естно  с листом 6

1 8 1 9 . 9 - 1 - 0 2 П Ъ
Аист

9
К о п и т .  Ли х а ч е в а 2 0 f l O f  Й9 Формат А 5



ин
ь.Й

ПР
ДЛ

. 
[П

о
д

п
и

с
ь

 
И 

Д
А

Т
А

 
|В

ъ
а

м
.ц

н
в

.П
_______________________________ 129

Продолжение таблицы  19

Условия,
ВЛИЯЮЩИЕ на 
ВЫБОР ТИПА 
ПРОФИ ЛЯ

С о д е р ж а н и е

На и м е н о в а н и е  типов п р о ф и л е й

1 2 Ъ к 9 6 7 8 9 10 11 11 О 14 19 16 17 16 19 го 21 г г г 5

Texhqaq Г HQ 

(ПРИМЕРЫ )

Пшоз и РАЗДАЧА КОРМОВ И НАВОЗА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
движения с Етр й 190 МПа

+ + + + +

То ни с 19D > Етр ^  2QQ МПа + + + + +
Подъездные дороги к территории сельскохозяйствен
ных предприятии при интенсивности движения с Ётр^ 190 МПа + +

Та же с 190 > Етр -  200 МПа + +
Тоже д ля  широкогабаритного транспорта шириной 
более 2,7м с Етр  ^  150 МПа +

Тоже для широкогабаритном техники 190 >Етр >200МПа +
Дороги на предприятиях по ремонту и обслуживанию
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, КОМБИКОРМОВЫХ 3ABDAAX И ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИ
НАТАХ С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ С Ёт Р <150 МПа

+ + + > + + +

Taw s с 150> Е тр  1*200 МПа + + + + + +
Вспом огательны е  дороги Е тр  =79...100МПа + + + +

В и д

П ОКР ЫТ ИЯ

ЦЕМйНТОБЕТОННОЕ п о к р ы т и е + + 4* + + -1 - 4 - + + + + 4 "
Однослойны й  асф альтобетон  при Е тр ^  150 МЛ а + + + + + + + + + + 4 - + 4 -

Д в ухслой ны й  асфальтобетон 150 > Е т р ^  200 МПа + + + + + + + + + + + + +

ЩЕБЕНОЧНЫЕ, ОБРАБОТАННЫЕ ЖИДКИМ БИТУМОМ 100<ЕТр̂ 125МПа + + + + + + + + + + + + +

Td jks с 125 < Етр 175 МПа + + + + + + + + + + + + 4 -

Щебеночные или гравийные смеси + + + + +

1, Тротуары  устраиваются при движении  не м ен ее  100 ч е л о в е к  В с у т к и .

2. Данную  т а б л и ц у  смотреть совместно с табли ц е й  16 и п.п. 1 . 5 . . .  М 2  пояснительной

5 .8 1 9 .9 - 1 - 0 2  П 5
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В а р и а н т ы  П О П Е Р Е Ч Н Ы Х  П Р О Ф И Л Е Й  В Н У Т Р М П Л О Щ А Д О Ч Н Ы Х  Д О Р О Г
Т а б л и ц а  U

П

Наименованне
ТИПОВ

ПОПЕРЕЧНЫХ
профилей

ДОРОГ

Назначение дороги
U ШиРНКА ПРОЕЗЖЕЙ 

ЧАСТИ

В ид д орожног о  покрытия Ширина дорожной полосы
С УЧЕТОМ ТРОТУАРОВ И

лотков ПРИМЕЧАНИЕКАПИТАЛЬНОЕ ОБЛЕГЧЕННОЕ ПЕРЕХОДНОЕ
ПРОИЗВОЛ* 
СТЗЕМНАЯ

вспомога
тельная

ЦЕМЕНТО
БЕТОН

1-слойный
АСФАЛЬТО
БЕТОН

2-слойный
АСФАЛЬТО
БЕТОН

ЩЕБЕНОЧНОЕ, 
С ПРОПИТКОЙ
бипмам

ЩЕБЕНОЧНОЕ
ПРОИЗВОД
СТВЕННАЯ

ВСПОМОГА
ТЕЛЬНАЯ

тип 1 ■ 9, 7 9,9 Ц -1 -Ц -3 А-9... А-9 А Н ; А-2 Щ6-1..ДБ-4 Ц -1 ; Ц-2 4,9 4,5
ДОРОГА С БОРДЮРАМИ В ОДНОМ 
УРОВНЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ

тип 2 4,9 - ц-1 ...а- 5 А-9... А-9 АН ; А-2 ЩИ.. ДБ-4 - 9,9 - ТО ЖЕ

ТИП 5 м - м ... ц-т А-9... А-9 А-1; А-2 Ц6-1..ДБ-4 - 7,0 - ✓
тип 4 4,9 - А-9... А-9 А-1; А-2 ЦБ-1...ЦБ-4 - 4,5 - У/

тип 5 9,9 9,9 м ... м А-9... А-9 А-1; А-2 616-1...1ЦБ-4 Ц -1 ; ц - z — 3,5 У/

ТИП 6 6,0 - U,-1; Ц-2 А -} ;  А-4 - 1ДБ-3 - 19,8 — с ОБОЧИНАМИ БЕЗ БОРДЮРА

тип 7 4.5 1 - ,М ;И -2 А-3; А-4 — ШБ-9 - 1?,9 - ТО ЖЕ

тип 8 6,0 - — - А Н ;  А-2 Ц6-1ДБ-2 - 14,2 - У/

тип 9 4,9 - - — А-1; А-2 ЦБ-1-ДБ-2 - 12,7 - *

ТИП 10 9,9 9,9 Ц-1... 11,-4 А-9... А-9 — ЦБ-3 ДБ-4 Щ-1; Щ-2 8.6 8,6 У/

ТИП 11 9,9 9,9 — — А-1; А-2 ЩБ-1ДБ-2 - 8.5 8,9 #

ТИП 12 6,5 — 11,-1... и,-? А-9;., А-4 - Ш.Б-9 - 10,4 - БОРДЮР С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДОРОГИ

ТИП 1? 9,0 - щ . . .ц -з А-9;,, А-4 - Ш.Б-9 - 8,9 - ТО ЖЕ

тип 14 6,9 - - — А-1; A-Z ЦБ-1 ДБ-2 - 10,6 - у/

ТИП 1? 9,0 - ~ - А-1; А-2 ЦБ-1; ЦБ-2 - 9,1 - Уу

ТИП 16 4,0 - Ц-1; Ц-2 А-9; А-4 - Ц6-ЗДБ-4 Ц-1; Ц-2 6,99 ~ *

тип 17 4,0 — — — А-1; А-2 ЦН;Ц6-2 6,7 -

тип 18 3.5 - Ш i Ц-2 А -? ; А-4 - ЦБ-3; ЦБ-4 Ц-1; Ц-2 Н.1 - УКРЕПЛЕННАЯ ОБОЧИНА НА ПОЛНУЮ 
ШИРИНУ

тип 19 9,9 - Ц-1...Ц-3 А-9... А -9 — ЦБ-3; ЦБ-4 Ш,-1 •, Ш.-2 И,1 - УКРЕПЛЕННАЯ ОБОЧИНА НА ПОЛО
ВИНУ ШИРИНЫ

тип 2D 9,9 — — — А-1; А-2 ЦБ-1; ЦБ-2 - 11.2 - УКРЕПЛЕННАЯ ОБОЧИНА НА ПОЛНУЮ 
ШИРИНУ

тип 21 9,9 - — — А Н ; А-2 ЩБ-1ДБ-2 - 11,2 - УКРЕПЛЕННАЯ ОБОЧИНА НА ПОЛО
ВИНУ ШИРИНЫ

тип 22 9.0 - 1Н;Ц-2 A -V .A -4 — ЦБ-3; ЦБ-4 - 9.35 - УКРЕПЛЕННАЯ ОБОЧИНА ШИРИНОЮ 
1.9м И бордюр с одной СТОРОНЫ

Тип 29 9,0 - - - А-1; А-2 ЦБ-I; ЦБ-2 - 9.4 ТО ШБ

й*
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П о к р ы т и е - 2 * - с д ш н ы й

5асе6 трав по слою 
Растительного грунта

Покрытие и основание 
йо ти п у  основной дороги

бордю р ИЗ БЕТОННЫХ 
БЛОКОВ м -4 0 0  
(ГОСТ 66Б5-8*) .

Д о ро ж н ая  о д е ж д а

А с ф а л ь т о б е т о н  по ГОСТ3128-84 -  5см
Щебень f ш лак.кирпичный щебень нт.дЬ  10 см
Песок по ГОСТ 8 Ш - П 9 см

МАРКИ M15Q

Копир. Лмхачиа
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1.1 . Т ребо ван и я  к б е т о н у  дорожных покрытии  и м атериалам  д ля  
его п р и го то в л е н и я  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ 8424-72* „Б етон  д о -  
рожным  ̂ а к а с ф а л ь то б е то ну -  по ГОСТ 912S~84 „С меси а с ф а л ь то б е 
тонные ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОНя м ГОСТ 12501-84 
„СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН . М Е 
ТОДЫ ИСПЫТАНИИ Г

ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИИ СЛЕДУЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М500,А В ПОКРЫТИЯХ ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК -  
ВЯЖУЩЕЕ ДЛЯ БЕТОНА ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗ СУЛЬФОСТОИКОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.

Аля ШТЫРЕВЫХ СОЕДИНЕНИИ В ШВАХ СЖАТИЯ И РАСШИРЕНИЯ СЛЕДУЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ ГОРЯЧЕКАТАННУЮ АРМАТУРНУЮ СТАЛЬ ГЛАДКУЮ КЛАССА А “1 
( Г О С Т  * 7 7 8 1 - 8 2 ) ,

& типовых РЕШЕНИЯХ ПРИНИМАТЬ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ бетона М р з 200.

4 .2 . Т олщина цем ентобетонного  покры тия  при  д в и ж е н и и
ТРАНСПОРТА НА ГУСЕНИЧНОМ ХО ДУ, А ТАКЖЕ НА ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
ДОЛЖНА Быть НЕ МЕНЕЕ 14 СМ (МАРКА U,~3» )  .

А . *5. При к о н струи ро в ан и и  ц ем ен то б ето н н о го  покры тия  в н у т р м п л о -  

ЩАДОЧНЫХ ДОРОГ и РАЗЛИЧНЫХ п л о щ а д о к  (в том ч и с л е  в ы гу л ь н ы х  пло 
щ адок  д л я  с к о т а ) РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШВАМИ РАСШИРЕНИЯ СЛЕДУЕТ НАЗНА
ЧАТЬ ПО ТАБЛИЦЕ 1$ , В КОТОРОЙ ПОКАЗАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ И В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОКРЫТИЯ.

ЭТИ РАССТОЯНИЯ КРАТНЫ ДЛИНЕ ПЛИТ МЕЖДУ ШВАМИ СЖАТИЯ -4,*7 М.

Нлч.отд До р м ш и т о в

5 . 8 1 9 . 9 - 1 - 0 3  П З

Стадия Лист Листов
Ко н с т р у к т и в н ы е Р 1 7

т р е б о в а н и я  . Площадки Г И П Р О Н Ш Ь Х О З

И.контр,
пипса.

Скворцова

Рук.гр.
Вислогузов
Оболшскмн

СТ. НИШ.
Ст. мм.

Сорокина
&ЯЛ0ВА
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Таблица 18

Расстояние  м еж ду  швами р а с ш и р е н и я ,  м
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ВО ВРЕМЯ БЕТОНИРОВАНИ Я,  °С

* 5 9 ... 17 10... 29 > 2 9

18 18 27 5 4 , 9 49

16 18 2 2 ,9 * , 9

14 15,9 18,0 27

12 1 5 , 9 18

Ин т е р в а л  т е м п е р а т у р  о т  9 до 19° х а р а к т е р и з у е т  п реи м ущ ес тв ен 
но ОСЕНИЕ-ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ, ОТ 10 ДО 29°С -  ЛЕТНИЕ, БОЛЕЕ 29° С -  
ЖАРКИЕ ДНИ.

Ра с с т о я н и е  м еж д у  продольными ш в а м и  п р и н и м а т ь  н е  б о лее  
4,9м.
Размеры штырей  из а р м а т у р ы  к л а с с а  A - I  и распо ло ж ен и е  их 

В РАЗЛИЧНЫХ т и п а х  швов даны  в  т а б л и ц е  19.

Таблица 19

Тип ШВА
Толщина плиты 

см
Д и ам етр
штыря,

мм

Д л и н а
штыря,

см

Шаг ш ты р е й , 
см

Шав РАСШИРЕНИЯ 18 '2 2
16 22 90 50

Шов СЖАТИЯ 14 20 49
12 18

Продольный шов 18 12 100
12 79
44
16 10

1 .4 . Ко н с тр у к ц и я  п о п еречн ы х  швов расш ирения д о л ж н а  в к л ю ч а ть  
деревянную  д о с к у - п р о к л а д к у ,  с тальн ы е  ш ты ри , о браб о тан н ы е  б и т у м о м , 
с ГИЛЬЗАМИ-к о лп а ч к ам и , ко рзи нк и  и з  стали  для  к р еп л ен и я  ш ты рем  
в п р о е к тн о м  п о л о ж е н и и  и п а з  в б е т о н е , заполненны м  м ас ти к о й - г е р м е 
т и к о м . У з е л  у с т р о й с т в а  п о п е р е ч н о го  ш ва расширения дан  на л и с те  f  .

#.
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К о н с т р у к ц и и  продольного  шва и шва с ж ати я  д ан ы  на листе 5.
"  • Ширина. и  глубина п аза  для  м асти к  ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ

ДАННЫМ ТАБЛИЦЫ 20
Т аблица 20

Т и п  ШВА
Расстояние
МЕЖДУ ШВАМИ,

м

Ширина паза, 
мм

Глубина нарезки паза 
в далях от толщины 
ПОКРЫТИЯ

Шов СЖАТИЯ 4 , 5 6 £  0 , 2 5

Шов РАСШИРЕНИЯ ПО ТАБЛ. 16 55 ДО ВЕРХА ДОСКИ
3 0 4 0  м м

Продольный шов 9, 9 5 0 ,2 9  . . . 0 , 5 5

1.5. Опыт СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОКАЗАЛ НЕДОСТАТОЧНУЮ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ выгульно-КОРМОВЫХ 
ПЛОЩАДОК БЕЗ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИИ. ОТСУТСТВИЕ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ ПРИВО
ДИТ К НАРУШЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОТВОДУ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ И ЖИДКИХ 
НАВОЗНЫХ СТОКОВ С ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ, СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРЯЗ
НЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГРУНТОВЫХ В О Д .

На в о з  твердой фракции с выгульных дворов убирается
по МЕРЕ ЕГО НАКОПЛЕНИЯ, Т.Е. СГРЕБАЕТСЯ КОЛЕСНЫМ ТРАКТОРОМ 
МТ5-82 с БУЛЬДОЗЕРНОЙ НАВЕСКОЙ Б Н Ч  В КУЧИ, ГРУЗИТСЯ ПОГ
РУЗЧИКОМ ПЭ-ОЗБ НА т р а к т о р е  КШЗ"6АМ/6АЛ в тракторные прицепы 
?ПТС-^М-789А или 1-ПТС-4 и вывозится в навозохранилище или на п о л я .

Наличие  жидкой агрессивной  среды  о рган и ческ о го  п р о и с хо ж д ен и я

(НАВОЗ) и МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОГТЕЙ ПОГРУЗЧИКА -  ЭКСКАВА— 
ТОРА ПЭ-ОББ ТРЕБУЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОНА В КАЧЕСТВЕ ВЕРХНЕГО 
СЛОЯ ТВЕРДОГО покрытия ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК.

1.6. В ПРАКТИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ СОГЛАСНО ТРЕБОВА
НИЮ пункта 4.6 ОНСП 1-77 (VtCX СССР, существуют следующие варианты
РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫГУЛЬНО- КОРМОВЫХ ДВОРОВ И ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ’• У ПРОДОЛЬНЫХ 
СТЕН ЗДАНИЯ И В ОТРЫВЕ ОТ ЗДАНИЯ. На листе 7 ДАНЫ 4 варианта реше
ния выгульных площадок относительно основных животноводческих
З Д А Н И Й .

5 . 8 1 9 . 9 - 1 - 0 ?  ПЪ
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ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ НАВОЗ
НОЙ ЖИЖЕЙ, СЛЕДУЕТ ОТВОДИТЬ ПО ОТКРЫТЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ЛОТКАМ.

В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛОТКОВ С ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЙ ДОРОГОЙ ДОЛЖНЫ 
Быть УЛОЖЕНЫ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ, РАССЧИТАННЫЕ НА НАГРУЗКУ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ. 
В МЕСТАХ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ТРАССЕ ЛОТКОВ СЛИВА СТОКОВ ОТ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫ
ГУЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ, В МЕСТАХ ПОВОРОТА, ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЛОЖЕНИЯ ДНА ЛОТКА 
НЕОБХОДИМО УСТРАИВАТЬ ЛИВНБСБОРИЬШ КОЛОДЕЦ. ПРИМЕР КАНАЛИЗАЦИИ ЛИВ
НЕВЫХ СТОКОВ дан на листе 7 . Минимальное сечение л о т к о в  
500*”500 мм.

1.7. Сточные воды по уклону 50 %• собираются с выгульных
ПЛОЩАДОК в ЛОТОК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВДОЛЬ ПЛОЩАДКИ. ЛОТОК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 
УКЛОН НЕ МЕНЕЕ 5%> В СТОРОНУ ЛИВНЕСБОРНОГО КОЛОДЦА (ПРИЯМКА) ОТ
КРЫТОЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ СМОТРИ НА ЛИСТЕ 6 .

5 , 8 1 9 . 9 - 1 - 0 ?  П2>
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К о н с т р у к ц и й  ц е м е н т о б е т о н н о г о  п о к р ы т и я  ш т р ц п л о ш а л о ч н ы х  д о р о г

Ш )

,  ,  г • i i i  i i - -1 i- <r Г -1 1 J _  в

с L J
т —т Т " '  а

в
Ш

_ 1 у

4900

^ j l / T
, 450 0 4 5 0 0

л!
. 4 5 0 0 , A?OI] - п ^  4900л ч

[L с м . в it1 6 Л .4 8  по яс НИТЕЛЬНОИ
ЗАПНСкИ

По п е р е ч н ы й  ш ов  с ж а т и я

“ П

< - 1

В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ

1 ~  \

В ЗАТВЕРДЕВ ШЕ М БЕТОНЕ

Поперечный  шов расширения

О б о з н а ч е н и я

\ -  Штырь из арматуры класса Ai  
2 - Паз заполненный мастикой 
5 -  Битумная обмазка 
А -  Гильзы - колпачки
5 -  Подставки для штырей из арматуры ФЬ класса А£

(ДЛИНА -150, ШАГ ГНУТЫХ СТЕРЖНЕЙ ”300)

Пр о д о л ь н ы й  ш ов

4 ’ .щ т ш 1’ ‘ о ‘ ' v" , . ' • b • о
’ в*-

.Ь *

375

7510

1. Общие примечания см . на л и с те  6
2. П о перечны е  у к л о н ы  и о б о ч и н ы  д а н ы  н а

ЧЕРТЕЖАХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕН ДОРОГ
02ПЗ листы б... 19
Пр о д о л ь н ы й  у к л о н - д о  Я)*/*® .

5 .8 1 9 .9 4 -0 3  ПЗ
Лист

9
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И
н

а
.Н

 
п

о
д

л
, 

f П
о

д
п

и
с

ь
 и

 
д

а
т

а
 

|В
з

а
м

.и
н

е
.Н

К о н стр ук ц и я  ВЫГУЛЬНОМ ПЛОЩАДКИ

ПР0НШАСГ8ЕН“ 
НОЕ ад АН И Е

1

г  4У00

>4900•п
п -  ЧЕТНОЕ ЧИСЛО

Вы г у л ь н а я  п л о щ а д к а Ст а л ь н а я  р е ш е тк а ) O P O T А П ГР АЖ  Д Е  HUE

Ж ----------V

?о%.
T i

лист ?

ЛИСТ <7 ~ ~

ЛИСТ 9

-  ж ь .  - ч

1 Ч Н - Н  
I |Ш0~

... .8  . .

Шов
Р А С Ш И Р Е Н И Я  < а .

I ^ / К о р т о в о й  к а м е н ь

1-Г Б Р 100.20.6 (ГОСТ 46&5-<52)

Л\
Швы

СЖАТИЯ

Продольные
швы

Д орога

2 - 2  

В ы г у л ь н а я  п л о щ а д к а  

А

£

Аотпк ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

JC'%o

1 -  I

См.п р и м е ч а н и е  4

g 490Qf t

. Лоток_______
Серия 5.900-}, вып.8

1 Расстояние  между швами расширения назн ачается  в зави си м ости  о т  толщины плиты 
по та б л и ц е  18 п оясн и тельн о й  з а п и с к и .

2. Штыревые соединения при устройстве швов выполняются из арматуры класса A-I 
ГОСТ 9781-8Z согласно т а б л и ц е  19 пояснительной записки.
Все швы : расш ирения , с ж а ти я  и продольные разреш ается  у с т р а и в а т ь  в е з  ш ты ревы х 
с о ед и н е н и й , если  у в ели ч и ть  то лщ ину  покры тия  н а  2см. МАИ то л щ и н у  о с н о в а н и я  
н а  4 см с о гл а с н о  п.9.11. вен 197-55.

4, Толщина покрытия (h ) в з а в и с и м о с ти  о т  колесном  н а гр у з к и  и к о н с т р у к ц и я  

о с н о в а н и я  д а н ы  в  т а б л и ц е  9.

ШДП20 У ОбМШП БИТУМОМ
по Г0 С ТШ Ц 5 -7 6 * 7 . 8 1 9 . 9 - 1 - 0 3  ПЗ

Копи». ЛихдчевА 20801 кЗ Формат А5
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1. 1. Об ъ е к т ы  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  о г р а ж д а е м ы е  п о

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ (ФЕРМЫ,КОМПЛЕКСЫ, ПТИЦЕФАБРИКИ 
Н Т. П . ) ,  ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОГРАДУ ВЫСОТОЙ 1 , 6 -  1, 9 м ИЗ СТАЛЬНОМ 
СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СН 444- 72
„У казания  по проектированию  о граж ден ии , площадок и у ч а с т к о в  п р е д 
приятии , ЗДАНИИ Н СООРУЖЕНИИ.”

Д ля защиты от п рон ик но вени я  гры зунов на территорию  ж иво тно во д 
ческих, птицеводческих предприятии в  нижнем части  о гр а ж д ен и я  п р и м е 
няется  ж елезо бето нн ая  цокольная панель  высотой 600 м м , заглуб лен н ая  
в грун т  на “500 мм. Примеры решения наружного ограждения террито ри и  
сельскохозяйственных предприятии даны  на листе 9. Стальная сетка до лж н а  
обязательно иметь антикоррозионное п о к р ы ти е .

1.2;  По в ерхн о с ти  ж елезобетонн ы х  к о н с трук ц и и , соприкасаю щ ихся  
С ГРУНТОМ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОБМАЗОЧНУЮ гидроизоляцию  из 2 -х  слоев го ря 
чего  БИТУМА.

1. 5.  Ограж дения  вы гульных площадок должны  быть с б о р н ы м и  и з  
изделии  заводского  и з го то в л е н и я .С тоики о гр а ж д е н и и  ж е л е з о б е т о н н ы е ,
ЗАДЕЛАННЫЕ В БУРОНАКНВНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ 0  400 ММ. БеТОН ФУНДАМЕНТОВ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ МАРКИ М 190. МЕЖДУ СТОИКАМИ УСТРАИВАЕТСЯ 
ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЖЕРДЕЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ НА ВЫГУЛЬНЫХ ПЛО
ЩАДКАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, А ДЛЯ СВИНЕИ -  ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
п а н е л е й . Примеры решения ограж дении  в ы гу л ь н о - к о р м о в ы х  п л о щ а д о к  
ДАНЫ НА ЛИСТЕ 9.

1. А .  Ширину ворот для  в ъ езд о в  на площадки с ель с к о хо зя й с тв е н н ы х  
предпри ятии  с л е д уе т  приним ать на 1,9 м более  ширины п риняты х  д л я  
э ти х  предприятии  типов  авто м о би лей , но не менее 4 ,9  м.

1.9.  Объекты  в етери н арн ого  назначения  ( к а р а н ти н , убо и н о - с ан и 
тарны й  п ун к т ,  и з о л я то р ) должны быть ограждены  сплошным забором  вы
сотой 1,9 “ 2м С ЦОКОЛЕМ, за гл уб л е н н ы м  в гр у н т  не м ен ее , чем НА 0,9м.
Эти ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД НА ДОРОГУ ОБЩЕГО
п о л ь з о в а н и я . Примеры  реш ен и я  о г р а ж д е н и и  объектов  в е те р и н а р н о го

НАЗНАЧЕНИЯ ДАНЫ НА ЛИСТЕ 4 .

Цлч.атд. Доитщонтов
К.кпнтр. Скворцова r 0%-Р
Гл.спец. Вщлогузов
Рук.гр. ОьАлентиГ
Ст.инж. Сорокина
Ст. мчж. Вялова

5.819.9-1-04 ПЪ

0 г  г  д е  и и ч

СТАДИЯ АИСТ
Р 1

ЛИСТОВ
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1 . 6 .  ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ ( ВЫГУЛЬНЫХ И ДРУГИХ ПЛОЩАДОК,
с к о т о п р о г о н о в ) ,  а т а к ж е  т е р р и т о р и й  ж и в о т н о в о д ч е с к и х  ф е р м  и д р у г и х

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОГЛАСНО ТРЕБОВА

НИЮ п у н к та  2.92. ТП 101 -54 .
4.7. Техника- э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  1 п.м о г р а ж д е н и я

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ ДАНЫ В ТАБЛИЦЕ 21

Т а б л и ц а  21

Н а и м е н о в а н и е

ОГРАЖ ДЕНИЯ

См е т н а я
с т о и м о с т ь ,

р у б .

Т р у д о з а т 
р а т ы , 

ч е л . - ч а с

Пр и в е д е н н ы е  
з а т р а т ы  , 

РУБ.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ 
СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ С ЦОКОЛЕМ 1 4 , 7 9 1 9 , 0 4  .

Железобетонная  г л у х а я  
ОГРАДА С ЦОКОЛЕМ 2 8 , 1 5 9 , 6 2 2 8 , 6 9

Д е р е в я н н а я  г л у х а я  
о г р а д а  с  ц о к о л е м 9 0 ,6 4 2 , 7 9 9 1 ,  ? 6

Же р д е в о е  о г р а ж д е н и е 1 2 , 9 4 9 , 9 6 1 2 , 9 9

Же л е зо бето н н о е  р е ш е т ч а 
т о е  ОГРАЖДЕНИЕ ВЫГУЛОВ* 
(для  ПОРОСЯТ -  ОТЪЕМЫШЕИ )

1 2 , 7 4 2 , 1 9 1 2 , 9 6

Железобетонное ре ш ет ч а т о е
ОГРАЖДЕНИЕ ВЫГУЛОВ ( ДЛЯ 
СВИНЕЙ )

1 9 , 8 1 2 , 2 8 1 6 , 0 8

Железобетонные реш етч ато е
ОГРАЖДЕНИЕ ВЫГУЛОВ (Д Л Я  
ХРЯКОВ )

1 9 , 0 1 2 , 4 1 1 9 , 9 9

Кйпир. ЛихдчвАА

3 . 8 1 9 . 9 - 1 - 0 4  (15
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Н а р у ж н о е  о г р а ж д е н и е  т е р р и т о р и и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и и  

М е т а л л и ч е с к о е  о г р а ж д е н и е  ив  с е т ч а т ы х  п а н е л е й  по ж /б c t o a e a m  ( M F B )

С х е м а  \

) п м г

С х е м а  2

ДМ? 56 J _  пм
С х е м  а  3 2 - 2

Д оборнд я ПМ2

3000 3000

Кр т пи МАРКИ M17Q
Бетон марки м ю о/

Перечень марок элементов оград .

В г р а ж д а н  н я  ь ы г т л ь и ы х  

д л я  К  Р  С
П Л ОЩА ДОК Й СКОТ ОПР ОГ ОНОВ 

Д Л Я  С В  И Н Е  И

5шт для 4
Щ О  АЛЯ 4

М а р к а
э л е м е н т а

Наим енование
э л е м е н т а

С е р и я ,
г о с т

Пр и м е -
ЧАНИ E

П М 2 метал. ПАНЕЛЬ ОГРАЖД 5.047*4, вып.2

м ж/б цокольная ПАНЕЛЬ
3  047-4, вып.4

Ш 5 , С 5 & л ж /б  стоики

С0200.4Ь)
С02ЯМЬ;СМЯМЬ

Ж/Б стойки ОГРАЖД. 
выгулов для К Р С

1 . W . 9 - 2 ,  
вып. 2

СО 190.4b;
СО 180.1Ь;С02ШЬ

ж/б стоики ОГРАЖД. 
ВЫ ГУЛОВ ДЛЯ СВИНЕЙ

nor 2 2 8 ,2 7 ж/б ПАНЕЛЬ ОГРАЖД.

БУРОНАБИВНОЙ 
ФУНДАМЕНТ

C D g p jf для 4 
О <80 .16 &лТГ 
О 2ПЫЬ АЛЯ 3 I  М а р к и р о в к а  э л е м е н т о в  в  с х е м а х  4 , 2 , 5  

п р и н я т а  па с е р и и  3  0 4 7 - 4 .  „  .
2. Мо н т а ж н ы е  у з л ы  б  с х е м а х  4, 2 , 3  

РАЗРАБОТАНЫ Б СЕРИИ 3 . 0 4 7 “ 4 ,  ВЫП. 4

f —  Т е л я т а  
2 —  М олодняк 
5 — Ь з р о с л о е  п о го ло вье

4 —  Поросята -  отъемышм  
2 —  Остальное п ого ло вье
5 —  Х ряки

J .B 1 9 .9 4 -Q 4 J I  Ъ
Диет

Копир. Лихачева 20801 h€ Ф о р м а т  А З
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О Г Р А Ж Д Е Н И Я  В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Х  О Б Ъ Е К Т О В

Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н А Я  Г Л У Х А Я  О Г Р А Д А  С Ц О К О Л Е М  ( 6 5 8 4 )

С х е м а

2 -  2

7Е ш
Ле н т о ч н ы й
ФУНДАМЕНТ 
W5 БЕТОНА 

МАРКИ 1УИ90.

Д е р е в я н н а я  г л у х а я  о г р а д а  с  ц о к о л е м  п о  ж / б  с т о л б а м  ( Д 9 В ( Б ) - | )

С х  Е МА 4 

5 Ш М Л  п о  т и п у

5 - 7

Ш О  па типу
F l p

МАРКИ М 130
_______JY
3000 3000

Кирпичная

П е р е ч е н ь  м а р о к э л е м е н т о в О ГР А Д

М а  РКА Н а и м е н о в а н и е Се р и я , П р и м е -
Э Л Е М Е Н ТА э л е м е н т а ГОСТ ЧАНИ Е

Л 5 8 ж/б. ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕН.

Ц Z Ж/Б. ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Ф -г ж/б. Фу н д а м е н т ЗШ7“(вмл.1

СТБ5 ж /б с т о й к а

ПД.10 Дерев, панель ограж д 3.017-1,вып.?

1. Допускается применять для ветеринарных объектов
СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 1,9~ 2,0 М С ЗАГЛУБЛЕ
НИЕМ в землю  н а - 0 , 3 0 0 м  п а  типу наружного 
ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ С/х ПРЕДПРИЯТИИ, ДАН
НОГО НА ЛИСТЕ Ъ  ( схемы 1,2 0 )

2. Маркировка элементов принята по серии 3 . 0 17-1.
3. Монтажные узлы  разработаны  в серии 3 . 0 1 7 -  1 ,

вып. 4.

Копир. Лихачева

5.819.?-1-04 ПЗ
2 0 8 0 ?  ( ^ )  Формат ,  А  у  .

___________________ Пн а И  U ( . V S r 2 * * P * +

Серия 3.819.9-1
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