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Уважаемый архитектор  и строительный инженер! 
 
Это является вторым  изданием, исправленным и дополненным, ЛОДСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИ-
ТЕМЫ, которую предлагает  АО «ЛОДЕ» 
 
В ней рассмотрены конструктивные решения и строительные предложения  для зданий  с несущи-
ми стенами из керамических блоков КЕРАТЕРМ , произведенных АО «ЛОДЕ», а так же представ-
лены технические  характеристики материалов и конструкций. 
 
Надеемся, что это руководство предоставит Вам необходимую поддержку в проектировочных ра-
ботах. Руководство будет расширено и усовершенствовано, поэтому будем благодарны за Ваши 
предложения и критические замечания. 
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ЛОДСКАЯ  СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 
ЛОДСКАЯ  СТРОИТЕЛЬНАЯ СИТЕМА является руководством, которое предоставляет информа-
цию проектировщикам и строителям о возможностях применения продукции, производимой пред-
приятиями АО «ЛОДЕ». 
 
В руководстве представлены и примеры конструктивных решений, и строительно-физические па-
раметры этих решений. 
 
Для упрощения пользованием руководства конструктивные решения сгруппированы и им присвое-
ны обозначения: 
 
 S – стена 
 C – цоколь 
 P – перекрытие 
 L – окно 
 D – дверь 
 J – крыша 
 
Разная толщина стен обозначена цифрами: 
 
 44 – стена толщиной 44 см 
 25 – стена толщиной 25 см 
 17,5 – стена толщиной 17,5 см 
 12 – стена толщиной 12 см 
 
Наружная отделка стен обозначена: 
 
 К – отделка керамическими кирпичами 
 А – штукатурка 
 
Далее добавляется буква,  которая указывает на детали решения: 
 
 Т – т-образный стык стен 
 S – угол 
 М – металлический подоконник 
 К – керамический подоконник 
 
Например: L44KK – оконная конструкция в стене толщиной 44 см с керамической отделкой и подо-
конником из керамических элементов фасада 
 
Если в конструкции показаны детали, расположение которых   отличается от прямого угла, тогда в 
обозначении конструкции добавляется символ @45°. 
 
Система маркировки конструктивных узлов изображена на  схематическом разрезе здания и на 
плане. 
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СВОЙСТВА БЛОКОВ  КЕРАТЕРМ          
 
ПАРА-
МЕТРЫ 

КЕРАТЕРМ 
44 

КЕРАТЕРМ 
44 S 

КЕРАТЕРМ 
44/2 

КЕРАТЕРМ 
25 

КЕРАТЕРМ  
17,5 

КЕРАТЕРМ  
12 

Разме-
ры   мм 

Ширина 245±5 
Толщина сте-
ны 440+7/-3 
(длина) 
Высота 
238+2/-4 

Ширина 190±5 
Толщина сте-
ны 440+7/-3 
(длина) 
Высота 
238+2/-4 

Ширина 120±5 
Толщина сте-
ны 440+7/-3 
(длина) 
Высота 
238+2/-4 

Ширина 375±5 
Толщина сте-
ны 250±5 
(длина) 
Высота 
238+2/-4 

Ширина 460±7 
Толщина сте-
ны 175+5/-3 
(длина) 
Высота 
238+2/-4 

Ширина 440±5 
Толщина сте-
ны 120+3/-7 
(длина) 
Высота 
238+2/-4 

Сухая 
брутто 
плот-
ность 

0,800±0,050 
кг/дм3 

0,800±0,050 
кг/дм3 

0,900±0,050 
кг/дм3 

0,800±0,050 
кг/дм3 

0,850±0,050 
кг/дм3 

0,875±0,050 
кг/дм3 

Проч-
ность 
при сжа-
тии  
N/mm2 

Не менее 12,5 Не менее 12,5 Не менее 12,5 Не менее 12,5 Не менее 12,5 Не менее 12,5 

Тепло-
техни-
ческие 
свойст-
ва 

Коэффициент 
теплопровод-
ности λdecl  =  
0,129  W/m · K 

Коэффициент 
теплопровод-
ности λdecl  =  
0,230  W/m · K 

Коэффициент 
теплопровод-
ности λdecl  =  
0,161  W/m · K 

Коэффициент 
теплопровод-
ности λdecl  =  
0,227  W/m · K 

Коэффициент 
теплопровод-
ности λdecl  =  
0,230  W/m · K 

Не нормиру-
ется 

Морозо-
стой-
кость 

Не менее 25 
циклов 

Не менее 25 
циклов 

Не менее 25 
циклов 

Не менее 25 
циклов 

Не менее 25 
циклов 

Не менее 25 
циклов 

Водопо-
глоще-
ние 

Не нормиру-
ется 
(17%<W<21%) 

Не нормиру-
ется 
(17%<W<21%) 

Не нормиру-
ется 
(17%<W<21%) 

Не нормиру-
ется 
(17%<W<21%) 

Не нормиру-
ется 
(17%<W<21%) 

Не нормиру-
ется 
(17%<W<21%)

Началь-
ное во-
допог-
лоще-
ние 

IW3 
(1,5-3,0 
кг/(м2·мин)) 

IW3 
(1,5-3,0 
кг/(м2·мин)) 

IW3 
(1,5-3,0 
кг/(м2·мин)) 

IW3 
(1,5-3,0 
кг/(м2·мин)) 

IW3 
(1,5-3,0 
кг/(м2·мин)) 

IW3 
(1,5-3,0 
кг/(м2·мин)) 

Количе-
ство 
актив-
ных рас-
твори-
мых 
солей 

Класс SO Класс SO Класс SO Класс SO Класс SO Класс SO 

огне-
упор-
ность 

A 1, не горю-
чий 

A 1, не горю-
чий 

A 1, не горю-
чий 

A 1, не горю-
чий 

A 1, не горю-
чий 

A 1, не горю-
чий 

Пред-
пола-
гаемое 
приме-
нение, 
учиты-
вая 
норма-
тивные 
требо-
вания 
LNB 
002-01 

Для строи-
тельства на-
ружных несу-
щих стен жи-
лых домов 
без дополни-
тельного уте-
пления 

Для строи-
тельства на-
ружных несу-
щих углов и 
стыков без 
дополнитель-
ного утепле-
ния 

Для строи-
тельства на-
ружных несу-
щих углов и 
стыков без 
дополнитель-
ного утепле-
ния 

Для строи-
тельства на-
ружных несу-
щих стен жи-
лых домов с 
дополнитель-
ным утепле-
нием, перего-
родок 

Для строи-
тельства не-
сущих и нене-
сущих наруж-
ных стен с 
дополнитель-
ным утепле-
нием, строи-
тельства пе-
регородок 

Для строи-
тельства пе-
регородок 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ СЖАТИИ КЛАДКИ 
 
Временное (нормативное) сопротивление и расчетное сопротивление кладки при сжатии опреде-
ляют: 
 
А) по ENV 1996-1-1: 1995 нормативное сопротивление при сжатии   fk    fk = Kfb0,65fm0,25 ; 
 

Коэффициент    К =0,6 – 0,4; здесь принимается  как   К=0,5; 
 
fb    и   fm  - сопротивление при сжатии камня и раствора (марка); 
дополнительно необходимо соблюдать условие, что fm  ≤ 2 fb  и fm ≤ 20 N/мм2; 
для перехода от нормативного сопротивления сжатию  fk  на расчетное сопротивление сжа-
тию используется коэффициент   γ=2. 

 
В) по LNB  205-97 нормативное сопротивление кладки при сжатии Ru  есть 
 

Ru = AR 1  (1-a/(b+R 2 / R1)γ; 
где    R 1    и R 2  - сопротивление сжатию материала и раствора (марка); 
коэффициент А=(100+ R 1  )/(100m+ nR 2 ); m    и n -  коэффициенты в зависимости от вида 
материала, в данном случае m=1,25  и  n=3; 
для перехода от нормативного сопротивления к расчетному сопротивлению при сжатии ис-
пользуют коэффициент  к=2. 

 
При составлении этих сравнительных расчетов материал (КЕРАТЕРМ) характеристики (марка) 
принимаются  fb = 12,5, R 1   = 125 
 

Марка раствора Нормативное сопротивление  
при сжатии, N/mm2 

Расчетное сопротивление  
при сжатии, N/mm2 

 ES LNB 205-97 ES LNB 205-97 
M0 1.15 0.49 0.58 0.47 
M5 2.17 2.11 1.1 - (1.05) 
M10 2.58 2.32 1.3 1.2 
M25 3.25 2.81 1.6 1.4 
M50 3.86 3.38 1.9 1.7 
M75 4.27 3.75 2.1 1.9 

M100 4.59 4.02 2.3 2.0 
 
Расчетное сопротивление при сжатии кладки определяется в каждом конкретном случае, учитывая 
фактические обстоятельства и существующие  требования норм проектирования  строительных 
конструкций. Характеристика материалов принимаются по данным производителя (см. предыду-
щую таблицу). 
 
 
 
Прим.переводчика: ENV 1996-1-1: 1995 – евростандарт  для сопротивления сжатию кладки(Brick 
Masonry References);  LNB – латвийские строительные нормативы;  ES – Европейский Союз 
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ТЕПЛПРОВОДНОСТЬ НАРУЖНИХ СТЕН 
 
Соответственно стандартам LNB  211 – 98 температура для жилых помещений установлена + 
18˚С, а для угловых  + 20˚С. Теплопроводность наружных стен установлена для региона г. Риги, 
соответственно  методике и  нормативным критериям LNB 003 -01. В соответствии с этими прави-
лами  нормативный коэффициент теплопроводности для  стен жилых домов, пансионатов, боль-
ниц и детских садов (если их масса больше 100кг/м2) рассчитывается как U RN = 0,3 · k, где  “k” - 
температурный фактор. 
 

Для региона  г. Риги среднегодовая   температура воздуха принимается как 0˚С (2). 
Если температура внутри помещений + 18˚С, тогда  к = 19/(18-0) = 1,056 
Если температура внутри помещений + 19˚С, тогда  к = 19/(19-0) = 1,000 
Если температура внутри помещений + 20˚С,  тогда к = 19/(20-0) = 0,950 

 
Значит,  для региона г. Риги нормативный коэффициент теплопроводности составляет: 

 
U RN = 0,3 · 1,056 = 0,317 W/(m2 · K),  если температура помещения  + 18˚С 
U RN = 0,3 · 1,000 = 0,300 W/(m2 · K),  если температура помещения  + 19˚С 
U RN = 0,3 · 0,950 = 0,270 W/(m2 · K),  если температура помещения  + 20˚С 

 
В расчетах чаще используется обратная величина теплопроводности   R -  сопротивление тепло-
передаче строительных конструкций.   Для облегчения теплотехнической оценки строитель-
ных конструкций в дальнейшем как критерий будет использован то нормативное сопротив-
ление теплоотдаче, когда температура помещения принимается как  + 19˚С. 

 
R N = 1/0,3 = 3,33 m2  · K/W. 

 
Пример полного расчета теплотехнических свойств стен из блоков «КЕРАТЕРМ» в эксплуа-
тационных условиях 
 
Коэффициент теплопроводности 
 

Имея информацию о толщине слоев конструкции и теплопроводности  этих слоев,  можем 
определить теплопроводность конструкции всей стены и сравнить ее с нормативной вели-
чиной. 
При строительстве несущей части стены  использованы блоки КЕРАТЕРМ с ρ = 830 кг/м3. 
Объем 1 м2 конструкции стены  =  1 · 0,44 = 0,44 м3. 
Масса 1  м2  конструкции стены = 830 · 0,44 = 365,2 кг/м2 > 100 кг/м2. 
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Конструкция стены состоит из 3-х слоев: 
 
1. Гипсокартон,   d = 0,013 м,  λ =  2,25  W/m · K; 
2. Кладка из блоков КЕРАТЕРМ  d = 0,44 м,  λdecl  =  0,13  W/m · K (установлена  в порядке, 

предусмотренном  ст. 32  LNB 002 – 01  после кондиционирования образца при 50 % 
влажности  воздуха  и  при температуре  + 23˚С), которая построена с использованием  
теплоизолирующего строительного раствора  с  λdecl =  0,21  W/m · K. Толщина шва 
данной кладки  -   0,012м; 

3. Известково-цементно-песочная штукатурка  d = 0,015 м,  λ =  0,90  W/m · K. 
 
В данной конструкции первый и третий слои являются гомогенными. Кладка из блоков КЕРАТЕРМ 
и раствора является негомогенной, поэтому устанавливая коэффициент теплопроводности конст-
рукции,  необходимо определить верхний и нижний предел термического сопротивления. (3) 
 
Определяя поправку  к коэффициенту теплопроводности блоков КЕРАТЕРМ  во влажных услови-
ях, используется LVS EN 10456 формула конверсии влажности  в условиях, в которых был опре-
делен  λdecl  (влажность воздуха 50 % при температуре + 23˚С) в эксплуатации материала кладки 
при  влажности воздуха 80 % при + 23˚С, потому что в табл. 2 приложения к действующему   LNB 
002 – 01  не приводится величина коррекции  Δλ W  на влажность блоков КЕРАТЕРМ. 

 
λ ekspl = λdecl  · Fm ,  где соответственно ,  Fm  = e(U2 – U1) · fu   
U1  =  0,006 кг/кг содержание влаги при 50 % влажности при  + 23˚С 
U2  =  0,01 кг/кг содержание влаги при 80 % влажности при + 23˚С 

 
(данные величины U1;2  взяты из таблицы № 6  Приложения к LNB 002 – 01 «Теплотехнические ха-
рактеристики и расчетные величины теплоизоляционных  и  строительных материалов»). 
Коэффициент  теплопроводности  КЕРАТЕРМ в условиях эксплуатации  при 80 % влажности  воз-
духа  при  + 23˚С равен 
λ ekspl  = 0,13 е (0,01 – 0,006) · 10  =  0,13 ·  1,0408  =   0,135 W/m · K. 
 
Высота блока КЕРАТЕРМ  0,238 м, толщина слоя раствора  0,012 м. 
 
От 1 м2   вертикальной конструкции кладки  доля блока КЕРАТЕРМ занимает площадь  0,952 м2,  а 
доля шва 0,048 м2 . Шов заполнен теплоизолирующим раствором , чья   λdecl =  0,13  W/m · K. Отно-
сительные площади являются равными при определении  границы термического  сопротивления и 
верхнего, и нижнего .  
 
В негомогенных конструкциях термическое сопротивление конструкций определяется как среднее 
арифметическое между  величиной наименьшего и наибольшего   термического сопротивления: 
 

 
 
Где    – верхний предел термического сопротивления   

  –  нижний предел термического сопротивления  
 
 
 
Прим.переводчика: LVS EN 10456 – латвийские стандарт по теплоизоляции 
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Верхний предел термического сопротивления определяется по формуле: 
 

 
 
Где   –  сопротивление части гомогенных слоев с потерей тепла. 

 – часть относительной площади. 
 
В данной конструкции можно выделить две части с гомогенными слоями: 

 
a) условно шовная часть  со слоями – гипсокартон, раствор, КЕРАТЕРМ, штукатурка с от-

носительной площадью  0,048 м2вертикальных конструкций кладки; 
b) условно часть блоков КЕРАТЕРМ со слоями  -  гипсокартон, КЕРАТЕРМ, штукатурка с 

относительной площадью 0,952 м2вертикальных конструкций кладки. 
 

 
 
Нижнюю границу термического сопротивления --- определяют, условно  предполагая гомогенность  
всех слоев, а для негомогенного слоя КЕРАТЕРМ - раствор рассчитывают эквивалентную тепло-
проводность. 
 

Эквивалентная теплопроводность слоя: 
 

 
 
Эквивалентная теплопроводность  слоя КЕРАТЕРМ - раствор: 
 

 
 
Нижняя граница теплопроводности  
 

 
 
Термическое сопротивление слоев конструкции: 
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Полное термическое сопротивление конструкции: 
 

 
 
Где    - термическое сопротивление внтренней поверхности,  

 - термическое сопротивление слоев конструкции,  
 - термическое сопротивление наружной поверхности,  

 
 

 
Коэффициент   теплопроводности конструкции: 
 

 
 
Коэффициент теплопроводности данной конструкции   меньше нормативного  
коэффициента теплопроводности для стен массой свыше 100 кг/ м2 (0,3 W(m2 · K)). 
Поэтому данная конструкция отвечает нормативным требованиям   LNB 002-01 к жилым помеще-
ниям, пансионатам, больницам и детским садам. 
 
Обоснование выбора раствора. 
 
Приведенные  выше расчеты произведены, применяя теплоизолирующий раствор, чей  λdecl  =  0,21  
W/m · K.  Такие промышленные  готовые растворы предлагают производители сухих смесей  –  
напр. LM – 21, Bayosan  и др. Обычно в маркировке этих растворов присутствуют цифры 0,21 или 
21. В состав    данных растворов входит   вермикулит и перлит.   Марка этого раствора  - М50. 
 
Повторяя расчеты при условии, что для заполнения швов данной строительной конструкции ис-
пользуется раствор с λdecl  =  0,36  W/m · K, полная теплопроводность упадет до 3,3 m2  · K/W. Дан-
ный тип раствора тоже можно приобрести  –  напр.  LM – 36,  λdecl  =  0,36  W/m · K, или приготовить, 
заменив в традиционном составе  раствора песок на керамзитовый песок.  Применяя  этот рас-
твор,  также будет достигнута нормативная теплопроводность строительных конструкций. Также 
марка этих растворов не ниже М 50. Для самодельных растворов рекомендуется произвести про-
верку  сопротивления на сжатие. 
 
И последнее. При использовании растворов высокого сопротивления –портландцементного рас-
твора, чей  λdecl  =  0,9  W/m · K, полное сопротивление  теплопередаче конструкции упадет до  2,8 
m2  · K/W.  Необходимо помнить,  что при использовании таких растворов в конструкциях  S44A  
существует риск, что  на штукатурке со временем проявится  рисунок горизонтальных швов  КЕ-
РАТЕРМ, так как на местах швов будет различный температурный режим,  и вместе с этим будут 
созданы  предпосылки для локальных изменений краски при осадках пыли, при высыхании с раз-
личной скоростью и т.п.  Однако такое решение можно использовать,  особенно  при  многоэтаж-
ной застройке, где приходится считаться с большими  нагрузками несущих конструкций. Согласно 
LNB 002-01, в данном случае строительная конструкция  выполняет  только максимальные требо-
вания теплопроводности, или минимальные требования сопротивления теплоотдаче, так как: 
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Где  

 
В данном случае  надо принимать во внимание условия п. 14 и 16 LNB 002-01 о том, что значения  
расчетных коэффициентов теплопроводности отдельных  строительных элементов и  линейных  
мостов  могут превышать нормативный коэффициент теплопроводности URN, но не могут превы-
шать максимальных  значений  URM.  В таких случаях необходимо помнить, что  строительный 
норматив предусматривает, что площади поверхностей окон, стеклянных панелей и других остек-
ленных поверхностей занимают 20 % от площади  пола от каждого отапливаемого  этажа.  В слу-
чае, если теплопроводность стены строительной конструкции выше, чем нормативная, но ниже, 
чем максимальная, тогда повышенную теплопроводность необходимо компенсировать  уменьше-
нием остекленных площадей или уменьшением потерь тепла в других строительных конструкциях 
– для  пола , крыши, а также выбирая компактную или многоэтажную планировку  здания. 
 
Влияние раствора на сопротивление  теплопередаче строительной конст-
рукции 
 

Тип раствора 
Теплопроводность  
материала раствора,  

W/m · K 

Строительная конструкция, 
которая изготовлена  
из КЕРАТЕРМ 44   
со швами 12 мм ,  

полное сопротивление  
теплопередаче, m2  · K/W 

Теплоизолирующий 0,21 3,4 
Керамзитовый  песочно-цементный /  

гидро известковый 0,36 3,3 

Песочно-портландцементный / 
гидро известковый 0,9 2,8 

 
Использованная литература: 

 
1. LNB 002-01 «Теплотехника   ограждающих конструкций зданий» 
2. LNB 003-01  «Строительная климатология» 
3. О. Белинджева-Коркла. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций.  Методические 

указания для применения   LNB 002-01. Рига, РТУ, 2002, стр. 166 
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КОНДЕНСАЦИЯ ВЛАГИ  
НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ 

 
Блоки КЕРАТЕРМ обладают выраженной  микрокапиллярной структурой, которая способствует 
транспорту  влаги и водных испарений   от   теплой стороны стены к холодной. Материал, исходя 
из его технологического происхождения, является сухим.  Строительная технологическая влага в 
блоках  снижается, по сравнению с другими строительными материалами, существенно быстрее.  
Это определяется как капиллярной микроструктурой, так и сотовой конфигурацией макрострукту-
ры, в которой толщина керамических стенок пустот не превышает 12 мм.  В полном объеме пози-
тивные свойства блоков будут использованы в тех стенах, которые не будут ограничены слоями с 
плохой проводимостью  водяных паров. Существующие  нормативы  LNB 002-01 не предусматри-
вают включать в расчеты конденсации влаги  фактор капиллярной проводимости  влаги.   Для 
оценки фактора транспорта  водных паров,  LNB 002-01 требует обеспечить для  материалов  теп-
лой стороны стен в 5 раз больший эквивалент воздушной диффузии сопротивлению водным па-
рам по сравнению  с материалами холодной стороны. Расчеты, которые отвечают на вопрос, бу-
дет ли на поверхностях стен образовываться конденсат, основаны на закономерностях, которые 
определяют насыщенность воздуха парами воды в зависимости от температуры. Если материал 
имеет соответствующее  нормативным критериям  LNB 002-01  термическое сопротивление, тогда, 
как показано в расчетах (3), в климатических условиях Латвии конденсат на   таких стенных по-
верхностях практически не будет образовываться, или если будет образовываться, то в объемах, 
которые высохнут в течение одного сезона.  Для иллюстрации составлена таблица «конденсация 
влаги на поверхностях стены»,  в которой отражены условия, при которых может образовываться 
конденсат. Если парциальное давление на поверхности материала Pl  (6-й столбец) не превышает 
давление насыщенного пара Psat (7-й столбец), тогда не конденсат не образуется. Предпосылкой 
для этого является критическая температура  Qmin (8-й столбец),  при которой  на поверхности кон-
денсируются  находящиеся в воздухе пары воды. Для  определения данной возможности  рассчи-
тывется  минимально допустимый температурный фактор на внутренней поверхности по следую-
щему уравнению: 
 
fRsi   min   =  (Qmin   темп., при которой образуется конденсат   -    Qc  наружная темп. за месяц) / Qi  
внутренняя темп. за месяц  - Qc  наружная темп. за месяц) для каждого месяца (10-й столбец). По 
результатам расчетов, критическим месяцем является декабрь, и для него расчетный температур-
ный фактор  FRsi   min   =   0,8301.    Эту величину сравнивают с температурным фактором конструк-
ций. 
 
Температурный фактор данной конструкции 

 

 
 

Где   U -1   -   коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции W/m2  ·  K,  
R si  -    сопротивление теплопотери внутренней поверхности, которая в данных расчетах принима-
ется  0,25 m2  ·  K/W (сопротивление теплоперехода в углу помещения  из атмосферы внутренних 
помещений на поверхность стены). 
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Вывод:  для зданий третьего класса в Риге с температурой внутри помещений 19°С  и степенью 
надежности 0,8  конденсация влаги на поверхностях стены  невозможна, так как      
 
fRsi   min   >  fRsi  . При анализе данных таблицы   видно, что во все месяцы отопления парциальное 
давление паров воды в конструкции меньше давления  насыщенного пара воды, что отвечает тем-
пературе данного слоя ( Р <Psat). Это означает, что конструкция свободна от конденсации и при-
годна к эксплуатации. 
 
(3).  О. Белинджева-Коркла. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций.  Методические 
указания для применения   LNB 002-01. Рига, РТУ, 2002, стр. 166 
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КОНДЕНСАЦИЯ ВЛАГИ НА ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕНЫ 
 

 qe ,°С fe pe, PA D, Pa pi , PA Psat, Pa qsi.min,°С qi  , °С fRsi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
декабрь 

-4,7 
-4,3 
-0,6 
5,1 
11,4 
15,4 
16,9 
16,2 
11,9 
7,2 
2,1 
-2,3 

0,85 
0,82 
0,79 
0,73 
0,69 
0,72 
0,76 
0,78 
0,81 
0,83 
0,86 
0,86 

349,86 
349,22 
459,06 
640,92 
929,64 
1259,13 
1462,55 
1435,69 
1128,00 
842,59 
610,90 
433,68 

891 
891 
891 
656 
360 
101 
99 
123 
348 
433 
755 
891 

1240,86 
1240,22 
1350,06 
1296,92 
1289,64 
1360,13 
1561,55 
158,69 
1476,00 
1275,59 
1365,90 
1324,68 

1551,08 
1550,28 
1687,57 
1621,15 
1612,05 
1700,17 
1951,94 
1948,36 
1845,00 
1594,49 
1707,38 
1655,85 

13,54 
13,54 
14,85 
14,22 
14,14 
14,96 
17,12 
17,10 
16,24 
13,97 
15,03 
14,55 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

0,8037 
0,7998 
0,8304 
0,7073 
0,4148 
-0,1687 
0,2038 
0,4973 
0,7110 
0,6267 
0,8130 
0,8301 

Март 
декабрь 

-0,6 
-2,3 

0,79 
0,86 

459,06 
433,68 

891 
891 

1350,06 
1324,68 

1687,57 
1655,85 

14,85 
14,55 

19 
19 

0,7881 
0,7912 

Март 
декабрь 

-0,6 
-2,3 

0,79 
0,86 

459,06 
433,68 

891 
891 

1350,06 
1324,68 

1687,57 
1655,85 

14,85 
14,55 

20 
20 

0,7498 
0,7557 

 
Допустимые величины: 
 
a) если температура внутри помещений  t = 18°С  fRsi  =  0.921 > 0.8301 
b) если температура внутри помещений  t = 19°С  fRsi  =  0.925  
c) если температура внутри помещений  t = 20°С  fRsi  =  0.933 > 0.8301 
 
Вывод: для зданий третьего класса по влаге (квартиры с низкой степенью народонаселения ) в г. 
Риге и степенью надежности 0,8  конденсация влаги на поверхностях стены  не происходит. 
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Технические параметры конструкций стен КЕРАТЕРМ   и соответствие кри-
териям LNB 002-01 
 
На основании методики расчетов , приведенной выше, предлагаем вам свод  важнейших парамет-
ров  наиболее часто применяемых типов стен для следующих конструкций стен: 

 
S44K – стена КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой и частично вентилируемым воздуш-
ным  разделительным  слоем; 
S44А – стена КЕРАТЕРМ 44 с отделкой штукатуркой; 
S25K – стена КЕРАТЕРМ 25 с теплоизоляцией   из минеральной ваты, вентилируемым 
воздушным разделительным слоем и керамической отделкой; 
S25А – стена КЕРАТЕРМ 25 с теплоизоляцией из минеральной ваты и отделкой штукатур-
кой; 
S17,5K – стена КЕРАТЕРМ  17,5 с теплоизоляцией   из минеральной ваты, вентилируемым 
воздушным разделительным слоем и керамической отделкой; 
S17,5А - стена КЕРАТЕРМ  17,5 с теплоизоляцией из минеральной ваты и отделкой штука-
туркой. 

 
В таблицах вы найдете: 

Толщину слоя стен 
Массообъемы  материалов слоев; 
Массу слоев и общую массу стены; 
Теплопроводность слоев, соответствующую декларированной или соответствующую зна-
чениям, указанным в приложениях к LNB 002-01; 
Результаты расчетов термического сопротивления стен в соответствии с методикой, пред-
ставленной в предыдущем разделе и их сравнение с нормативными критериями из LNB 
002-01 ; 
Фактор сопротивления водных паров; 
Расчет эквивалента  воздушной диффузии сопротивлению водным парам материалов,  а 
так же сравнение отношения  эквивалентов  воздушной диффузии  холодной и теплой сто-
рон  с требованием LNB 002-01, что эквивалент на теплой стороне должен быть в 5 раз 
выше, чем на холодной стороне. 

 
В обобщающей таблице вы найдете и интересующий Вас  объем расхода материалов для по-
стройки 1м2  стены. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛНИЕ СТЕНЫ S17,5А ИЗ КЕРАТЕРМ 17,5  
(вариант с теплоизоляцией и штукатуркой) 
№ Слои строительного элемента  Тол-

щина 
слоя 
мате-
риала 
d (м) 

Массо-
объем 
слоя 
мате-
риала  
ρ (кг/м2) 

Масса 
элемен-
та на 
единицу 
площа-
ди 
G(кг/м2) 

Рас-
четная 
тепло-
провод-
ность 
слоя 
при 
эксплуа
таци-
онных 
усло-
виях 
при 
23°С  и 
80% 
влаж-
ности 
воздуха  
λ  W/(m 
· K) 

Тер-
миче-
ское  
сопро-
тив-
ление 
слоя  
R (м2 · 
K) /W  

Фактор 
сопро-
тивле-
ния 
водных 
паров μ 

Эквива-
лент  
воздуш-
ной 
диффу-
зии со-
против-
лению 
водным 
парам 
мате-
риалов 
 Sd m 

1. Сопротивление внутреннего теплоперехода     0,130   
2. Внутренняя отделка (известково-цементная 

штукатурка) 
0,015 1600 24 0,9 0,017 6 0,09 

3. Кератерм 25 (95,2% от стены) 0,175 850±50 142 0,239 0,731 15 
4. Обычный раствор с высотой шва 0,012м 

(4,8% от стены) 
0,175 1600 20 0,9 0,194 10 

2,58 

5. Теплоизоляция (минеральная вата) 0,100 130 13 0,04 2,500 6,00 0,06 
6. Наружная отделка (штукатурка) 0,010 1600 16  0,011 6,00 0,06 
7. Часть стены, которая обеспечивает сопро-

тивление теплопередаче   (100% внутрен-
няя штукатур-
ка+95,2%Кератерм25+4,8%раствора+100% 
мин.вата +100% штукатурка) 

0,300    3,201   

8. Наружное сопротивление теплопередаче   в 
переходе от стены к наружному воздуху 

    0,040   

       Sd   
сумма 
для 
внут-
ренней 
сторо-
ны 
стены 

2,67 

 Сумма 0,300 Сумма 215 Сумма 
рядов 
1+7+8 

3,371 Sd  сум-
ма для 
наруж-
ной 
сторо-
ны 
стены 

0,16 

       Sd 
внутр./ 
Sd на-
ружн. 

16,71 

 сравнение с нормативными критериями из 
LNB 002-01 

  215>100  3,371>3,333 16,71>5 

Коэффициент теплопроводности стены S17,5А  равен U = 1/R = 0,297 W/(м2 · K) 
Примечание:  * если для данной  S25А  конструкции применяется теплоизолирующий раствор с  λ  
=  0,21W/(m · K), тогда ее т сопротивление теплопередаче   возрастает до 3,433 (м2 · K)/ W. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛНИЕ СТЕНЫ S17,5К ИЗ КЕРАТЕРМ 17,5  
(вариант с теплоизоляцией, вентилируемой прослойкой воздуха и керами-
ческой отделкой) 
№ Слои строительного элемента  Тол-

щина 
слоя 
мате-
риала 
d (м) 

Массо-
объем 
слоя 
мате-
риала  
ρ 
(кг/м2) 

Масса 
элемен-
та на 
единицу 
площа-
ди 
G(кг/м2) 

Рас-
четная 
тепло-
провод
ность 
слоя 
при 
экс-
плуа-
таци-
онных 
усло-
виях 
при 
23°С  и 
80% 
влаж-
ности 
возду-
ха  λ  
W/(m · 
K) 

Термиче-
ское  со-
противле-
ние слоя  R 
(м2 · K) /W  

Фактор 
сопро-
тивле-
ния 
водных 
паров μ 

Эквива-
лент  
воздуш-
ной 
диффу-
зии 
сопро-
тивле-
нию 
водным 
парам 
мате-
риалов 
 Sd m 

1. Сопротивление внутреннего теплопере-
хода 

    0,130   

2. Внутренняя отделка (известково-
цементная штукатурка) 

0,015 1600 24 0,9 0,017 6 0,09 

3. Кератерм 17,5  0,175 850±50 142 0,239 0,731 15 2,58 
4. *Обычный раствор с высотой шва 

0,012м 
0,175 1600 20 0,9 0,194 10  

5. Теплоизоляция (минеральная вата) 0,100 70 7 0,04 2,500 1,00 0,10 
6. Вентилируемая прослойка воздуха 0,030     1,00 0,03 
7. Наружная отделка  кирпичем 65х60х250 

(52 кирпича на кв.м) 
0,060 1846 111 0,81 0,074 15,00 0,90 

8. Часть стены, которая обеспечивает 
сопротивление теплопередаче(100% 
внутренняя штукатур-
ка+95,2%Кератерм25+4,8%раствор  
+100%мин.вата) 

0,290    3,190   

9. Наружное сопротивление теплопереда-
че в переходе от стены к наружному 
воздуху 

    0,040   

       Sd   
сумма 
для 
внут-
ренней 
сторо-
ны 
стены 

2,67 

 Сумма 0,380 Сумма 304 Сумма 
рядов 
1+8+9 

3,360 Sd  
сумма 
для 
наруж-
ной 
сторо-
ны 
стены 

0,10 

       Sd 
внутр./ 
Sd на-
ружн. 

26,73 

 сравнение с нормативными критериями 
из LNB 002-01 

  350>100  3,360>3,333 26,73>5  

Коэффициент теплопроводности стены S25К  равен U = 1/R = 0,298 W/(м2 · K) 
Примечание:  * если для данной  S17,5К  конструкции применяется теплоизолирующий раствор с  λ  
=  0,21W/(m · K), тогда ее сопротивление теплопередаче   возрастает до 3,433 (м2 · K)/ W. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛНИЕ СТЕНЫ S25А ИЗ КЕРАТЕРМ 25  
(вариант с теплоизоляцией и штукатуркой) 
№ Слои строительного элемента  Тол-

щина 
слоя 
мате-
риа-
ла 

d (м) 

Мас-
сообъ-
ем 
слоя 
мате-
риала  
ρ 
(кг/м2) 

Масса 
элемен-
та на 
единицу 
площа-
ди 
G(кг/м2) 

Рас-
четная 
тепло-
провод
ность 
слоя 
при 
экс-
плуа-
таци-
онных 
усло-
виях 
при 
23°С  и 
80% 
влаж-
ности 
возду-
ха  λ  
W/(m · 
K) 

Термиче-
ское  со-
противле-
ние слоя  R 
(м2 · K) /W  

Фактор 
сопро-
тивле-
ния 
вод-
ных 
паров 
μ 

Экви-
валент  
воз-
душной 
диффу-
зии 
сопро-
тивле-
нию 
водным 
парам 
мате-
риалов 
 Sd m 

1. Сопротивление внутреннего теплопере-
хода 

    0,130   

2. Внутренняя отделка (известково-
цементная штукатурка) 

0,015 1600 24 0,9 0,017 6 0,09 

3. Кератерм 25 (95,2% от стены) 0,250 800±50 190 0,236 1,059 15 3,69 
4. *Обычный раствор с высотой шва 0,012м 

(4,8% от стены) 
0,250 1600 29 0,9 0,278 10  

5. Теплоизоляция (минеральная вата) 0,100 130 13 0,04 2,500 1,00 0,10 
6. Наружная отделка (штукатурка) 0,010 1600 16 0,9 0,011 6,00 0,06 
7. Часть стены, которая обеспечивает со-

противление теплопередаче   (100% 
внутренняя штукатур-
ка+95,2%Кератерм25+4,8%раствора+100
% мин.вата +100% штукатурка) 

0,375    3,500   

8. Наружное сопротивление теплопередаче   
в переходе от стены к наружному воздуху 

    0,040   

       Sd   
сумма 
для 
внут-
ренней 
сторо-
ны 
стены 

3,78 

 Сумма 0,375 Сумма 272 Сумма 
рядов 
1+7+8 

3,670 Sd  
сумма 
для 
наруж-
ной 
сторо-
ны 
стены 

0,16 

       Sd 
внутр./ 
Sd 
на-
ружн. 

23,63 

 сравнение с нормативными критериями 
из LNB 002-01 

  272>100  3,670>3,333  23,63>5 

Коэффициент теплопроводности стены S17,5А  равен U = 1/R = 0,272 W/(м2 · K) 
Примечание:  * если для данной  S25А  конструкции применяется теплоизолирующий раствор с  λ  
=  0,21W/(m · K), тогда ее сопротивление теплопередаче   возрастает до 3,763 (м2 · K)/ W. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛНИЕ СТЕНЫ S25К ИЗ КЕРАТЕРМ 25  
(вариант с теплоизоляцией, вентилируемой прослойкой воздуха и керами-
ческой отделкой) 
№ Слои строительного элемента  Тол-

щина 
слоя 
мате-
риала 
d (м) 

Массо-
объем 
слоя 
мате-
риала  
ρ 
(кг/м2) 

Масса 
элемен-
та на 
единицу 
площа-
ди 
G(кг/м2) 

Расчет-
ная 
тепло-
провод-
ность 
слоя 
при 
экс-
плуата-
цион-
ных 
услови-
ях при 
23°С  и 
80% 
влаж-
ности 
воздуха  
λ  W/(m 
· K) 

Термиче-
ское  со-
противле-
ние слоя  R 
(м2 · K) /W  

Фактор 
сопро-
тивле-
ния 
водных 
паров 
μ 

Эквива-
лент  
воздуш-
ной 
диффу-
зии 
сопро-
тивле-
нию 
водным 
парам 
мате-
риалов 
 Sd m 

1. Сопротивление внутреннего теплопере-
хода 

    0,130   

2. Внутренняя отделка (известково-
цементная штукатурка) 

0,015 1600 24 0,9 0,017 6 0,09 

3. Кератерм  25 0,250 800±50 190 0,236 1,059 15 3,69 
4. *Обычный раствор с высотой шва 

0,012м 
0,250 1600 29 0,9 0,278 10  

5. Теплоизоляция (минеральная вата) 0,100 70 7 0,04 2,500 1,00 0,10 
6. Вентилируемая прослойка воздуха 0,030     1,00 0,03 
7. Наружная отделка  кирпичем 65х60х250 

(52 кирпича на кв.м) 
0,060 1846 111 0,81 0,074 15,00 0,90 

8. Часть стены, которая обеспечивает 
сопротивление теплопередаче   (100% 
внутренняя штукатур-
ка+95,2%Кератерм25+4,8%раствор  
+100%мин.вата) 

0,455    3,489   

9. Наружное сопротивление теплопереда-
че   в переходе от стены к наружному 
воздуху 

    0,040   

       Sd   
сумма 
для 
внут-
ренней 
сторо-
ны 
стены 

3,78 

 Сумма 0,455 Сумма 351 Сумма 
рядов 
1+8+9 

3,659 Sd  
сумма 
для 
наруж-
ной 
сторо-
ны 
стены 

0,10 

       Sd 
внутр./ 
Sd на-
ружн. 

37,80 

 сравнение с нормативными критериями 
из LNB 002-01 

  351>100  3,659>3,333  37,80>5 

Коэффициент теплопроводности стены S25К  равен U = 1/R = 0,273 W/(м2 · K) 
Примечание:  * если для данной  S17,5К  конструкции применяется теплоизолирующий раствор с  λ  
=  0,21W/(m · K), тогда ее сопротивление теплопередаче   возрастает до 3,752  (м2 · K)/ W. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛНИЕ СТЕНЫ S44А ИЗ КЕРАТЕРМ 44  
(вариант со  штукатуркой)  
№ Слои строительного элемента  Тол-

щина 
слоя 
мате-
риа-
ла 

d (м) 

Мас-
сообъ-
ем 
слоя 
мате-
риала  
ρ 
(кг/м2) 

Масса 
элемента 
на единицу 
площади 
G(кг/м2) 

Расчет-
ная 
тепло-
провод-
ность 
слоя 
при 
экс-
плуата-
цион-
ных 
услови-
ях при 
23°С  и 
80% 
влаж-
ности 
воздуха  
λ  W/(m 
· K) 

Термиче-
ское  со-
противле-
ние слоя  R 
(м2 · K) /W  

Фактор 
сопро-
тивле-
ния 
вод-
ных 
паров 
μ 

Эквива-
лент  
воз-
душной 
диффу-
зии 
сопро-
тивле-
нию 
водным 
парам 
мате-
риалов 
 Sd m 

1. Сопротивление внутреннего теплопе-
рехода 

    0,130   

2. Внутренняя отделка (известково-
цементная штукатурка) 

0,015 1600 24,00 0,9 0,017 6 0,09 

3. Кератерм 44 (95,2% от стены) 0,440 800±50 335,10 0,134 3,290 15 6,49 
4. Теплоизолирующий  раствор с высо-

той шва 0,012м (4,8% от стены) 
0,440 900 28,51 0,21 0,095 10  

5. Известково-цементная штукатурка 
(наружная) 

0,015 1600 24,00 0,9 0,017 6 0,09 

6. Часть стены, которая обеспечивает 
сопротивление теплопередаче   (100% 
внутренняя штукатур-
ка+95,2%Кератерм25+4,8%раствора 
+100% штукатурка) 

0,470    3,236   

7. Наружное сопротивление теплопере-
даче   в переходе от стены к наруж-
ному воздуху 

    0,040   

       Sd   
сумма 
для 
внут-
ренней 
сторо-
ны 
стены 

6,58 

 Сумма 0,470 Сумма 411,62 Сумма 
рядов 
1+6+7 

3,406 Sd  
сумма 
для 
на-
ружно
й 
сторо-
ны 
стены 

0,09 

       Sd 
внутр./ 
Sd 
на-
ружн. 

73,16 

 сравнение с нормативными критерия-
ми из LNB 002-01 

  411,62>100  3,406>3,333  73,6>5 

Коэффициент теплопроводности стены S44А  равен U = 1/R = 0,293 W/(м2 · K) 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛНИЕ СТЕНЫ S44К ИЗ КЕРАТЕРМ 44  
(вариант с  керамической отделкой) 
№ Слои строительного элемента  Тол-

щина 
слоя 
мате-
риа-
ла 

d (м) 

Массо-
объем 
слоя 
мате-
риала  
ρ 
(кг/м2) 

Масса 
элемента 
на единицу 
площади 
G(кг/м2) 

Рас-
четная 
тепло-
провод
ность 
слоя 
при 
экс-
плуа-
таци-
онных 
усло-
виях 
при 
23°С  и 
80% 
влаж-
ности 
возду-
ха  λ  
W/(m · 
K) 

Термиче-
ское  со-
противле-
ние слоя  R 
(м2 · K) /W  

Фактор 
сопро-
тивле-
ния 
водных 
паров 
μ 

Эквива-
лент  
воздуш-
ной 
диффу-
зии 
сопро-
тивле-
нию 
водным 
парам 
мате-
риалов 
 Sd m 

1. Сопротивление внутреннего теплопе-
рехода 

    0,130   

2. Внутренняя отделка (известково-
цементная штукатурка) 

0,015 1600 24,00 0,9 0,017 6 0,09 

3. Кератерм  44 (95,2% от стены) 0,440 800±50 335,10 0,134 3,290 15 6,49 
4. *Теплоизолирующий раствор с высо-

той шва 0,012м (4,8% от стены) 
0,440 900 28,51 0,21 2,095 10  

5. Невентилируемая прослойка воздуха 0,030 0   0,18 1 0,03 
6. Отделка керамическим  кирпичем 0,060 1846 110,76 0,81 0,074 15 0,9 
7. Часть стены, которая обеспечивает 

сопротивление теплопередаче   (100% 
внутренняя штукатур-
ка+95,2%Кератерм44+4,8%раствор + 
100% прослойка воздуха + 100% от-
делка фасадным кирпичем) 

0,545    3,475   

8. Наружное сопротивление теплопере-
даче   в переходе от стены к наружно-
му воздуху 

    0,040   

       Sd   
сумма 
для 
внут-
ренней 
сторо-
ны 
стены 

6,58 

 Сумма 0,545 Сумма 498,38 Сумма 
рядов 
1+7+8 

3,645 Sd  
сумма 
для 
наруж-
ной 
сторо-
ны 
стены 

0,93 

       Sd 
внутр./ 
Sd 
на-
ружн. 

7,08 

 сравнение с нормативными критерия-
ми из LNB 002-01 

  498,38>100  3,645>3,333  7,08>5 

Коэффициент теплопроводности стены S25К  равен U = 1/R = 0,274 W/(м2 · K) 
Примечание:  * если для данной  S17,5К  конструкции применяется теплоизолирующий раствор с  λ  
=  0,36W/(m · K), тогда ее сопротивление теплопередаче   возрастает до 3,496  (м2 · K)/ W. 
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Технические показатели стенных конструкций из блоков КЕРАТЕРМ 
Параметр/ конструкция S17,5А S17,5К S25А S25К S44А S44К 
КЕРАТЕРМ, расход блоков на постройку 
1 м» стены, м3  0,167 0,167 0,238 0,238 0,419 0,419 

Расход раствора на строительство 1м2 
стены, литры  12,6 27,3 18,00 32,70 31,70 46,40 

Расход теплоизоляции на строительство 
1м2 стены 0,10 0,10 0,10 0,10 - - 

Расход штукатурки на строительство 1м2 
стены, кг 40,00 24,00 40,00 24,00 40,00 24 

Расход кирпичей 65 х 250 на строитель-
ство 1м2 стены, шт. - 52 - 52 - 52 

Анкера (дюбеля) не менее, шт. 4 4 4 4 - 4 
Общая масса 1м2 стены, кг 215 304 272 361 412 498 
Теплопроводность конструкции 0,297 0,298 0,272 0,273 0,293 0,274 
Сопротивление теплопроводности кон-
струкции U,  W/(м2 · K) 3,371 3,360 3,670 3,659 3,406 3,645 

Нормативная прочность при сжатии  
стены из блоков КЕРАТЕРМ с раствором 
М 50, по стандарту LNB 205 – 97, N/mm2 

3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 

 Соотношение эквивалентов  воздушной 
диффузии сопротивлению водным па-
рам материалов по стандарту  LNB 002-
01 (требование:   Sd внутр./ Sd наружн. > 
5) Sd внутр./ Sd наружн. 

16,71 26,73 23,63 37,80 73,16 7,08 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКОВ 
КЕРАТЕРМ 
 
Для возведения наружных стен используются блоки КЕРАТЕРМ 44 (стенки толщиной 44 см) и КЕ-
РАТЕРМ 25 (стенки толщиной 25 см),. Эти же самые блоки используются и при строительстве  не-
сущих внутренних стен, а для ненесущих стен используются блоки КЕРАТЕРМ 12. Для строитель-
ства углов стен толщиной 44 см дополнительно используются угловые блоки КЕРАТЕРМ 44s  и 
полублоки КЕРАТЕРМ /2 (см. узлы S44АS и  S44КS  в руководстве «ЛОДСКАЯ строительная сис-
тема»). При сравнении традиционной кирпичной кладки и кладки из других видов блоков с блоками  
КЕРАТЕРМ, не требуется никаких новых трудовых навыков. 
 
Основание для кладки должно быть ровным, а так же, если это предусмотрено проектом, должно 
быть устроена гидроизоляция между кладкой и фундаментом. 
 
Кладку начинают с углов здания. Использование угловых блоков и половинок блоков позволяет 
быстро и качественно  возвести стену. Не требуется лишних расходов или времени для распили-
вания блоков до нужных размеров. Блоки КЕРАТЕРМ можно класть с использованием обычного 
цементно-известкового раствора или использовать теплоизолирующий раствор на основе легких 
минеральных наполнителей  (керамзит, перлит). Высота шва примерно 12 мм, высота блоков 238 
мм, значит высота одного уложенного ряда  250 мм. Для нанесения раствора на кладку можно 
пользоваться обычным мастерком каменщика или специальную коробку для нанесения раствора, 
которая применима для соответствующей ширины кладки и с помощью которой можно быстро и 
равномерно уложить раствор. Для точного расположения блоков на нужном уровне можно вос-
пользоваться резиновым молотком, но не допускается использование железного молотка для этих 
целей. 
 
Нужно принять во внимание, что при использовании теплоизолирующего раствора, можно делать 
полные швы, а при использовании обычного цементно-известкового  раствора для избегания про-
мерзания швов зимой, швы делают с 5 – 7 см промежутком воздуха, раствор кладут по краям бло-
ков, а не на всю толщину стены. Кладку делают, раствор равномерно покрывая только горизон-
тальную поверхность блока. В вертикальные швы раствор не употребляют, а каждый следующий 
блок укладывают на раствор в пазогребневом  сцеплении с предыдущим блоком, при чем важно, 
чтобы к предыдущему уложенному блоку в пазогребень была помещена нижняя часть следующего 
укладываемого блока и немного нажав на предыдущий блок, следующий блок  вертикально свержу 
посадить на раствор, следя за тем, чтобы раствор не попал в вертикальный шов между блоками, 
так как в таком случае вертикальное сцепление между блоками будет недостаточно крепкой и об-
разуются лишком широкие вертикальные швы.  
 
Перед  нанесением раствора необходимо увлажнить верхнюю часть блока, чтобы влага, необхо-
димая для  упрочнения раствора, не впитывалась сухим блоком  из состава раствора. 
 
Раствор должен иметь густую, пластическую консистенцию, он не должен быть слишком сухим или 
слишком жидким, чтобы блок можно было «посадить»  в раствор на нужном уровне и раствор не 
вытек  в пустоты блоков нижних рядов. В случае необходимости  блоки можно расколоть молотком 
каменщика или нарезать на стационарных станках или ручным инструментом для резки, имеющим 
диски с алмазосодержащим сплавом. В процессе кладки необходимо вертикальность и горизон-
тальность каждого ряда с помощью отвеса или уровня и т.п. 
 
По окончании рабочего дня рекомендуется накрыть последний уложенный ряд, для того, чтобы во 
время дождя блоки не наполнились водой. 
 
Перед оштукатуриванием стен возможные дефекты блоков или кладки заполняют термоизоли-
рующим раствором. 



 

 



  

  K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 25  
   

 

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ 
 

Разрез 
 
 
 

 
 
 
 

В указаниях – индексы групп узлов 



  

  K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 26  
   

 

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ 
 

План 
 
 
 

 
 
 
 

В указаниях – индексы групп узлов 



 

 



  

S17,5A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 28  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 17,5 с отделкой штукатуркой 
Конструкция стены 

План, М1:15 
R= 3,371 (≥ 3,33) (м2٠К)/W 

 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ КЕРАТЕРМ 
ПАРАМЕТР/КОНСТРУКЦИЯ S17,5 А 
Номинальное количество  материала на 1 м2 стены 

КЕРАТЕРМ [м3] 0,167 
ШТУКАТУРКА (кг) 40,00 
РАСТВОР [литры] (полный шов) 12,60 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ [м3] (λ=0,04) 0,10 
АНКЕРА [шт.] (согласно расчету, но не менее) мин. 4 

Вес 1 м2 полной конструкции стены [кг] 215 
Теплопроводность конструкции U [W/(м2٠K)] 0,297 
Сопротивление теплопередаче конструкции R [(м2٠K)/W] 3,371 
Нормативное сопротивление сжатию кладки из блоков КЕ-
РАТЕРМ раствором марки М50, по LNB 205-97 [N/ мм2] 

3,38 

Sd внутр. / S d наружн. 16,71 



  

S17,5K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 29  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 17,5 с керамической отделкой 
Конструкция стены 

 
План, М1:15 

R = 3,360 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ КЕРАТЕРМ 
ПАРАМЕТР/КОНСТРУКЦИЯ S17,5 К 
Номинальное количество  материала на 1 м2 стены 

КЕРАТЕРМ [м3] 0,167 
ОТДЕЛОЧНАЯ КЕРАМИКА (250 х 65 х 60) [шт.] 52 
РАСТВОР (литры) полный шов 27,30 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ [м3] (λ = 0,04) 0,10 
АНКЕРА [шт.] (согласно расчету, но не менее) мин. 4 

Вес 1 м2 полной конструкции стены [кг]  
(отделка – 60 мм отделочные кирпичи) 

304 

Теплопроводность конструкции U [W/(м2٠K)] 0,298 
Сопротивление теплопередаче конструкции R [(м2٠K)/W] 3,36 
Нормативное сопротивление сжатию кладки из блоков КЕ-
РАТЕРМ раствором марки М50, по LNB 205-97 [N/ мм2] 

3,38 

Sd внутр. / S d наружн. 26,73 



  

S25A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 30  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 с отделкой штукатуркой 
Конструкция стены 

 
План, М1:15 

R = 3,367 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ КЕРАТЕРМ 
ПАРАМЕТР/КОНСТРУКЦИЯ S25A  
Номинальное количество  материала на 1 м2 стены 

КЕРАТЕРМ [м3] 0,238 
ШТУКАТУРКА [кг] 17 
РАСТВОР (литры) полный шов 18,00 
Теплоизоляция [м3] (λ =0,04) 0,10 
АНКЕРА [шт.] (согласно расчету, но не менее) мин. 4 

Вес 1 м2 полной конструкции стены [кг] 272 
Теплопроводность конструкции U [W/(м2٠K)] 0,272 
Сопротивление теплопередаче конструкции R [(м2٠K)/W] 3,670 
Нормативное сопротивление сжатию кладки из блоков КЕ-
РАТЕРМ раствором марки М50, по LNB 205-97 [N/ мм2] 

3,38 

Sd внутр. / S d наружн. 23,63 



  

S25K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 31  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 с керамической отделкой 
Конструкция стены 

 
План, М1:15 

R = 3,659 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ КЕРАТЕРМ 
ПАРАМЕТР/КОНСТРУКЦИЯ S25К  
Номинальное количество  материала на 1 м2 стены 

КЕРАТЕРМ [м3] 0,238 
ОТДЕЛОЧНАЯ КЕРАМИКА (250 х 65 х 60) [шт.] 52 
РАСТВОР [литры] полный шов 32,70 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ [м3] (λ  = 0,04) 0,10 
АНКЕРА [шт.] (согласно расчету, но не менее) мин. 4 

Вес 1 м2 полной конструкции стены [кг]  
(отделка – 60 мм отделочные кирпичи) 

361 

Теплопроводность конструкции U [W/(м2٠K)] 0,273 
Сопротивление теплопередаче конструкции R [(м2٠K)/W] 3,659 
Нормативное сопротивление сжатию кладки из блоков КЕ-
РАТЕРМ раствором марки М50, по LNB 205-97 [N/ мм2] 

3,38 

Sd внутр. / S d наружн. 37,80 



  

S44A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 32  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с отделкой штукатуркой 
Конструкция стены 

 
План, М1:15 

R = 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ КЕРАТЕРМ 

ПАРАМЕТР/КОНСТРУКЦИЯ S44А 
Номинальное количество материала на 1 м2 стены 

КЕРАТЕРМ [м3] 0,419 
ШТУКАТУРКА [кг] 17 
РАСТВОР [литры] полный шов 31,70 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ [м3] (λ = 0,04) - 
АНКЕРА [шт.] (согласно расчету, но не менее) - 

Вес 1 м2 полной конструкции стены [кг]  412 
Теплопроводность конструкции U [W/(м2٠K)] 0,293 
Сопротивление теплопередаче конструкции  R [(м2٠K)/W] 3,406 
Нормативное сопротивление сжатию кладки из блоков КЕ-
РАТЕРМ раствором марки М50, по LNB 205-97 [N/ мм2] 

3,38 

Sd внутр. / S d наружн. 73,16 



  

S44K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 33  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой 
Конструкция стены 

 
План, М1:15 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ КЕРАТЕРМ 
ПАРАМЕТР/КОНСТРУКЦИЯ S44К 
Номинальное количество  материала на 1 м2 стены 

КЕРАТЕРМ [м3] 0,419 
ОТДЕЛОЧНАЯ КЕРАМИКА (250 х 65 х 60) [шт.] 52 
РАСТВОР [литры] полный шов 46,40 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ [м3] (λ = 0,04) - 
АНКЕРА [шт.] (согласно расчету, но не менее) мин. 4 

Вес 1 м2 полной конструкции стены (кг) 
(отделка – 60 мм отделочные кирпичи) 

498 

Теплопроводность конструкции U [W/(м2٠K)] 0,274 
Сопротивление теплопередаче конструкции R [(м2٠K)/W] 3,645 
Нормативное сопротивление сжатию кладки из блоков КЕ-
РАТЕРМ раствором марки М50, по LNB 205-97 [N/ мм2] 

3,38 

Sd внутр. / S d наружн. 7,08 



  

S25AT, S17,5AT  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 34  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) с отделкой штукатуркой 
Деталь Т- образного стыка 

 
План, М1:15 

R = 3,670 / 3,371* (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 

 



  

S25KT, S17,5KT  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 35  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) с керамической отделкой 
Деталь Т-образного стыка 

 
План, М1:15 

R = 3,659 / 3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 

 



  

S44AT  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 36  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с отделкой штукатуркой 
Деталь Т- образного стыка 

 
План, М1:15 

R = 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 



  

S44KT  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 37  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой 
Деталь Т- образного стыка 

 
План, М1:15 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 



  

S25AS / S17,5AS  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 38  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) с отделкой штукатуркой 
Деталь угловая 

 
План, М1:15 

R = 3,670/3,371* (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 



  

S25KS / S17,5KS  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 39  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) с керамической отделкой 
Угловая деталь 

 
План, М1:15 

R = 3,659/3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 



  

S44AS  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 40  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с отделкой штукатуркой 
Угловая деталь 

 
План, М1:15 

R = 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 



  

S25AS / S17,5AS  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 41  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 керамической отделкой 
Угловая деталь 

 
План, М1:15 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 



  

S25KL / S17,5KL  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 42  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*)  
с отделкой наружной штукатуркой 

Деталь окна 
 

План, М1:10 
R= 3,670/3,371* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 
 
 

 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

S44AL  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 43  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) с керамической отделкой 
Деталь окна 

 
План, М1:10 

R = 3,659/3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

S44AL  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 44  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с наружной отделкой штукатуркой 
Деталь окна 

 
План, М1:10 

R = 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 



  

S44KL  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 45  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой 
Деталь окна 

 
План, М1:10 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 



  

S25AD / S17,5AD  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 46  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*)  
с отделкой наружной штукатуркой 

Деталь дверная 
 

План, М1:10 
R= 3,670/3,371* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

S25KD / S17,5KD  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 47  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) с керамической отделкой 
Деталь дверная 

 
План, М1:10 

R = 3,659/3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

S44AD  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 48  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с наружной отделкой штукатуркой 
Деталь дверная 

 
План, М1:10 

R = 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 



  

S44KD  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 49  
   

 

Деталь дверная 
 

План, М1:10 
R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 
 
 

 



  

C25A / C17,5A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 50  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*)  
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь цокольная 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,670/3,371* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

C25K / C17,5K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 51  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*)  
с керамической отделкой 

Деталь цокольная 
 

Разрез, М1:10 
R = 3,659/3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

C25KO  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 52  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 
с наружной деревянной отделкой 
Деталь цоколя, Разрез М1:10 

R = 3,658 (м2·К)/W 
 

 



  

C44A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 53  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь цокольная 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 
 
 

 



  

C44K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 54  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой 
Деталь цокольная 

 
Разрез, М1:10 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 



  

C44KO  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 55  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с наружной деревянной отделкой 

Деталь цоколя, М1:10 
R = 3,389 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 

 



  

P26A / P17,5A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 56  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) 
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь перекрытия 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,670/3,371* (≥3,33 )(м2٠К)/W 

 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

P26K / P17,5K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 57  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*)  
с керамической отделкой 

Деталь перекрытия 
 

Разрез, М1:10 
R = 3,659/3,360* (≥3,33)(м2٠К)/W 

 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

P44A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 58  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь  перекрытия 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,406 (≥3,33) (м2٠·К)/W 

 
 
 

 



  

P44K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 59  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой 
Деталь перекрытия 

 
Разрез, М1:10 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 



  

L25AM / L17,5AM  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 60  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) 
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь окна с металлическим подоконником 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,670/3,371* (≥3,33) (м2٠К)/W 

        

 



  

L25KM / L17,5KM  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 61  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) 
с керамической отделкой 

Деталь окна с металлическим подоконником 
 

Разрез, М1:10 
R = 3,659/3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 

 
 



  

L44AM  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 62  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь окна с металлическим подоконником 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 

 



  

L44KM  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 63  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой 
Деталь оконная с металлическим подоконником 

 
Разрез, М1:10 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 



  

L25KK / L17,5KK  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 64  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) 
с керамической отделкой 

Деталь окна с керамическим подоконником 
 

Разрез, М1:10 
R = 3,659/3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 

 



  

L44AK  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 65  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь окна с керамическим  подоконником 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 

 



  

L44KK  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 66  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой 
Деталь окна с керамическим подоконником 

 
Разрез, М1:10 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 



  

D25A / D17,5A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 67  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*)  
с отделкой наружной штукатуркой 

Деталь дверная 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,670/3,371* (≥3,33)(м2٠К)/W 

 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

D25K / D17,5K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 68  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*)  
с керамической отделкой 

Деталь дверная 
 

Разрез, М1:10 
R = 3,659/3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 

 
 



  

D44A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 69  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь дверная 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,406 (≥3,33) (м2·К)/W 

 

 
 



  

D44K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 70  
   

 

Наружная стена из блоков КЕРАТЕРМ 44 с керамической отделкой 
Деталь дверная 

 
Разрез, М1:10 

R = 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 



  

EN  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 71  
   

 

АНКЕРА 
 
 
 

 



  

EN1  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 72  
   

 

ДЕТАЛИ АНКЕРОВ 
 
 
 

 
 
 
 
Поз. Обозначение Название Кол. Масса 

кг. 
Примеч.

      
  ДЕТАЛИ АНКЕРОВ    
 ГОСТ 3680  

(Российский стандарт) Лист 20 х 125  толщ. = 2,5 1 0,05  

 ГОСТ 5781  
(Российский стандарт) 

Арматура Ø 6 мм кл. 
A1 дл. = 240 1 0,05  

      
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

 
1. Детали должны соответствовать требованиям EN 845-3:2001 
2. Покрытие цинком не менее 60 г/м2 
3. Данный чертеж приводится как пример 



  

EN2  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 73  
   

 

АНКЕР 
 

 
 
 
 

Поз. Обозначение Название Кол. Масса 
кг. 

Примеч.

      
  ДЕТАЛИ АНКЕРОВ    
 ГОСТ 5781  

(Российский стандарт) Арматура Ø 6 мм кл. A1 дл. = 260 1 0,05  

      
 
 
 
ЗАМЕТКИ: 

 
1. Детали должны соответствовать требованиям EN 845-3:2001 
2. Покрытие цинком не менее 60 г/м2 
3. Данный чертеж приводится как пример 



 

 



  

J25A / J17,5A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 75  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) 
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь карниза крыши 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,670/3,371* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 

 
 



  

J25K / J17,5K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 76  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*)  
с керамической отделкой 
Деталь карниза крыши 

 
Разрез, М1:10 

R = 3,659/3,360* (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 
 

* Вариант для конструкции из блоков  
КЕРАТЕРМ 17,5 



  

J44A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 77  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с отделкой декоративной штукатуркой 

Деталь карниза крыши 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 

 



  

J44K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 78  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с керамической отделкой 
Деталь карниза крыши 

 
Разрез, М1:10 

R= 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 

 
 



  

JS25A / JS17,5A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 79  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) 
с отделкой декоративной штукатуркой 

Стыковка крыши со стеной 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,670/3,371* (≥3,33) (м2٠К)/W 

 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

JS25K / JS17,5K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 80  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 25 (17,5*) 
с керамической отделкой 
Стыковка крыши со стеной 

 
Разрез, М1:10 

R= 3,659/3,360* (≥3,33 ) (м2٠К)/W 
 
 
 

 
 
 
 
* Вариант для конструкции из блоков  

КЕРАТЕРМ 17,5 



  

JS44A  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 81  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с отделкой декоративной штукатуркой 

Стыковка крыши со стеной 
 

Разрез, М1:10 
R= 3,406 (≥3,33) (м2٠К)/W 

 
 
 

 



  

JS44K  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 82  
   

 

Наружная несущая стена из блоков КЕРАТЕРМ 44  
с керамической отделкой 
Стыковка крыши со стеной 

 
Разрез, М1:10 

R= 3,645 (≥3,33) (м2٠К)/W 
 
 
 

 



  

AP44  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 83  
   

 

ЗАКРУГЛЕННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ КЕРАТЕРМ 44 
 

План, М1:10 
 
 
 

 
 
 
 

КОНСТРУКЦИИ ЗАКРУГЛЕНИЙ 
ПОЛУЧЕННЫЙ РАДИУС a 

(мм) R R2 
 21,34 20,90 

7 15,37 14,93 
 10,89 10,45 

12 9,15 8,71 
15 7,41 6,97 
20 5,67 5,23 
25 4,63 4,19 
30 3,93 3,49 
35 3,34 2,99 
40 3,07 2,62 
50 2,54 2,11 

И т.д.   



 

 



  

S44/25T  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 85  
   

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 
Стена 440 мм стена с Т-образным стыком стены 250 мм 

М 1:15 
 

 
 



  

S44/25/12T  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 86  
   

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 
Переход от стены 440 мм к стене 250 мм с Т-образным  стыком стены 12 мм 

М 1:15 
 

 



  

S44/25/25T  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 87  
   

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 
Переход от стены 440 мм к стене 250 мм с Т-образным стыком стены 250 мм 

М 1:15 
 

 
 



  

S44/25/44T  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 88  
   

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 
Переход от стены 440 мм к стене 250 мм с Т-образным стыком стены 440 мм 

М 1:15 
 

 



  

S44@45  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 89  
   

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 
Угол 440 мм стены КЕРАТЕРМ под углом 45 градусов 

План, М 1:10 
 

 



  

S44/25T 3D  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 90  
   

 

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ КЛАДКИ СТЕНЫ КЕРАТЕРМ 44 
 

 



  

S44S 3D  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 91  
   

 

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ КЛАДКИ СТЕНЫ КЕРАТЕРМ 44 
 
 
 

 



  

S44@45o 3D  

  
 

 
   

ЛОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 92  
   

 

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ КЛАДКИ СТЕНЫ КЕРАТЕРМ 44 
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