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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 При строительстве зданий и сооружений широко применяется 

железобетон.  

 Железобетоном называется материал, в котором совместно работают 

бетон и сталь. 

 Железобетонная конструкция – строительная конструкция, 

выполненная из железобетона. В зависимости от способа возведения 

железобетонные конструкции делятся на монолитные, сборные и сборно-

монолитные. 

 Строительная конструкция – часть здания, сооружения определенного 

функционального назначения (каркас здания, покрытие, перекрытие и др.), 

состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения 

строительных работ. 

 Строительное изделие – элемент строительной конструкции (колонна, 

ферма, балка, плита перекрытия, арматурный каркас и др.), изготовляемый вне 

места его установки. 

 В рабочую документацию на строительство зданий и сооружений входят 

основные комплекты рабочих чертежей архитектурных решений, строительных 

конструкций, рабочие чертежи изделий и другие документы, по которым 

осуществляется строительство. Всем основным комплектам рабочих чертежей 

присваиваются марки, конструкциям железобетонным – марка КЖ. 

 Рабочие чертежи – это чертежи, предназначенные непосредственно для 

выполнения по ним строительно-монтажных работ или изготовления 

строительных изделий и конструкций.  

 Рабочие чертежи железобетонных конструкций и изделий выполняют в 

соответствии с ГОСТ 21.101 и ГОСТ 21.501. 

 

 

1. ЦЕЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ 

  

  Цель работы – развитие умения читать и графически оформлять рабочие 

чертежи железобетонных, арматурных и закладных изделий, составлять 

спецификации на изделия. 

  

 Содержание работы 

 Работа выполняется на 4 листах формата А4 (210297). На первом листе 

разместить виды железобетонного изделия, на втором – схему армирования, на 

третьем – спецификацию на это изделие, на четвертом – чертеж указанного в 

варианте задания арматурного или закладного изделия со спецификацией. 
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Порядок выполнения работы следующий: 

- ознакомиться с изделиями для железобетонных конструкций 

(наименование, форма, материал, маркировка); 

- ознакомиться с условными графическими изображениями арматурных 

изделий, установленными ГОСТ 21.501-93; 

- ознакомиться с составом сборочных чертежей железобетонных изделий, 

установленным ГОСТ 21.501-93; 

- изучить правила оформления сборочных чертежей железобетонных, 

арматурных и закладных изделий, установленные ГОСТ 21.501-93; 

- прочитать чертежи, заданные на листе варианта, отвечая на 

предложенные вопросы; 

- ознакомиться с формами спецификаций, последовательностью их 

заполнения;  

-  выполнить графическую часть работы. 

 Примеры приведены на рис. 19, 20, 21, 22. 

 

 

2. АРМАТУРА 

 

 Арматура предназначена преимущественно для восприятия 

растягивающих усилий в изгибаемых и растянутых элементах и для усиления 

сечений сжатых элементов. Необходимое ее количество определяется  

расчетом. Эта арматура называется рабочей. 

 Для восприятия усилий от усадочных и температурных деформаций 

бетона, монтажных нагрузок, для обеспечения проектного положения арматуры 

в элементах конструкций ставят монтажную арматуру. 

 Для армирования железобетонных конструкций применяются следующие 

виды арматуры: 

- горячекатаная  гладкая и периодического профиля с постоянной и 

переменной высотой выступов (соответственно кольцевой и серповидный 

профиль) диаметром 6 – 40 мм; 

- термомеханически упрочнённая периодического профиля с постоянной и 

переменной высотой выступов (соответственно кольцевой и серповидный 

профиль) диаметром 6 – 40 мм;  

    - холоднодеформируемая периодического профиля диаметром 3 – 12 мм. 

          В зависимости от прочности на растяжение арматура делится на классы: 

горячекатаная гладкая арматура - класса А 240 (А-Ι), горячекатаная и 

термомеханически упрочнённая периодического профиля – классов А300 

(А-ΙΙ), А400 (А-ΙΙΙ, А400С), А500 (А500С), холоднодеформируемая 

периодического профиля - класса В500 (Вр-Ι, А500С). 

 Для закладных деталей и соединительных накладок применяется, как 

правило, прокатная углеродистая сталь.  
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3. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ, 

ИХ МАРКИРОВКА 

 

 Изделия, применяемые в железобетонных элементах конструкций, 

подразделяются: 

          а) на арматурные изделия: одиночные арматурные стержни, плоские и 

рулонные арматурные сетки, плоские сварные каркасы, пространственные 

арматурные каркасы; 

          б) на закладные изделия: закладные детали, приспособления для 

фиксации арматуры и закладных деталей, приспособления для строповки. 

 Стержни в арматурных изделиях соединяют сваркой или, если это 

невозможно, скрепляют вязальной проволокой. 

 Контактная точечная сварка (ГОСТ 14098-91) применяется при 

изготовлении сварных каркасов, сеток и закладных деталей с нахлёсточным 

соединением стержней (в местах пересечения продольных и поперечных 

стержней). 

 Одиночные арматурные стержни изготовляются из горячекатаной 

стержневой арматуры и из обыкновенной арматурной проволоки. 

 Некоторые часто встречающиеся в практике гнутые арматурные стержни 

показаны на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Гнутые арматурные стержни: 
 

  1 – закрытый хомут; 2 – открытый хомут; 3, 4 – шпильки 

 

 

 Стержни периодического профиля выполняются без крюков. 

 Растянутые гладкие стержни, применяемые в качестве вязаной арматуры, 

должны заканчиваться полукруглыми крюками или с отгибами под прямым 

углом (табл. 1). 

 

1 2 3
3 

4 
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Cетки для армирования железобетонных изделий в зависимости от 

поставки применяются рулонные (при диаметре продольных стержней менее 8 

мм) и плоские (при диаметре продольных стержней 8 мм и более). 

 Сварные сетки и каркасы, как правило, имеют прямоугольный контур и 

взаимно перпендикулярное расположение стержней. Некоторые виды сварных 

сеток показаны на рис. 2, а каркасов – на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сварные сетки: 

1, 3 – продольные стержни; 2, 4, 5 – поперечные стержни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Сварные каркасы: 

1, 4, 5 – рабочая арматура; 2, 6 – монтажная арматура; 3, 7 – поперечные 

стержни. 

 

 Сетки и плоские каркасы, изготовляемые на многоточечных машинах, 

могут быть согнуты в одной плоскости на специальных станках. Очертания 

гнутых сеток приведены на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Гнутые сетки 

 

1 2 3 4 5 

4 6 5 7 1 2 3 
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 Каркасы пространственные конструируют из плоских или гнутых 

сварных каркасов и сеток с применением, при необходимости, соединительных 

стержней. На рис. 5 показаны способы образования пространственных каркасов 

из плоских каркасов путем приварки к продольным стержням соединительных 

стержней или поперечных стержней каркасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Образование пространственных каркасов из плоских каркасов: 

1 – каркасы плоские; 2 – соединительные стержни 

 

 На рис. 6 показаны пространственные каркасы, образованные из гнутых 

сеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Образование пространственных каркасов из гнутых сеток 

 

 Для решения стыков и узлов соединения железобетонных изделий 

применяются закладные детали следующих типов:  

а) из листового, сортового или фасонного проката с применением 

приварных анкеров; 

б) только из листового, сортового или фасонного проката. 

 Для закладных деталей, которые конструируются только из листового, 

сортового или фасонного проката, в качестве анкеров, как правило, 

используются арматурные стержни сетки или каркаса, с которыми они 

соединяются в большинстве случаев дуговой сваркой. 

 

1 2 1 2 
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 На рис. 7 показаны закладные детали из листового проката с 

приваренными анкерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Закладные детали 

 

 При конструировании железобетонных изделий предусматриваются 

приспособления для удобства строповки их грузозахватными устройствами с 

целью извлечения из формы, а также при погрузочно-разгрузочных и 

монтажных работах. 

В качестве приспособлений для строповки железобетонных изделий 

применяют: 

- инвентарные монтажные вывинчивающиеся петли; 

- строповочные отверстия со стальными трубками; 

- стационарные монтажные петли из арматурных стержней (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Монтажные петли стационарные 

 

Марки арматурных и закладных изделий составляются из букв и 

порядкового номера. 

Приняты следующие буквенные обозначения: 

КП – каркасы пространственные; 

КР – каркасы плоские; 

С – сетки; 

МН – детали закладные. 

 

А 

А 



9 

4. УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

 Условные изображения арматурных изделий устанавливает ГОСТ 21.501-

93. В табл. 1 приведены такие изображения. 

 

Таблица 1 

Условные изображения арматурных изделий 

 

 

Наименование 

 

Изображение 

1. Обычная арматура 

1.1. Арматурный стержень 

а) вид сбоку 

б) сечение 

 

1.2. Арматурный стержень с анкеровкой 

а) с крюками 

 

б) с отгибами под прямым углом 

 

1.3. Анкерное кольцо или пластина 

     а) вид с торца 

 

1.4. Арматурный стержень с отгибом под 

прямым углом, идущим в направлении от 

читателя 

1.5. Арматурный стержень с отгибом под 

прямым углом, идущим в направлении к 

читателю  

2. Арматурные соединения 

2.1. Один плоский каркас или сетка 

 

а) условно 

 

б) упрощённо (поперечные стержни 

наносят по концам каркаса или в местах 

изменения шага стержней) 

 

2.2. Несколько одинаковых плоских каркасов 

или сеток 

 

Примечание. Арматурные и закладные изделия 

изображают сплошной очень толстой линией. 
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5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

5.1. Состав рабочей документации 

 В состав рабочей документации на железобетонное изделие включают 

спецификации, сборочные чертежи, чертежи деталей и, при необходимости, 

технические условия. 

 Рабочие чертежи строительных изделий выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.109, ГОСТ 2.113 и с учетом дополнительных требований 

ГОСТ 21.501. 

5.2. Сборочные чертежи железобетонных изделий 

5.2.1. Сборочные чертежи железобетонных изделий состоят из видов, 

разрезов и схем армирования. 

 На видах и разрезах изделия показывают контуры изделия, отверстия, 

ниши, борозды, а также детали, заделываемые в это изделие; указывают 

размеры изделия, размеры, определяющие положение закладных деталей и 

приспособления для строповки. 

 На рис. 9 изображены виды фундаментной балки таврового сечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Виды фундаментной балки 
 

 На видах изделия, кроме того, показывают риски координационных осей, 

метки и надписи, обеспечивающие правильную ориентацию элемента (рис. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Рис.10. Указание метки для ориентации изделия 
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 На видах или на схематичном изображении изделия указывают места 

присоединения подъемных и поддерживающих приспособлений в соответствии 

с рис. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Указание места опирания изделия при складировании, 

транспортировании, монтаже 

 

5.2.2. Схемой армирования называют изображения (виды, разрезы, 

сечения) железобетонного изделия в предположении прозрачности бетона. На 

схеме армирования показывают: контуры железобетонного изделия; размеры, 

определяющие проектное положение арматурных изделий; арматурные 

изделия; толщину защитного слоя бетона (наименьшее расстояние от грани 

бетона до поверхности ближайшего к ней арматурного стержня); фиксаторы 

для обеспечения проектного положения арматуры (в случае необходимости). 

 Закладные детали, привариваемые к арматурному изделию при его 

изготовлении, на схеме армирования изображают без нанесения установочных 

размеров. 

 На рис. 12 показана схема армирования фундаментной балки. На схеме 

указан защитный слой бетона рабочей арматуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Схема армирования фундаментной балки 
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5.2.3. Для несложных железобетонных изделий схему армирования 

допускается совмещать с видами, т.е. размеры и другие данные, которые 

приводят на видах, указывают на схемах армирования (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Сборочный чертеж перемычки 
 

5.3. Оформление сборочных чертежей железобетонных изделий 
5.3.1. Масштабы 

 Масштаб изображения следует принимать минимальный в зависимости 

от сложности изображения, но обеспечивающий четкость копии при 

современных способах размножения чертежей. 

 Виды и разрезы элементов железобетонных конструкций, схемы 

армирования изображают в масштабах 1:20, 1:50, 1:100. 

 Узлы изделий, выносные элементы изображают в масштабах 1:5, 1:10. 

5.3.2. Виды и разрезы 

 Элементы конструкций изображают так, чтобы главное изображение 

соответствовало их рабочему или действительному положению в конструкции, 

т.е. горизонтальные элементы конструкции изображают в горизонтальном 

положении, вертикальные – в вертикальном, наклонные – в наклонном. 

 Так как схемы армирования и относящиеся к ним разрезы изображают в 

условном предположении прозрачности бетона, то разрезы не штрихуют, а 

арматуру показывают линией видимого контура. 

 Сечения и разрезы обозначают арабскими цифрами (см. рис. 12, 13). 

При изображении узла (выносного элемента) соответствующее место 

отмечают замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с 

обозначением на полке линии-выноски порядкового номера узла арабской 

цифрой. Над изображением узла в кружке диаметром 12-14 мм указывают его 

порядковый номер. 
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5.3.3. Линии 

 Контуры железобетонных изделий на видах и на относящихся к ним 

разрезах показывают сплошной толстой основной линией. 

 Контуры элементов железобетонных конструкций на схемах армирования 

также показывают сплошной толстой линией. 

 Арматурные стержни показывают сплошной толстой линией, но в целях 

четкого выявления арматуры очень толстой. 

 На узлах (выносных элементах) железобетонных изделий арматурные 

стержни и изделия из профильного металла изображают контуром. 

5.3.4. Изображение арматурных изделий на схеме армирования 

 Арматурные изделия изображают в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.501-93. 

 Каркасы и сетки изображают упрощённо с нанесением только крайних 

поперечных стержней, расположенных в концах каркаса или сетки и в местах 

изменения шага стержней (см. табл. 1). 

5.4. Оформление сборочных чертежей арматурных и закладных 

изделий 

5.4.1. Масштабы 

 Чертежи арматурных изделий и закладных деталей выполняются в 

масштабах: 1:10, 1:20, 1:50. 

5.4.2. Линии 

 На чертежах арматурных изделий арматурные стержни показывают 

сплошной толстой основной линией, на выносных элементах – контуром. 

5.4.3. Изображения – виды, разрезы, сечения 

 На видах каркасы и сетки изображают упрощённо (рис. 14).  

 При обозначении сечения применяют арабские цифры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Чертеж арматурной сетки 
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На чертежах закладных деталей показывают способы соединения 

составных частей (рис. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Пример сборочного чертежа закладной детали 

 

 

5.4.4. Нанесение размеров 

 На чертежах каркасов и сеток указывают габаритные размеры; размеры, 

определяющие положение крайних стержней и стержней в местах изменения 

шага. 

 Шаг равномерно расположенных стержней указывают под полкой линии-

выноски с обозначением позиции стержней (см. рис. 14). 

 Размеры гнутых стержней на чертежах, как правило, указывают по 

наружным контурам, а хомутов и крюков – по внутренним (рис. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Простановка размеров гнутых стержней  и хомутов 
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5.5. Спецификации 

 Спецификации составляют на железобетонное изделие и на каждое 

специфицируемое арматурное изделие. В спецификацию вносят составные 

части, входящие в специфицируемое изделие. 

5.5.1. Спецификация на железобетонное изделие выполняется по ГОСТ 

2.108-68 с учетом требований ГОСТ 21.501-93. Форма спецификации помещена 

на рис. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Форма спецификации на железобетонное изделие 

 

 Спецификация состоит из разделов, которые располагают в следующей 

последовательности: «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные 

изделия», «Материалы». 

 Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают сплошной тонкой линией. 

 В разделе «Сборочные единицы» указывают наименование изделий и их 

марки в следующей последовательности:  

- каркасы пространственные; 

- каркасы плоские; 

- сетки; 

- изделия закладные. 

 В разделе «Детали» указывают форму и размеры поперечного сечения 

арматурного стержня или профиля проката, класс арматурной стали, ГОСТ на 

сортамент, длину. Сначала записывают арматурную сталь стержневую, 

проволочную, а затем профильную. 

 Арматурную сталь группируют по классам и диаметрам. Запись ведут от 

большего к меньшему, например: 

                                        12 А300 ГОСТ 5781-82  l = 1500    

       10 А300 ГОСТ 5781-82  l = 1500     

    6 А240  ГОСТ 5781-75  l = 1500 

      5 В500 ГОСТ 6727-80    l =  800 
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 В графе «Примечание» указывают массу деталей. 

 Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 (210297 

мм). Допускается совмещать спецификацию со сборочным чертежом 

независимо от формата листа. Пример выполнения спецификации на 

железобетонное изделие приведен на рис. 21. 

5.5.2. На арматурные, закладные, соединительные изделия, состоящие 

только из деталей, составляют спецификацию по форме, помещенной на рис. 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Форма спецификации на изделия, состоящие только из деталей 
 

 Пример выполнения спецификации на арматурное изделие приведен на 

рис. 22. 

 5.6. Обозначение изделий и их спецификаций 

5.6.1. Обозначение изделия одновременно является обозначением его 

спецификации. 

5.6.2. В обозначение изделия и его спецификации включают обозначение 

соответствующего основного комплекта рабочих чертежей с добавлением к его 

марке через точку индекса «И» и через тире – марки изделия или его 

порядкового (позиционного) номера. 

 Ниже   приведен   пример   обозначения,   принятого  в учебной практике:  

058-005-016-КЖ.И-Б1,  

где  058 – шифр кафедры начертательной геометрии и машинной графики; 

 005 – номер графической работы; 

 016 – номер варианта; 

 КЖ – обозначение основного комплекта рабочих чертежей 

железобетонных конструкций; 

 Б1 – марка железобетонного изделия и его порядковый номер. 

5.6.3. В обозначение сборочного чертежа изделия включают 

дополнительно код документа. 

Примеры: 058-005-015-КЖ.И-Б1СБ. 

  058-005-015-КЖ.И-КР1СБ. 

5.6.4. Деталям, на которые не выполняются отдельные чертежи, 

обозначения не присваивают. 
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6. ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ 

 

 На первом листе сборочного чертежа железобетонного изделия (на 

чертеже видов) применять надпись основную по форме 4. 

 На втором листе сборочного чертежа железобетонного изделия (на схеме 

армирования) – по форме 6. 

 На листе со спецификацией на железобетонное изделие – по форме 5. 

 На чертежах арматурных изделий и закладных деталей – по форме 4. 

Формы, размеры и порядок заполнения основных надписей, 

установленные ГОСТ 21.101-97, приведены в прил. 1.  

 

7. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 При чтении чертежей железобетонных изделий определяют: 

а) виды изделий, применяемых в железобетонных элементах (арматурные 

изделия, закладные детали, приспособления для строповки), их расположение в 

железобетонном изделии; 

б) форму поперечного сечения и размеры железобетонного изделия; 

в) количество, сечение, длину арматурных стержней каждого арматурного 

изделия, класс арматурной стали. 

 В качестве примера приводится чтение чертежа фундаментной балки 

(рис. 19, 20, 21). 

 По изображениям нетрудно установить, что балка имеет форму 

поперечного сечения в виде тавра. Длина балки 4950 мм, высота 490 мм, 

ширина стенки 200 мм, ширина полки 300 мм. 

 Балка армируется двумя плоскими сварными каркасами марки КР1, 

соединенными поверху и понизу отдельными стержнями диаметром 8 мм, 

выполненными из гладкой арматурной стали класса А240 (А-I) .  

Расстояние от нижней грани балки до низа рабочей арматуры (защитный 

слой) составляет 35 мм. Наименьшее расстояние от боковых граней балки до 

ближайшей поверхности рабочей арматуры 25 мм. Для монтажа конструкции 

предусмотрены две монтажные петли, положение которых определяется 

размерами 73080 мм. 

 Каркас имеет два продольных стержня. Нижний (рабочий) стержень 

диаметром 20 мм выполнен из арматурной стали периодического профиля 

класса А300 (А-II). Верхний (монтажный) стержень диаметром 10 мм, 

выполнен из арматурной стали класса А240 (А-I). Продольные стержни 

точечной сваркой объединяют в каркас тридцать поперечных стержней  

диметром  10 мм    класса А 240 (А-I). Шаг расстановки этих стержней у опор 

100 мм, в средней части 200 мм.  

Монтажные   петли  выполнены  из  стали  класса  А240  (А-I)   диаметром  

10 мм. 
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Рис. 19. Сборочный чертеж фундаментной балки (виды) 
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Рис. 20. Сборочный чертеж фундаментной балки (схема армирования) 
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Рис. 21. Спецификация на фундаментную балку  
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 Рис.22. Сборочный чертеж каркаса плоского КР1 
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8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называют строительной конструкцией, строительным изделием? 

2. Какая марка присвоена основному комплекту рабочих чертежей 

железобетонных конструкций? 

3. Какие виды арматуры применяются для армирования железобетонных 

изделий? Привести примеры их условных обозначений. 

4. Что относится к арматурным и закладным изделиям? 

5. Как условно изображаются арматурные стержни без анкеровки и с 

анкеровкой? 

6. Как упрощенно и условно изображаются сетки,  каркасы плоские? 

7. Как обозначаются каркасы пространственные и плоские, сетки 

арматурные, изделия закладные? 

8. Что включают в состав рабочей документации на строительное изделие? 

9. Что включают в состав сборочного чертежа железобетонного изделия? 

10.  Что показывают на видах и разрезах железобетонного изделия? 

11.  Что называют схемой армирования? 

12.  Что показывают на схеме армирования? 

13.  Обязательно ли вычерчивать виды для несложных железобетонных 

изделий? 

14.  Штрихуют ли разрезы и сечения на схеме армирования? 

15.  Как обводят виды и разрезы железобетонного изделия? 

16.  Как обводят схему армирования железобетонного изделия? 

17.  В каких масштабах выполняют сборочные чертежи железобетонных 

изделий? 

18.  В каких масштабах выполняют сборочные чертежи арматурных и 

закладных изделий? 

19.  Как изображают гнутые арматурные изделия на главном виде, в сечении 

или на виде сбоку? 

20.  Какие размеры указывают на видах и разрезах железобетонного изделия? 

21.  Какие размеры указывают на схеме армирования? 

22.  Какие размеры указывают на чертежах каркасов, сеток? 

23.  Как указывают размеры на чертежах гнутых стержней? 

24.  В какой последовательности заполняют графу «Наименование» в 

спецификациях на изделия железобетонное, арматурное, закладное? 
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Приложение 1 

 

Основные надписи 
 

 

Форма 4 – Для чертежей строительных изделий (первый лист) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 5 – Для всех видов текстовых документов (первые листы) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6 – Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых 

документов (последующие листы) 
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Указания по заполнению основной надписи 

 

В графах основной надписи приводят: 

в графе 1 – обозначение документа, в том числе раздела проекта, 

основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового 

документа и др.;  

в графе 2 – наименование изделия и / или наименование документа; 

в графе 3 – условное обозначение стадии проектирования: 

         П – для проектной документации, в том числе утверждаемой части 

рабочего проекта, 

         Р – для рабочей документации, 

в графе 4 – порядковый номер листа. На документах, состоящих из 

одного листа, графу не заполняют; 

в графе 5 – общее число листов документа. Графу заполняют только на 

первом листе; 

в графе 6 – наименование или различительный индекс организации, 

разработавшей документ; 

в графе 7 – характер выполненной работы (разработал, проверил, 

нормоконтроль); 

в графах 8 – 10 – фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату 

подписания; 

в графах 11 – 16 – графы таблицы изменений, которые заполняют в 

соответствии с 4, 2, 16; 

в графе 17 – обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей); 

в графе 18 – массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без 

указания единицы измерения, массу изделия в других единицах измерения 

приводят с указанием единицы измерения; 

в графе 19 – масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2. 302). 
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