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Композитная арматура 



Виды композитной арматуры 



Композитная арматура и изделия из нее 



№ Характеристика 
Стальная арматура 

 ГОСТ 5781-82 
Композитная арматура 

1 

Механическое 

поведение при 

растяжении, Н/мм2 

Класс 
σВ σТ σР Класс 

σВ σТ σР 

А-I 373 235 225 
АНС 1250 --- 1250 

А-II 490 295 280 

А-III 590 390 355 
АНБ 1450 --- 1450 

А-IV 883 590 510 

А-V 1030 788 680 
АНБ ВМ 1850 --- 1850 

А-VI 1230 980 815 

2 
Относительное 

удлинение,  % 

А-I 25 
АНС 2,2 

А-II 19 

А-III 14 
АНБ 1,6 

А-IV 6 

А-V 7 
АНБ ВМ 1,3 

А-VI 6 

3 
Модуль упругости, 

ЕР, Н/мм2  
200 000 

АНС 60 000  

АНБ 90 000 

АНБ ВМ до 160 000 

4 Плотность, г/см3 7,8 1,9-2,04 

Сравнительные механические характеристики стальной и композитной арматуры 



№ Характеристика 
Стальная арматура 

ГОСТ 5781-82 
Композитная арматура 

1 Коррозионная стойкость 
Подвергается 

коррозии 
Не подвергается коррозии 

2 

Коэффициент линейной 

температурной 

деформации, *10-5/ 0С 

1,3-1,5 
0,5-0,9 

(Бетон: 0,7-1,0) 

3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м*К) 

46 0,35-0,5 

4 Электрические свойства Электропроводна Диэлектрик 

5 Магнитные свойства Магнитопроводна Диамагнетик 

6 Экологические свойства 

При эксплуатации 

не выделяет 

вредных веществ 

При эксплуатации не 

выделяет вредных веществ 

7 
Диапазон рабочих 

температур 

По СНИП 2.03.01-

84 «Бетонные и 

железобетонные 

конструкции» 

от -70 до +50 0С 

от -70 до +100 0С 

Сравнительные физико-технические характеристики 

 стальной и композитной арматуры 







Опыт применения композитной арматуры 

Мост в Амурской области возведен в 1975г. 

Мост в Приморском крае возведен в 1984г. 

Мост в Еврейской автономной области возведен в 1989г. 



АРМИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ 
ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ 

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ С ПОМОЩЬЮ 
БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ 

КЛАДКА КИРПИЧА С ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ 



Областная клиническая больница, г. Пермь 

Ремонт стен Свято-Троицкого храма,г.Пермь  Восстановление памятника истории, Северная Осетии 



ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПЛИТЫ  ПОВЕРХНОСТНОГО 
ЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА РУДНИКА «МИР», Г.МИРНЫЙ  



УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 



ВЯЗКА СЕТКИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ 

УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ С КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ 



Состояние дорожного покрытия после 5лет 
эксплуатации  

(г.Пермь, ул.Карпинского) 

Состояние дорожного покрытия после 3лет 
эксплуатации  

(г.Пермь, ул.Куйбышева) 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ 



ИСПЫТАНИЯ ПЛИТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗАБИВНЫХ СВАЙ 



ИСПЫТАНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ 



Область применения композитной арматуры 

Область применения композитной арматуры практически не ограниченна, 

как в обычных, так и в преднапряженных конструкциях. 
 

В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 31384-2008  

рекомендуется применение в агрессивных средах от слабых до сильных, 

ширина раскрытия трещин в бетоне из-за коррозионных воздействий не 

ограничивается. 
 

Рекомендуемые области применения: 

стеновые панели промышленных зданий с агрессивными средами 

(например, производства хлора, каустической соды, минеральных удобрений, 

пищевой промышленности); армирование трехслойных стеновых панелей с 

гибкими связями; элементы дорожного строительства (армированные 

бордюрные камни, блоки разделительных полос, дорожные и тротуарные 

плиты); укрепления дорожного основания и дорожного покрытия, ремонт 

поврежденных железобетонных конструкций, армирования кирпичной 

кладки. Может также применяться для изготовления дорожных знаков.  

  

По мере выполнения расчетных и проектных работ область применения 

композитной арматуры может быть расширена и может быть использована 

например  в  конструкциях мостов и аэродромов. 



Техническая документация 









Наименование 

показателя 

ТУ 5769-183-

40886723-04 

ТУ 5769- 

248-35354501-07 
ТУ 2296-275-36554501-2008 

ТУ 2296-290-

36554501-2010 

АСП АБП АСП АБП АНС АНБ АНС АНБ АНС АНБ 

Временное 

сопротивление 

разрыву,  МПа 

900 900 1200 1300 1250 1450 1750 1850 1750 1850 

Модуль упругости, 

МПа 
40000 40000 55000 65000 60000 78000 

до 

160000 

до 

160000 

до 

160000 

до 

160000 

Относительное 

удлинение после 

разрыва, % 

2,2 2,2 2,2 2,2 

Плотность, т/м3 1,6 1,8 1,9 1,9 

Средний 

коэффициент 

теплопроводности 

Вт/(м·0С) 

0,35 0,35 0,35 0,35 

Изменение свойств арматуры в зависимости от технологии 

изготовления 



Акт изготовления опытных изделий  и Техническое решение захватов 



Общий вид устройства для закрепления, натяжения и отпуска арматуры 



Динамика роста производства композитной арматуры 
                 
               «Витан-С» 
 

2007 г.  760 тонн Январь 132 км 2010 г. 100 км. 

2008 г.  760 тонн Февраль 342 км 2011 г. 3200 км 

2009 г.  425 тонн Март 364 км 

2010 г.  510 тонн Апрель 766 км 

2011 г.  835 тонн Май 976 км 

Июнь 1 074 км 

Июль 1 070 км 

Август 1 126 км 

Сентябрь 1 300 км 

Октябрь 1 244 км 

Ноябрь 1 052 км 

Декабрь 740 км 

Совокупная  мощность 
20 линий 

Производственная 
мощность 

 3 000 000 м.п./мес. 

Производственная 
мощность 

800000-1200000 
м.п./мес. 



Патентование 


